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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL

PREGAO ELETRONICO N.° 18/2018

Regido pela Lei n°® 10.520/2002, pela Lei Complementar n® 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei n® 8.666/1993, bem
como pelas Leis Distritais no 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais n° 23.460/2002, 25.966/2005 e
35.592/2014 e 36.519/2015, pelo Decreto Federal n° 5.450/2005, no que couber, e pelas demais legislacGes aplicaveis.

Contratacdo de empresa especializada, por meio de licitacdo, para execucdo, em regime de 24x7x365 (24
horas do dia, sete dias por semana, todos os dias do ano), de “Servi¢os de Manutengdo do Sistema de

Controle Semaforico do Distrito Federal”, instalada e em operacdo na EQS 706/906 Brasilia/DF, incluindo

OBJETO equipamentos, materiais, pecas de reposicdo e consumiveis de manutengdo, conforme condicoes,
especificagdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos, constantes
do ANEXO A do Edital.

SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

DATA: xx/xx/2018 HORARIO DE BRASILIA/DF: xx:xx

ENDERECO ELETRONICO: wWww.comprasgovernamentais.gov.br

PROCESSO: 00055-00120587/2018-92

ESTIMATIVA: R$ 18.418.333,50

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

UASG: 926142

PREGOEIRO: .

Alessandra Dias da Costa \VVaraas ENDERECO: Protocolo, SAM Lote A Bloco B Edificio Sede Detran-DF,

g Brasilia-DF, CEP 70.620-000.

EQUIPE DIE 3'30'0' " TELEFONES: 3905-5979/3905-2030

Luc_lana Ho_an a Maga aes EMAIL.: licitacao@detran.df.gov.br

Karina da Silva Lima

OBSERVACAO: O Edital ficara disponivel no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br. Respostas a pedidos de

esclarecimento ou de impugnacdes, bem como avisos de ordem geral, deverdo ser consultadas no sitio, ndo ensejando,
portanto, qualquer responsabilizagdo ao Detran-DF por fatos oriundos da ndo realizacdo de consultas por parte dos

licitantes ao referido sitio. Todas as referéncias de horarios neste Edital correspondem ao horério oficial de Brasilia-DF.
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PREGAO ELETRONICO N.° 18/2018

O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF,
entidade autarquica de administragdo superior integrante do Sistema Nacional de Transito, excluida da
obrigatoriedade de adocdo do regime de centralizacdo das licitacfes de compras, obras e servicos de que trata
a Lei n® 2.340/99, por meio do Decreto 32.227/2010, por meio de seu Pregoeiro, Alessandra Dias da Costa
Vargas, designado pela Portaria n® 87, de 11 de maio de 2018, publicada no DODF n.° 91 de 14 de maio de
2018, torna publico, licitacdo para contratacdo de empresa especializada, por meio de licitacdo, para
execucdo, em regime de 24x7x365 (24 horas do dia, sete dias por semana, todos os dias do ano), de “Servicos
de Manutencdo do Sistema de Controle Semaforico do Distrito Federal”, instalada e em operagdo na EQS
706/906 Brasilia/DF, incluindo equipamentos, materiais, pegas de reposi¢do e consumiveis de manutencéo,
conforme condic@es, especificacdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia e seus
anexos, constantes do ANEXO A do Edital. A licitacdo serd do tipo MENOR PRECO GLOBAL,
modalidade Pregdo, em sua forma eletrénica. Os procedimentos desta licitacdo serdo regidos pela Lei n°
10.520/2002, Lei Complementar n® 123/2006 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/1993, bem como pelas Leis
Distritais nos 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais n°s 23.460/2002, 25.966/2005, 35.592/2014
e 36.519/2015, pelo Decreto Federal n° 5.450/2005, no que couber, e pelas demais legislagdes aplicaveis.

1. DO OBJETO

1.1. O presente pregdo tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada, por meio de licitacao, para
execucdo, em regime de 24x7x365 (24 horas do dia, sete dias por semana, todos os dias do ano), de
“Servigos de Manuten¢do do Sistema de Controle Semaférico do Distrito Federal”, instalada e em
operacdo na EQS 706/906 Brasilia/DF, incluindo equipamentos, materiais, pecas de reposicdo e
consumiveis de manutencdo, conforme condicdes, especificacBes, quantidades e exigéncias estabelecidas
no Termo de Referéncia e seus anexos, constantes do ANEXO A do Edital. Em caso de discordancia
entre as especificagdes do objeto descritas no sistema ComprasGovernamentais e as constantes deste

Edital, prevalecerado as Gltimas.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
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2.1. A despesa total para 30 meses para a execucdo do objeto desta licitacdo é estimada em R$
18.418.333,50 e correrd a conta dos recursos provenientes da fonte 237/437, funcdo 06, Subfuncdo 181,
Programa 6217, Meta 2469, Subtitulo 9520 e Elemento de Despesa 339039/339030/449052.

3. DA IMPUGNAGCAO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

3.1. Até as 17:00 (horério de Brasilia-DF) do segundo dia util anterior a data fixada para abertura da

sessdo publica, qualquer pessoa poderda impugnar o ato convocatério do pregdo, na forma eletrénica,

mediante envio de peticdo exclusivamente para o email licitacao@detran.df.gov.br.

3.1.1. Caberé ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela especificacdo do objeto, decidir

sobre a impugnacao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

3.1.2. Acolhida a peti¢do contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para

realizacdo do certame.

3.1.3. Na hipotese da impugnacdo ser rejeitada, ficardo mantidas as condigdes originalmente

previstas neste edital.

3.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverdo ser enviados ao pregoeiro,

até as 17:00 (horério de Brasilia-DF) do terceiro dia Util anterior a data fixada para abertura da sessdo

publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no email licitacao@detran.df.gov.br.

3.3. As impugnacdes e esclarecimentos/questionamentos somente serdo analisados se apresentados
tempestivamente e acompanhados de identificacdo do impugnante/solicitante e, no caso de pessoa

juridica, acompanhados de documentagdo que comprove a capacidade legal de representar a empresa.

3.4. As respostas as impugnacdes e pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas mediante publicacdo no

sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, ficando as empresas interessadas em participar do certame

obrigado a acessa-los para a obtencdo das informac@es prestadas.

3.5. Sempre que necessario, com fins de auxiliar a compreensdo do Edital, o pregoeiro publicara avisos

no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTACAO

4.1. Para participar do Pregdo Eletronico, o licitante devera se credenciar no sistema “PREGAO

ELETRONICO” por intermédio do sitio www.comprasgovernamentais.gov.br. O credenciamento dar-
3
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se-4 pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema

eletrénico, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de seu
representante legal e presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transacfes inerentes ao
pregdo eletrdnico, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao DETRAN-DF promotor da licitagdo

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutencdo, dependera de registro cadastral
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que também sera requisito

obrigatorio para fins de habilitacdo.

4.4, O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao 0rgao
licitante, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por

terceiros.

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser anunciada imediatamente ao provedor do sistema,

para imediato bloqueio do acesso.

4.6. A representacdo do licitante far-se-a por meio de instrumento particular e/ou publico de procuragédo
com firma reconhecida em cartério, que comprove 0s necessarios poderes para praticar todos os atos
inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo socio, proprietario, dirigente (ou assemelhado)
da empresa proponente, devera apresentar copia do estatuto ou objeto licitado social, ou instrumento
especifico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigac6es em decorréncia de

tal investidura.

4.7. Nenhuma pessoa fisica ou juridica, ainda que credenciada por procuracgdo legal, podera representar

mais de uma Licitante.

4.8. As pessoas juridicas que tenham s6cios em comum ndo poderdo participar do certame para o (S)

mesmo (S) item(s).

5. CONDICOES DE PARTICIPACAO NO PREGAO ELETRONICO

5.1. Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto & documentacdo, constantes deste

Edital e seus anexos.
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5.2. N&o poderdo participar desta licitacdo:

5.2.1. Empresas concordatarias ou que hajam tido sua faléncia declarada, que se encontrem em
processo de dissolugéo, de difuséo, liquidacdo ou de incorporacéo e sob concurso de credores;

5.2.2. Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidoneas para licitar ou contratar
com a Administracdo Pablica ou suspensas pelo Departamento de Transito do Distrito Federal.

5.2.3. Autor do projeto basico ou executivo, do termo de referéncia, pessoa fisica ou juridica, em

atencdo ao artigo 9°, inciso |, da Lei n° 8.666/93;

5.2.4. Pessoa Juridica, cujo administrador, proprietario ou socio com poder de direcdo seja familiar
de agente publico, preste servigos ou desenvolva projeto no 6rgdo ou entidade da administracao
publica do Distrito Federal em que este exerca cargo em comissdo ou fungédo de confianga por meio
de:

5.2.4.1 Objeto licitado de servigo de terceirizagao;
5.2.4.2 Objeto licitado pertinente a obras, servicos e a aquisi¢do de bens; e

5.2.4.3 Convénios e os instrumentos equivalentes, em respeito ao artigo 8° do Decreto n°
32.751/2011.

5.3. Como condicdo para participagdo no Pregdo, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo proprio

do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:

5.3.1. que esté ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no Edital e seus anexos, bem como de

que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital,;

5.3.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorréncias posteriores;

5.3.3. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos

do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.

5.3.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009.

5.4. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, & conformidade da
proposta, ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou as demais

entidades com tratamento diferenciado, sujeitara o licitante as sangfes previstas neste Edital.
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6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

6.1. O licitante deverd encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a data e
0 horario marcados para abertura da sessdo, quando entdo serd encerrada automaticamente a fase de

recebimento de propostas.
6.2. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.3. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos

seguintes campos:
6.3.1. Valor unitario do item;

6.3.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade minima fixada no Termo de Referéncia

para cada item;

6.3.2.1 Em ndo havendo quantidade minima fixada, deverd ser cotada a quantidade total

prevista para o item.
6.3.3. Marca;
6.3.4. Descricdo detalhada do objeto.
6.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

6.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no

fornecimento dos bens.

6.6. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico e a existéncia de qualquer elemento que possa

identificar o licitante importara a sua desclassificagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

6.7. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura
da sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital, sendo que os licitantes ficam liberados dos

compromissos caso ndo sejam convocados para contratagdo dentro do prazo de validade das propostas.

6.8. Sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL para julgamento e classificacdo das
propostas, observados 0s prazos maximos, as especificacdes técnicas e o0s parametros minimos de

desempenho e qualidade definidos no Edital.
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6.9. Nos termos dos arts. 40, X, 43, 1V, 44, 88 2° e 3° e 48, | e Il, da Lei n° 8.666/1993, serdo
desclassificadas as propostas que:

6.9.1. Ndo atenderem as exigéncias contidas neste ato convocatoério;

6.9.2. Apresentarem valor do item superior ao estimado ou com precos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter a sua viabilidade demonstrada por
meio de documentacdo comprobatdéria de que os custos dos insumos sdo coerentes com 0s de

mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto.

7. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA DE PREGAO

7.1. A abertura da sessdo publica deste pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na hora

indicadas no preAmbulo deste Edital, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

7.2. Durante a sessdo publica, a comunicacao entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera exclusivamente

mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrdnico.

7.3. Cabe ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletronico durante a sesséo publica do pregéo,
ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de neg6cios diante da inobservancia de qualquer

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

7.4. Havendo necessidade, o pregoeiro suspendera a sessao, informando no chat a nova data e horério

para a continuidade do certame.

8. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,

horario e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nédo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou

ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

8.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em

tempo real por todos os participantes.
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8.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério,
levado a efeito na fase de aceitagéo.

8.5. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da fase de lances.

9. DA FORMULAGCAO DE LANCES E DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

9.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horario de

registro e valor.
9.1.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item para 30 meses.

9.2. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horério fixado e as regras de aceitagdo

dos mesmos.

9.3. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao dltimo por ele ofertado e registrado pelo

sistema.

9.4. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

9.5. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificacdo do

detentor do lance.

9.6. No caso de desconex@ do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrénico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos

realizados.

9.7. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao do
pregado sera suspensa e tera reinicio somente ap6s Comunicacao aos participantes, no endereco eletrénico

WWW.comprasnet.gov.br.

9.8. O enceramento da etapa de lances da sessdo publica sera iniciado por decisdo do pregoeiro, mediante
aviso de fechamento iminente dos lances emitido por meio do sistema eletronico aos licitantes, apds o
que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual

serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.
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9.9. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta e, na hipotese de
desisténcia de apresentar outros lances, valerd o Gltimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenacgéo
das propostas.

9.10. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204,
de 2007.

9.11. Nessas condicOes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de

menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.11.1. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

9.11.2. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.11.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno
porte e equiparados que se encontrem em situacdo de empate, sera realizado sorteio para que se

identifique a primeira que podera apresentar melhor oferta.

9.12. Neste certame néo se aplica o direito de preferéncia previsto no Decreto Federal n° 7.174/2010,
que dispGe sobre o regulamento da contratacdo de bens e servicos de informética e automacéo no &mbito

da Administracdo Publica Federal.

9.13. Persistindo empate entre dois ou mais licitantes, o critério de desempate sera aquele previsto no

artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens:
9.13.1. Produzidos no Pais;

9.13.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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9.13.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

9.14. Persistindo o empate, o critério de desempate serd o sorteio, em ato publico para o qual os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

9.15. Neste pregédo, tendo em vista a indivisibilidade do objeto e a interdependéncia das demandas
realizadas, conforme justificativa da &rea técnica, ndo havera cota reservada para as entidades

preferenciais, prevista no art. 26 da Lei Distrital n® 4.611/2011.

10. DA NEGOCIACAO

10.1. O Pregoeiro poderd encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contrata¢éo, ndo sendo admitida negociacdo de condigGes diferentes

daquelas previstas no Edital.

10.2. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. Apo6s o encerramento da etapa de lances, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar,
para o respectivo item ou lote, devera encaminhar a proposta de pregos contendo as especificagdes
técnicas detalhadas do objeto ofertado, no prazo maximo de 1 (um) dia Gtil apds convocacdo, atualizada
em conformidade com os lances ofertados, apds convocacdo pelo pregoeiro, via chat. A licitante que,
injustificadamente, ndo enviar a proposta incorrerd na falta constante do item 17.2.5, relacionada a ndo

manutencédo da proposta.
11.2. A proposta de precos devera conter:

11.2.1. Razdo social do proponente, endere¢co completo, telefone, fax e endereco eletrénico (e-

mail);

11.2.2. As especificagdes técnicas claras e detalhadas dos materiais e/ou do servi¢co de forma a
demonstrar que atendem plenamente a0 ANEXO A deste Edital, inclusive marca, quando for o

Ccaso.
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11.2.3. Prazo de validade, ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua

apresentacao;

11.2.4. Precos atualizados em conformidade com o ultimo lance ofertado, em moeda corrente

nacional, expressos em algarismo e por extenso;

11.2.5. Declaragdo de que nos precos cotados estdo incluidos todas as despesas, tributos e encargos
de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregdo Eletrdnico, nada mais sendo licito

pleitear a esse titulo.

11.3. A licitante devera enviar a Proposta de Precos em conformidade com o ANEXO IV - A e
ANEXO 1V - B do Termo de Referéncia — ANEXO A do Edital com os valores unitarios e totais e

planilhas de custos.

11.4. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitagdo, por parte da proponente, das condigdes

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.5. Seré desclassificada a proposta vencedora que apresentar preco manifestamente inexequivel ou
com valor superior ao pre¢co maximo fixado (Anexo B do Edital), tendo por base ainda os valores
apresentados na Planilha de Custos e Formacéo de Precos, constante do Anexo IV — A e Anexo IV - B do
Termo de Referéncia.

11.6. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

11.7. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital e seus

Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanaveis.

11.8. Se a proposta for desclassificada, o Pregoeiro examinard a proposta subsequente, e, assim

sucessivamente, na ordem de classificacao.

11.9. Nas hipdteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, poderd negociar

com o licitante para que seja obtido preco melhor.

11.10. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.
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12. HABILITACAO

12.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condi¢des de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.1.1. SICAF;

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

12.1.3. Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

12.1.4. Lista de Iniddneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.
12.2. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por falta de condigéo
de participacao.
12.3. A habilitacdo dos licitantes serd verificada por meio do SICAF (habilitacdo parcial) e da

documentacdo complementar especificada neste edital.

12.4. O licitante que ndo atender as exigéncias de habilitagdo parcial do SICAF devera apresentar

documentos que supram tais exigéncias.

12.5. Ap6s convocacdo no sistema ComprasGovernamentais a empresa devera enviar a seguinte

documentagdo complementar:

12.5.1. Todas as empresas licitantes (ainda que ndo sejam cadastradas no Distrito Federal) deverao
apresentar a certiddo negativa de débitos ou certiddo positiva com efeito de negativa, emitida pela
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que podera ser

obtida através do site http://www.fazenda.df.gov.br.

12.5.2. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) pertinente e compativel

com objeto deste edital.

12.5.3. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacdo de certiddo negativa (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis
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do Trabalho, aprovada pelo Decreto —Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943, que podera ser obtida

através do site http://www.tst.jus.br/certidao.

12.5.4. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica.
12.5.5. Qualificacdo técnica em conformidade com o item 11 do ANEXO A do Edital — Termo

de Referéncia.

12.5.6. Declaragédo de que atende aos requisitos previstos no art. 2° da Lei Distrital n°® 4.770, de 22
de fevereiro de 2012.

12.5.7. Registro comercial, no caso de empresario individual.

12.5.8. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de

documentos de eleicdo de seus administradores e alteragfes ou da consolidacgdo respectiva.

12.6. A documentagdo complementar para habilitacdo devera ser enviada pela empresa, em até 2 (duas)
horas, ap6s convocagéo pelo Pregoeiro via chat no sistema. Apds convocacgdo pelo Pregoeiro no sistema,
0s documentos originais de habilitacdo juntamente com a proposta a que se refere o subitem 11.2 deste
Edital deverdo ser encaminhados no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ao Departamento de Transito do Distrito
Federal, PROTOCOLO, SAM lote A bloco B Ed, SEDE DETRAN-DF, Brasilia-DF, CEP 70.620-000,

com 0s seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
GERENCIA DE LICITACAO

PREGAO N.° 18/2018

RAZAO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

12.7. Toda a documentacdo e a proposta originais exigidas deverdo ser apresentadas por uma das

seguintes formas:
12.7.1. Em original.

12.7.2. Por qualquer processo de coOpia, exceto por fac-simile, autenticada por Servidor Publico da

Administracdo, devidamente qualificado ou por Cartorio competente.

12.7.3. Publicagdo em 6rgdo da Imprensa Oficial.
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12.8. O Pregoeiro podera consultar sitios oficiais de orgdos e entidade emissores de certidGes, para
verificar as condicdes de habilitacdo dos licitantes.

12.9. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei n° 11.488, de 2007, deverd apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacéo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitaco.

12.10. Uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal, a
microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa sera convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, ap6s solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrdénico, comprovar a regularizagdo. O

prazo poderéa ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez.

12.11. A ndo regularizacdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacdo do
licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacgéo fiscal, sera

concedido 0 mesmo prazo para regularizagéo.

12.12. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer

dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.13. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

13. DOS RECURSOS

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, o Pregoeiro abrird o prazo, para que o licitante
possa registrar a manifestacdo da intencdo de recurso, cuja duracdo sera de 30 (trinta) minutos, sendo
esse prazo encerrado pelo Pregoeiro. Havendo a intencdo, o licitante devera manifesta-la de forma

imediata e motivada ao Pregoeiro em campo préprio do sistema, explicitando sucintamente suas razdes.

13.2. Aceita a admissibilidade, o licitante dispora do prazo de 3 (trés) dias para apresentacdao do recurso,

por meio eletrénico, que sera disponibilizado a todos os participantes.

14

SEPN 507, Bloco D, 1° andar, sala 7, Gerlic, Brasilia-DF- CEP 70.740-545.
“Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade”



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA DIRECAO GERAL
GERENCIA DE LICITAGAO
E-mail: licitacao@detran.df.gov.br

EDITAL DE LICITAGAO DE PREGAO ELETRONICO N?18/2018 — DETRAN/DF - MINUTA

13.3. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées em
igual prazo, a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

elementos indispenséveis a defesa dos seus interesses.

13.4. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importara na
decadéncia desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado

vencedor.

13.5. O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

13.6. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Geréncia de Licitagao
— Gerlic Detran/DF, SEPN 507, Bloco D, 1° andar, sala 7, Gerlic, Brasilia-DF- CEP 70.740-524, nos dias
Gteis no horario de 9:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 horas. N&o serdo reconhecidos 0s recursos inte rpostos,

enviados por fax e vencidos 0s respectivos prazos legais.

14. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

14.1. A adjudicagdo do objeto do presente certame serd viabilizada pelo Pregoeiro sempre que néo tenha

havido recurso.

14.2. A homologacdo da licitacdo é de responsabilidade exclusiva da autoridade competente e s6 podera
ser realizada depois da adjudicacdo do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver

recurso, pela prépria autoridade competente.

15. DA REVOGACAO E DA ANULACAO
15.1. A autoridade competente poderé revogar a licitacdo por razBes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo

anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.

16. DA CONTRATACAO
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16.1. A contratacdo sera regida, especialmente, pelos itens constantes no ANEXO A deste Edital (Termo
de Referéncia), a seguir elencados:

ANEXO A (Termo de Referéncia)

16.1.1. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO Item 14
16.1.2. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA Item 15
16.1.3. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE Item 16
16.1.4. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Item 17
16.1.5. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS Item 18

16.2. Além das disposicGes do item anterior, a contratacdo deverd obedecer as demais clausulas do Anexo
A deste Edital (Termo de Referéncia).

17. DA APLICACAO DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Pelo descumprimento de quaisquer clausulas ou condicdes do presente edital, serdo aplicadas as
penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006 (ANEXO D deste Edital), publicado no Diério Oficial
do Distrito Federal n°. 103 de 31 de maio de 2006, pag. 05 a 07, e alteragbes posteriores, que
regulamentaram a aplicagdo das sangfes administrativas previstas nas Leis Federais n.° 8.666/93 e
10.520/2002.

17.2. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 10.520/2002, o licitante/adjudicatario que:

17.2.1. nao celebrar o contrato ou aceitar/retirar a nota de empenho;
17.2.2. apresentar documentacéo falsa;

17.2.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.2.4. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

17.2.5. ndo mantiver a proposta;

17.2.6. falhar ou fraudar a execucdo do contrato;

17.2.7. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal, incluindo ai a declaragéo

falsa quanto as condicdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
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conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo ap6s o encerramento da

fase de lances.

17.2.7.1 O comportamento previsto nesta subcondicdo fica configurado quando o licitante executar
atos tais como o0s descritos no paragrafo Unico do art. 92, no art. 96 e no paragrafo Unico do art. 97
da Lei 8.666/93.

17.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragcBes discriminadas no subitem anterior

ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

17.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante.

17.3.2. Multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado, sobre a parcela
inadimplida do objeto, no caso de incorrer na infragdo disposta no subitem 17.2.4, caracterizando

inexecucdo parcial da contratagdo, limitado a 15 (quinze) dias.

17.3.3. Multa moratéria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado, sobre a parcela
inadimplida do objeto, no caso de incorrer na infracdo disposta no subitem 17.2.4, a partir do 16°

(décimo sexto) dia, caracterizando inexecucdo parcial da contratagdo, limitado a 30 (trinta) dias.

17.3.4. Multa compensatoria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratacdo, pelo
cometimento de infracdo disposta no subitem 17.2.4, por atraso injustificado na execucéo do objeto

contratado, a partir do 30° (trigésimo) dia, caracterizando inexecucdo total da contratacao.

17.3.5. Multa compensatéria de 1% (um por cento) até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o
valor total da contratacdo, por falhar na execucdo da contratacdo, conforme disposto no
subitem 17.2.6.

17.3.6. Multa compensatdria de 10% (dez por cento) até o limite de 30% (trinta por cento) sobre o
valor total da contratagdo, por fraudar a execucdo da contratacdo, comportar-se de modo iniddneo
ou cometer fraude fiscal, conforme disposto nos subitens 17.2.6 e 17.2.7.

17.3.7. Impedimento de licitar e de contratar com o 6rgdo responsavel pela licitacdo e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos.

17.3.8. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que ser& concedida sempre que a Contratada ressarcir

a Contratante pelos prejuizos causados.
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17.4. As penalidades de multa previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente com as
sanc¢des de impedimento e de declaracdo de inidoneidade.

17.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatério que:

17.5.1. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos.
17.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao.

17.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

17.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n® 9.784/99.

17.7. A autoridade competente, na aplicacdo das san¢Oes, levard em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracdo, observado o

principio da proporcionalidade.
17.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.9. As multas impostas a licitante vencedora do certame serdo descontadas dos pagamentos

eventualmente devidos a ela, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

17.10. As penalidades estabelecidas neste Edital serdo aplicadas administrativamente, independentemente

de interpelacéo judicial ou extrajudicial.

17.11. Por forga do Decreto Distrital 32.227, de 20 de setembro de 2010, publicado no DODF n° 181,
secdo |, de 21 de setembro de 2010, a aplicacdo da penalidade referente ao procedimento licitatério sera
realizada pelo Departamento de Transito do Distrito Federal — Detran-DF e ndo pela Subsecretaria de
Compras e Licitagcdes - SUCOM.

18. DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. E facultado ao Pregoeiro ou & Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacio, a promocéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a incluséo posterior de

documento ou informacdo que deveria constar originariamente no ato da sessdo publica.
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18.2. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o pregoeiro poderd sanar erros ou falhas que nédo
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacdo e classificagéo.

18.3. Fica assegurado ao DETRAN-DF o direito de, no interesse da Administracdo, anular ou revogar, a
qualgquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitacdo, dando ciéncia aos participantes, na forma da

legislacdo vigente.

18.4. Os proponentes assumem todos 0s custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e/ou
amostras (quando exigido) e o DETRAN-DF nédo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

18.5. Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitag&o.

18.6. Apos apresentagdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justificado e aceito pelo

Pregoeiro.

18.7. Ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a
sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario

anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo do Pregoeiro em contrério.

18.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no DETRAN-DF

ou Contratante, quando for o caso.

18.9. Para os documentos de habilitacdo que ndo apresentarem expressamente o prazo de validade, sera
considerado o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de sua emissdo, exceto se houver

legislacdo em contrario.

18.10. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento do licitante,
desde que sejam possiveis a afericdo da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante

a realizacdo da sessdo publica de pregéo.

18.11. As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da

disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura contratacao.

18.12. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicar4d em direito a contratacdo do objeto

licitado.
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18.13. Previamente justificado no chat, o pregoeiro podera prorrogar 0 prazo para 0 envio de propostas
e/ou documentacdo complementar de habilitagdo pelo tempo que julgar necessario.

18.14. Aos casos omissos aplicar-se-8o as demais disposicdes constantes da Lei n.° 10.520 de 17 de julho
de 2002, do Decreto n® 3.555, publicado no DOU de 09 de agosto de 2.000 e subsidiariamente a Lei
8.666/93 e Decreto n° 5450/2005.

18.15. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupcao, no telefone 0800.644.9060.

18.16. Caso considere necessario, 0 pregoeiro suspendera a sessao e solicitara parecer a area demandante

referente a proposta de pre¢o e/ou documentagéo.

18.17. Por motivo justificado, solicitado via chat, e acatado pelo pregoeiro e equipe de apoio, a proposta

de prego e documentos de habilitagdo poderdo ser encaminhados via email institucional desta autarquia.
18.18. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

18.18.1. ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA.

18.18.2. ANEXO B — PLANILHA DE PRECO MAXIMO ADMISSIVEL.
18.18.3. ANEXO C - DECRETO N° 26.851

18.18.4. ANEXO D — MINUTA DO CONTRATO

18.19. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o de Brasilia, com exclusdo de

qualquer outro.

Brasilia, 07 de janeiro de 2018.
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ANEXO A (do Edital)

TERMO DE REFERENCIA

21

SEPN 507, Bloco D, 1° andar, sala 7, Gerlic, Brasilia-DF- CEP 70.740-545.
“Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade”



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ENGENHARIA DE TRANSITO
Telefone: (61) 3905-5989
E-mail: direnf@detran.df.gov.br

TERMO DE REFERENCIA

SERVICO DE MANUTENCAO CONTINUADA DO SISTEMA SEMAFORICO
URBANO DO DISTRITO FEDERAL

BRASILIA, DEZEMBRO DE 2018.
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“Contratagdo de empresa especializada, por meio de licitagdo, para execugdo, em regime de 24x7x365 (24 horas
do dia, sete dias por semana, todos os dias do ano), de Servigo de Manutengéo Sistema Semafdrico do Distrito
Federal”, instalada e em operagio na EQS 706/906 Brasilia/DF, incluindo equipamentos, materiais, pegas de
reposi¢do e consumiveis de manutengio, nos limites estabelecidos no Projeto Basico e seus anexos.

2.1. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE SINALIZACAO SEMAFORICA

A manutengdo visa, por meio de agdes preventivas e corretivas, com fornecimento e aplicagdo dos materiais e
equipamentos que se fagam necessarios, atingir niveis de resultados de alta qualidade para os servigos
especificados neste Projeto Bésico. Para a consecugdo desse objetivo, cabera a8 CONTRATADA a realizacdo das
seguintes atividades:

a) Realizar a manutengo preventiva e corretiva de acordo com as obrigagées de resultado quanto a:

al. garantia de efetividlade no atendimento as reclamacdes da populag¢io;

a2. garantia de funcionamento;

a3. garantia de disponibilidade.

2.1.1. MANUTENCAO PREVENTIVA

A manutengdo preventiva consiste em realizar a inspegdo dos cruzamentos, efetuando de maneira sistemética o
controle visual dos cruzamentos/instalagdes, por meio de visitas programadas, com o objetivo de detectar
defeitos dos equipamentos da rede de Sinalizagio Semaférica e registrar o estado de conservagdo do parque
semaférico do Detran/DF, utilizando-se de mecanismos de controle que possa comprovar a sua realizagdo.

2.1.2. MANUTENCAO CORRETIVA

Conjunto de agdes ou operagdes de manutengio ou conservagio executadas e desenvolvidas com o objetivo de
fazer retornar as condigdes especificadas, o equipamento ou sistema apés a ocorréncia de defeitos, falhas ou
desempenho insuficiente.

A contratagdo da prestagdo dos servigos presentes neste Projeto Basico atendera as necessidades do
Departamento de Transito do Distrito Federal — Detran-DF.

O Detran/DF € o érgio executivo de transito do Distrito Federal, e de acordo com os termos do paragrafo
primeiro do artigo 24 da Lei n°. 9.503/97 cabe a esta autarquia cumulativamente as competéncias e obriga¢des
estaduais e municipais, logo, estd no rol de suas responsabilidades a operagdo, fiscalizagdo e manutengio da
sinalizagéo de transito (Semaférica, Horizontal e Vertical) do sistema viario Urbano do Distrito Federal.

A sinalizagdo semaférica é um subsistema da sinalizagdo viaria que se compde de indicagdes luminosas
acionadas, alternada ou intermitente, através de sistema elétrico eletronico, cuja fungdo ¢é controlar
deslocamentos. Existem dois (2) grupos: a sinaliza¢do semaférica de regulamentac@o e a sinalizagiio semafdrica
de adverténcia.

A sinalizagdo semafbrica de regulamentagdo tem a fungéo de efetuar o controle do transito num cruzamento ou
se¢do de via, através de indicagdes luminosas, alternando o direito de passagem dos varios fluxos de veiculos
e/ou pedestres. Compde-se de indicagdes luminosas de cores preestabelecidas, agrupadas num tnico conjunto,
dispostas verticalmente ao lado da via ou suspensas sobre ela, podendo neste caso ser fixadas horizontalmente.
Ja a sinalizagdo semaférica de adverténcia tem a fungdo de advertir da existéncia de obsticulo ou situaci
perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaucio compa
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seguranga para seguir adiante. Compde-se de uma ou duas luzes de cor amarela, cujo funcionamento ¢
intermitente ou piscante alternado, no caso de duas indica¢des luminosas.

O Sistema Semaférico Urbano do Distrito Federal conta atualmente com 471 cruzamentos semaforizados,
destes 60% sdo centralizados.

A presente contratagio tem como objetivo garantir o pleno funcionamento, em condigdes normais e seguras, de
todo o sistema semaférico existente, apds o encerramento do Contrato vigente.

Por se tratar de um servico continuado e essencial para a seguranga viaria, ndo hd de se pensar em
descontinuidade dos servigos, podendo acarretar sérios danos a toda a sociedade.

No Anexo VI apresentamos a justificativa pela decisdo de contratagdo conforme apresentado neste Termo de
Referéncia, conciliando o fornecimento do material com sua instalagéo. E possivel verificar a vantajosidade da
proposta e sua economicidade para a Administrag@o, além de tornar o servigo mais agil e eficiente para toda a
sociedade.

4.1. Além de executar os servicos técnicos de manutengiio preventiva e corretiva, a Contratada devera:

a) Manter e operar a central de atendimento de servicos na sede da CONTRATADA, bem como realizar o
controle de equipes garantindo o funcionamento da rede de sinalizagdo semaférica em regime de 24x7x365 (24
horas do dia, sete dias por semana, todos os dias do ano), incluindo finais de semana e feriados;

b) Disponibilizar técnicos especializados e sistema informatizado para gestdo da manutencéo da sinalizacdo
semafbrica compreendendo, no minimo, as seguintes atividades:

b.1) Despacho e controle das equipes técnicas de atendimento para vistoria, manutengdo de cruzamentos;
b.2) Operagao de radio;

b.3) Operagédo do sistema de gestdo da manuteng@o semaforica,

b.4) Atendimento a usuarios (gestores, engenheiros de transito, entre outros);

¢) Vistoria de cruzamentos semaforizados e faixas de pedestres com sinalizadores intermitentes;

d) Manutenir equipamentos em laboratorio;

¢) Executar a coordenag@o, a gestdo, o cadastramento e o controle semaforico;

f) Realizar pesquisa de trafego;

g) Elaborar e executar programacio e sicronismo da rede semaforica;

h) Prestar apoio operacional.

5.1. Os servicos serdo executados conforme discriminado abaixo:

O servigo de manutengdo continuada do Sistema Semaférico Urbano do Distrito Federal sera executado em
regime de 24x7x365 (24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano), de acordo com as normas da
ABNT e Edital (e seus anexos), incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais, pegas de reposi¢do e
consumiveis de manutenc¢do, nos limites estabelecidos no Projeto Basico e seus anexos.

Para a perfeita execugdo dos servigos, a contratada devera disponibilizar no minimo os técnicos nas quantidades
estimadas a seguir estabelecidas, de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua
substitui¢ao:

6.1. PESSOAL E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA devera disponibilizar, todo pessoal e infraestrutura necessarios a execuc¢do dos servigos
especificados neste Projeto Basico.

Na execugdo dos servigos, serdo empregadas equipes especializadas para execugdo das atividades com pesSoak
veiculos e ferramentas adequadas de acordo com a necessidade dos servigos a serem realizados.
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TABELA I
TIPO DE EQUIPE PESSOAL VEICULO
~ I(um) Supervisor (nivel superior) ;

SUPERVISAOQO 01 (um) auto-passeio
COORDENACAO DE 2135:((3]2:;3)8) Coordenadores (nivel ] TR
OPERACAO m) auto-passeio

06 (seis) vistoriadores (técnico nivel
VISTORIA médio) 03 (trés) motocicletas

4 (quatro) Motoristas, 4 (quatro) , .
MANUTENCAO Técnicos Eletricista ou Eletrénico ou ng(“m) \i?"]‘;'“:;eeq””’gdg
PREVENTIVA Eletrotécnico e 4 (quatro) Ajudante. “MUNCKg” P

Total 12.

MANUTENCAO CORRETIVA
E ATENDIMENTO DE
EMERGENCIAS DE
SEMAFOROS

4 (quatro) Motoristas, 8 (oito) Técnico
Eletricista  ou Eletronico  ou
Eletrotécnico e 12 (doze) Auxiliar
Técnico. Total 24

03 (trés) Veiculos equipados
com plataforma elevatoria
do tipo pantografica ou
cesto hidraulico.

GESTAO, CADASTRAMENTO
E CONTROLE SEMAFORICO

01 (um) Técnico, 01 (um) Auxiliar
Administrativo e 04  (quatro)
Operadores. Total 06

PROGRAMACAO E AJUSTE
DE 'TEMPORIZAC;\O DE
SEMAFOROS

2 (dois) Técnicos

ASSISTENCIA TECNICA EM

2 (dois) Técnicos

LABORATORIO ’
APOIO E
ACOMPANHAMENTO DOS - B Guilabenmsi
SERVICOS P
Total de mao de obra empregada 56

6.1.1. EQUIPE DE SUPERVISAO:
6.1.1.1. Descricio:

O SUPERVISOR sera o elo entre o Detran/DF e as equipes de campo da CONTRATADA, cuidando da perfeita
execu¢do das tarefas e da geragéo e compilagdo de dados e relatorios.

6.1.1.2. Atribuicées:

a) Fiscalizar, coordenar e programar os trabalhos das equipes definidas nos anexos equivalentes, sob sua

supervisdo, cuidando da perfeita execugdo das tarefas determinadas e da geragdo e compi[ag@
relatdrios;

b) Detectar defeitos e avarias dos equipamentos, orientar e fixar diretrizes basicas para a execugio dos trabalhos

das diversas equipes;
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¢) Emitir relatérios registrando todas as ocorréncias, encaminhando para a CONTRATANTE quando for
solicitado;
d) Supervisionar e coordenar todos os trabalhos efetuados no laboratério de manuten¢ao dos equipamentos
eletrénicos da rede semaforica;
e) Apresentar relatorio de medi¢do mensal dos servigos realizados, para apreciagdo da CONTRATANTE e
posterior encaminhamento para pagamento;
f) Sempre que alguma atividade necessitar de apoio policial (agente de transito) e/ou desvio de trénsito, o
supervisor devera comunicar-se imediatamente com a CONTRATANTE, para conhecimento e tomada de
providéncias;
g) Zelar pelas condigdes de seguranga dos servigos e pelo bom estado dos materiais de sinaliza¢do e seguranga,
especialmente o uso de equipamentos de protegdo individual e eliminagdo de atos inseguros por parte das
equipes;
h) Responsabilizar-se pelo atendimento das ordens de servigos emitidas pela CONTRATANTE, respeitando os
prazos estabelecidos;
i) O Supervisor técnico responsavel devera possuir certificado de conclusdo de curso de nivel superior e
comprovar experiéncia e atuagao na area de gestdo semaforica.
OBSERVACAO:

a)O SUPERVISOR sera responsavel direto também pelas equipes de gestdo (central de Comunicagdo),

cadastramento e controle.
6.1.2. EQUIPE DE COORDENACAO
6.1.2.1. Descricao:
O COORDENADOR GERAL sera o elo entre a CONTRATANTE E/OU SUPERVISAO e as equipes de
campo, cuidando da perfeita execugdo das tarefas relacionadas a operagao.
6.1.2.2. Atribuicoes:
a) Fiscalizar, coordenar e programar os trabalhos das equipes operacionais garantindo a perfeita execug@o dos
Servigos em campo;
b) Realizar fiscalizagdo das vistorias em campo;
c¢) Interpretar e coordenar execugdo de projetos semaforicos;
d) Detectar defeitos e avarias dos equipamentos, orientar e fixar diretrizes basicas para a execugdo dos trabalhos
das diversas equipes;
e) Emitir relatorios registrando todas as ocorréncias;
f) Zelar pelas condigdes de seguranga dos servigos e pelo bom estado dos materiais de sinalizagao e seguranca,
especialmente o uso de equipamentos de protegdo individual e eliminagdo de atos inseguros por parte das
equipes;
g) Responsabilizar-se pelo atendimento das ordens de servigos emitidas pela CONTRATANTE, respeitando os
prazos estabelecidos;
h) Os coordenadores deverdo possuir certificado de conclusdo de curso de nivel médio e comprovar experiéncia
e atuacdo na area de implantagdo / manutencio semaforica.
6.1.3. EQUIPES DE VISTORIA DE SEMAFOROS
6.1.3.1. Descric¢io:
Estas equipes serdo responsaveis pelo monitoramento em campo dos semaforos e seus acessorios, de forma a
agilizar, pela imediata identificagdo dos problemas, indicando os servigos das equipes de manutengdo corretiva e
atendimento de emergéncias de semaforos.
6.1.3.2. Atribuic¢oes:
As equipes de VISTORIA DE SEMAFOROS deverdo executar os seguintes servigos:
a) Identificagdo preliminar dos defeitos apresentados pelos equipamentos, que estejam provocando alteragdo no
funcionamento do seméforo, com transmissdo da informagdo “em tempo real” para a central de operagdes da
CONTRATADA;
b) Verificar em cada semaforo, a existéncia de anormalidades a ele inerentes, especialmenteydas
com:
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¢) Funcionamento de botoeiras;

d) Condigdes da unidade de energia;

e) Lampadas queimadas;

f) Falta total ou parcial de equipamentos ou acessorios;

g) Condigdes do medidor de energia;

h) Condigdes da caixa do controlador do semaforo;

i) Caixas porta-focos (grupos focais) danificadas ou fora de posi¢ao;

J) Lentes queimadas, quebradas, ou sem coloragéo;

k) Cobre-focos danificados;

1) Cabos partidos ou sem isolamento;

m) Fiagdo baixa ou apoiada sobre outras redes;

n) Postes retos e bragos projetados inclinados ou danificados;

0) Condi¢do da sinalizagdo horizontal e da vertical associada ao semaforo;

p) Problemas relacionados com a visibilidade do semaforo e que estejam a uma distancia de até 50 metros,
provocados por galhos de arvores, placas de propaganda etc.;

q) Materiais ndo pertencentes ao sistema e que estejam instalados nos postes sem a devida autorizagdo da
CONTRATANTE tais como: cordas, arames, faixas, placas de propaganda ou outros materiais;

r) Aferigéo de planos semaféricos (tempos e defasagens);

s) Preenchimento de relatérios de ocorréncia, com informagdes sobre todos os semaforos vistoriados incluindo
a informag@o precisa do horério de visita, Chegada e Saida em cada semaforo;

OBSERVACAO:

a) Todos os semaforos deverdo ser vistoriados no minimo 1 (uma) vez ao dia, no periodo de até 24 horas;
b) Os técnicos das Equipes de VISTORIA deverdo possuir no minimo o 2° Grau Completo, além de
experiéncia em eletricidade, com nog¢do do funcionamento dos equipamentos de comando semaférico,
eletronicos, eletroeletronicos e eletromecénicos, instalados Areas Urbanas do Distrito Federal, ser motoristas
habilitados para categoria “A” (moto); e deverdo estar capacitados a operar o radio-transceptor (ou equivalente)
do veiculo e a preencher os relatorios.

¢) A CONTRATADA deveré disponibilizar aos vistoriadores terminais méveis com conexio de dados, para
alimentar o sistema de gestdo informatizado, do resultado da vistoria em campo, transferindo as informagdes
“em tempo real” da situagdo do ponto semaférico vistoriado.

6.1.4. EQUIPES DE MANUTENCAO PREVENTIVA

6.1.4.1. Descrigio:

Estas equipes serdo responsaveis pela manutengdo preventiva da sinalizagdo semaforica.

6.1.4.1.1. Cabera a CONTRATADA realizar as obras e servigos relativos & manutengdo preventiva no
sistema de sinalizagdo semaférica urbano do Distrito Federal, atendendo todas as exigéncias requeridas em
programa ou projeto especifico conduzido sob as diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos:

a) Os trabalhos de manutenc¢do preventiva, de forma geral, deverdo ser executados seguindo um plano de
trabalho elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE;

b) A CONTRATADA se compromete a assumir o controle e a manuten¢do das novas instalacdes realizadas
durante a vigéncia do contrato, correspondentes as implantagdes e melhoramento da rede de sinalizagdo
semaforica, sem que isto venha alterar o valor do preco fixo unitario de manutengio por seméaforo estabelecido
pelo contrato, até o limite estabelecido em Lei.

6.1.4.2. Atribuigoes:

a) Executar manutengdo preventiva dos semaforos, conforme rotina apresentada pela CONTRATADA e
aprovada pela CONTRATANTE, através da Gerencia de Engenharia, pelo Numeq ou pelo Executor do
Contrato;

b) Proceder a instalagdo, ligagdo, ajustes, higienizagdo, teste, verificagio, retirada e recuperagdo de no-break:
c) Proceder a instalagdo, ligagdo, ajustes, higienizagdo, teste, verificagio e retirada de—~Controladores
Eletrénicos e seus componentes; Q
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d) Corregdo do posicionamento de caixas porta-focos (grupo focal) e de balango horizontal dos semi-porticos
de semaforos, quando necessario;

e) Montagens de caixas porta-focos (grupo focal) efetuando-se todas as ligagdes necessarias ao seu
funcionamento;

f) Revisdo de todos os componentes do sistema semaférico: limpeza, troca de pegas, revisdo de redes, cabos,
aterramento etc., mesmo que os equipamentos e acessorios nao apresentem falhas no seu funcionamento;

g) Manter identificados: controladores, postes, gabinetes, semaforos e outros, em perfeitas condi¢des de
funcionamento e conservagdo, limpeza, pintura e em boa aparéncia visual.

h) Informar imediatamente, por meio de sistema, as intervengdes realizadas a Central de Controle de Seméforos
— CCS e documenta-las em relatério proprio de Controle de Manuteng@o da Sinalizagdo Semaforica;
OBSERVACAO:

a) A contratada devera manter durante a vigéncia do contrato todos os elementos sistema identificados, tais
como: controladores, postes, gabinetes, semaforos e outros, em perfeitas condigdes de funcionamento e
conservagdo, limpeza, pintura em boa aparéncia visual.

b) Os motoristas das Equipes d¢ MANUTENCAO PREVENTIVA deverdo possuir no minimo o 1° Grau
Completo, estar habilitados no minimo na categoria “D”; possuir experiéncia no exercicio profissional de
Motorista; estar apto a manusear e manobrar veiculos com capacidade de 2t (duas toneladas); estar capacitado a
operar o radio-transceptor do veiculo e preencher os relatérios a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

¢) Os Eletricistas das equipes d¢ MANUTENCAO PREVENTIVA deverdo possuir 2° (segundo) Grau
completo além de apresentar certificado de conclusdo do curso bésico em eletrotécnica ou eletrénica ou
experiéncia em servicos de sinalizagdo semaforica, além de conhecimentos em eletronica e do funcionamento
dos equipamentos de comando semaforico (eletronicos, eletro-eletronicos e eletromecanicos) suficiente para o
desempenho dos servigos; e estar capacitado a interpretar projetos de sinalizagdo semaférica e de comandos
elétricos e a preencher os relatorios a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

d) Os Auxiliares das equipes d¢ MANUTENCAO PREVENTIVA deverdo possuir experiéncia comprovada
na fung@o e ter conhecimento suficiente para desempenhar, sob a orientagdo de um Eletricista de seméforos, os
servigos descritos anteriormente.

6.1.5. EQUIPES DE MANUTENCAO CORRETIVA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DE
SEMAFOROS

6.1.5.1. Descricao:

Estas equipes serdo responsaveis pelos atendimentos emergenciais de qualquer tipo de situagdo que possa
oferecer riscos a populagdo, em decorréncia de problemas na sinalizagdo semaforica, de acordo com
comunicagdo transmitida pela central (Central de Controle de Semaforos) ou por solicitagdo direta da
CONTRATANTE.

6.1.5.2. Atribuicgdes:

a. Consertos e/ou reparos de defeitos na sinaliza¢fo semafdrica, mediante comunicagéo transmitida pela central
(Central de Controle de Semaforos) da CONTRATADA ou ordem de servigcos emitida pelo executor do
Contrato;

b. Devera utilizar quando solicitado o gerador portatil em servigos de energizagdo de semaforos, por auséncia
comprovada de energia elétrica;

c. Comunicar imediatamente as intervencdes realizadas a Central de Controle de Semaforos — CCS e
documenta-las em relatdrio proprio de Controle de Manuteng@o da Sinalizagao Semaforica;

d. Manter-se em atividade continua e ininterrupta durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos 7 (sete) dias da
semana, incluindo finais de semana e feriados;

e. Respeitar os limites estabelecidos para tempo maximo de manutengdo corretiva e ordem de prioridade
definidos nas tabelas IX e X, deste Projeto Basico.

f. A execucdo de fundacdes e colocagédo de suportes de sinalizagdo deverdo atender aos requisitos estabelecidos
no Anexo |

determinado em projeto para cada local.
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h. Implantagdo e remogao/realocagdo de coluna (poste reto) padrio Detran/DF;

i. Implantagdo e remogao/realocagéo de Totem (ou similar) padrio Detran/DF:

J- Colocagdo e retirada de brago projetado em coluna (poste reto) padrio Detran/DF;

k. Implantagdo e remogao de coluna de portico em ferro galvanizado;

I. Implantagdo e remogéo de pértico em ferro galvanizado;

m. Implantag@o, remogdo e/ou substitui¢do de caixas porta-focos (grupo focal) de semaforos, botoeiras e todos
0s seus componentes: lentes, cobre-focos, lampadas, bocais, refletores, abragadeiras, etc.:

n. Implanta¢do, remogdo e substituicdo de baterias do sistema inteligente para monitoramento de falta de
energia, composto por gabinete, modulo de comunicagio e controlador;

0. Implantagdo, remogéo e substitui¢do de botoeira sonora;

p. Implantagdo, remogdo e substituigdo de cabos de alimentagio, de ligagdo das caixas porta-focos, de
botoeiras e de sincronismo, bem como, a realiza¢do das emendas necessarias, embutindo ou isolando os cabos
quando for necessario;

q. Implantagéo de tirante ou cordoalha de ago (mensageiro guia de cabo);

r. Implantag@o, remogdo, realocagdo, conserto e substituigdo de controladores eletrdnicos, eletro-eletrénicos
e/ou eletromecénicos;

s. Implantag@o, remogéo e substitui¢do de “racks” e isoladores para a sustentacdo dos cabos de alimentacdo
e/ou de sincronismo;

t. Implantagédo e remogao das placas de numeragio de semaforos;

u. Remogdo de elementos estranhos a sinalizagdo semaférica e que estejam impedindo o funcionamento
correto e a visibilidade da mesma, bem como lavagem das lentes para melhor visibilidade;

v. Implantagdo, remogdo, testes, programagdo, pequenos consertos e substituigio de médulos de controladores
eletronicos, conforme especificagdes do equipamento;

w. Corregdo do posicionamento de caixas porta-focos (grupo focal) e de balang¢o horizontal dos semi-porticos
de semaforos, quando necessario;

X. Montagens de caixas porta-focos (grupo focal) efetuando-se todas as ligagdes necessarias ao seu
funcionamento;

y. Servigos em cabos aéreos e/ou subterrineos, incluindo langamentos, substituigdo e outros servigos
congéneres, tais como:

1. Abertura de valas;

2. Instalacao de detectores de veiculos;

3. Implantagdo de tubulagdo subterrdnea em asfalto;

4. Recomposigdo de calgadas e recomposigio de passeio

5. Retirada de curtos-circuitos nas redes aéreas e/ou subterrineas:;

6. Construgdo de base de concreto;

7. Execugdo de aterramento elétrico, etc.;

z. Todo entulho resultante da colocag¢do ou remogdo de suportes de sinalizagdo devera ser colocado em local
apropriado fora da via pablica pela equipe da CONTRATADA no instante da execugdo dos servicos e,
posteriormente, ter destinagdo final as suas expensas.

OBSERVACAO:

a) As equipes de atendimento de emergéncia deverdo permanecer em estado de prontidio, quando ndo estiverem
executando algum servigo, e disponiveis ao atendimento de qualquer solicitagdo oriunda da Central de Controle
de Semaforos.

b) Deverdo também, permanecer ininterruptamente, em sintonia com a freqgiiéncia da Central de Radio.

¢) Esta equipe podera dar apoio operacional as demais equipes de manutengdo de sinalizagdo semaférica,
quando disponivel e a critério da CONTRATANTE, desde que demandada especificamente.

d) Os motoristas das Equipes de MANUTENCAO CORRETIVA deverio possuir no minimo o 1° Grau
Completo, estar habilitados no minimo na categoria “D”; possuir experiéncia no exercicio profissional de

Motorista; estar apto a manusear e manobrar veiculos com capacidade de 2t (duas toneladas); estar capacitado a
operar o radio-transceptor do veiculo e preencher os relatérios a serem fornecidos pela CONTw

-«
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e) Os Eletricistas das equipes d¢ MANUTENCAO CORRETIVA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DE
SEMAFOROS deverdo possuir 2° (segundo) Grau Completo, além de apresentar certificado de conclusdo do
curso béasico em eletrotécnica ou eletronica ou experiéncia em servigos de sinalizagdo semaférica, além de
conhecimentos em eletronica e do funcionamento dos equipamentos de comando semaférico (eletrénicos,
eletro-eletrdnicos e eletromecénicos) suficiente para o desempenho dos servigos; e estar capacitado a interpretar
projetos de sinalizagdo semaférica e de comandos elétricos e a preencher os relatérios fornecidos pelo
Detran/DF. Devendo o mesmo possuir no minimo habilitagdo para categoria “B”.

f) Os Auxiliares das equipes d¢ MANUTENCAO CORRETIVA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DE
SEMAFOROS deverdo possuir experiéncia comprovada na fungdo e ter conhecimento suficiente para
desempenhar, sob a orientagdo de um Eletricista de seméforos, os servigos descritos anteriormente. Devendo o
mesmo possuir no minimo habilitagdo para categoria “B”.

6.1.6. EQUIPE DE GESTAO, CADASTRAMENTO E CONTROLE SEMAFORICO

6.1.6.1. Descric¢ao:

A equipe encarregada deste servigo devera responsabilizar-se pelo monitoramento e cadastramento de todos
os equipamentos e de todos os servigos realizados na sinalizagdo semaférica instalada nas vias urbanas do
Distrito Federal, conforme descrito a seguir:

a) O cadastramento referido devera ser implantado em até 15 (quinze) dias a partir da assinatura do contrato e
apos esta aprovagdo, devera ser conservado sempre atualizado, até o vencimento do contrato.

b) Os servicos de cadastramento e controle semaférico, deverdio ser realizados nas dependéncias do Detran/DF
e supervisionados pela Nucleo de Geoprocessamento — Nugeo/Diren.

¢) Os servicos de gestdo deverdo ser realizados na sede da CONTRATADA, com acompanhamento do
supervisor;

d) Todo acervo decorrente desta atividade sera de propriedade do Detran/DF, a quem cabera a exclusividade do
uso das informagdes.

6.1.6.2. Atribuicdes:

a) Identificar e cadastrar todos os equipamentos instalados (tipo e localizagdo dos equipamentos), seus
acessorios (controladores, caixas porta-focos, porticos, semi- porticos, sinaleiras e botoeiras de pedestres, etc.)
e programagdes (nimero de planos, nimero de estagios e fases, defasagens, etc.);

b) Monitorar o desempenho das programagdes semaforicas implantadas;

c) Cadastrar todos os servigos a serem realizados na sinalizagdo semaforica instalada;

d) Alimentar o sistema com todo acervo de informagdes colhidas dos relatorios didrios, dos servigos realizados
em atividades decorrentes da manutenc@o preventiva/corretiva, implantagao/remogao de semaforos e todas as
modificagdes das programacdes na malha semaforica;

e) Responsabilizar-se pela distribuigdo junto as equipes, de todas as atividades inerentes aos servigos de
atendimento de emergéncia, manutengdo preventiva e corretiva e demais agOes relativas a sinalizagdo
semaforica;

OBSERVACAO:

a) As informagdes dos servigos realizados deverdo estar disponiveis “em tempo real” através do sistema de
gestdo do servigo de manutencdo da rede semaforica, com possibilidade de acesso remoto via internet;

b) O Técnico responsavel pela equipe de GESTAO, CADASTRAMENTO E CONTROLE SEMAFORICO
devera possuir, no minimo, 2° Grau completo, além de apresentar Certificado de Conclusdo de curso basico
em eletrotécnica ou eletrénica, ou experiéncia em servigos de sinalizagdo semaférica além de conhecimento
em eletronica e de funcionamento dos equipamentos de comando semaforico (eletronico, eletro-eletronicos e
eletromecénicos) suficiente para o desempenho dos servigos; e estar capacitado a interpretar projetos de
sinalizagdo semaférica e de comandos elétricos, e a preencher os relatérios a serem fornecidos pela
CONTRATANTE.

¢) O Auxiliar Administrativo devera possuir 2° Grau Completo, experiéncia e conhecimento basico de
informatica e estar capacitado a preencher os relatérios e realizar rotinas administrativas.

d) Os operadores de radio transceptor deverdo possuir 2° Grau Completo, experiéncia e conhecimento basi
informatica e estar capacitado a preencher os relatorios a serem fornecidos pela CONTRATANTE.
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e) Todos os servigos da equipe de GESTAO, correspondentes as operagdes inerentes ao contrato, deverdo ser
desenvolvidos na sede da CONTRATADA; e da equipe de CADASTRAMENTO E CONTROLE, deverdo ser
prestados no edificio sede da CONTRATANTE.

f) A CONTRATADA devera disponibilizar, sem custo adicional, na sede da CONTRATANTE, infraestrutura
minima necesséria para permitir o completo e total acompanhamento das atividades relacionadas na contratagao,
tais como: monitores, computadores, telefones, radios, mobiliarios, etc.

6.1.7.  ASSISTENCIA TECNICA EM LABORATORIO

6.1.7.1. Descric¢do:

a) Entende-se por Manuten¢do em Laboratério, nos termos deste item, os servigos de reparo testes, diagnostico,
identificacdo de defeitos, remogdo das falhas, com reajustes e/ou substituigio de pegas e/ou partes defeituosas,
de acordo com normas da boa técnica e recomendagdes do fabricante, utilizando sempre pecas e componentes
originais

6.1.7.2. Atribuicoes

a) Reparo em laboratorio especializado, de mddulos de controladores e de seméaforos a Led’s e demais modulos
eletronicos de modelos e fabricantes descritos no Anexo I deste Projeto Basico;

b) Consertar e devolver ao Detran-DF, acompanhados de relatério com as devidas justificativas, os médulos
cuja recuperagdo seja inviavel ou antiecondmica;

¢) Providenciar, as suas expensas, o descarte legal dos componentes eletronicos autorizados pelo Detran/DF.
OBSERVACOES:

a) As atividades de Manutengdo em Laboratério devem contemplar controle de qualidade e testes de
desempenho operacional prévio, de médulos, equipamentos e outros, reparados no laboratorio, com respectivo
relatorio de controle de qualidade.

b) Durante a vigéncia do contrato, as suas expensas, a Contratada devera montar e manter um laboratorio
eletrénico devidamente equipado, com instrumentagdo de testes, diagndstico e de controle de qualidade,
instalado em Brasilia/DF na sede da Contratada, com equipe técnica e meios capazes de garantir o reparo e a
devolugdo dos médulos em um prazo maximo de até 7 (sete dias) contados apos o recebimento no laboratério.
6.1.8. EQUIPES E EQUIPAMENTOS DE APOIO OPERACIONAL

6.1.8.1. A CONTRATADA, as suas expensas, devera providenciar equipamentos de informatica, acessorios
(software e hardware), pessoal capacitado, tudo em quantidade suficiente para operacionaliza¢io do Sistema
durante a vigéncia do contrato.

6.1.8.2. Sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a manutengio dos equipamentos
€ materiais de apoio para todas as equipes.

6.1.8.3. Os equipamentos de protegdo individual e identificagdo das equipes da CONTRATADA obedecerdo a
Legislagdo Trabalhista, conforme as normas vigentes.

6.1.9. PROGRAMACAO E SINCRONISMO DA REDE SEMAFORICA

6.1.9.1. Objetivo Principal

Melhoria da fluidez do transito com a otimizagéo da rede semaforica existente, através das seguintes agdes:

a) Sincronizagdo dos semaforos;

b) Distribuigdo otimizada dos tempos de verde;

¢) Determinagdo e implantagdo dos planos e ciclos mais apropriados nos semaforos;

d) Programagdo, sincronizagdo e operagdo de “ondas verdes” para os principais corredores estratégicos da
cidade.

6.1.9.2. Indicadores de Desempenho

a) A CONTRATADA s6 devera implantar a programagdo da rede semaforica obtida nos estudos realizados,
mediante autorizagdo da CONTRATANTE através da emissdo de Ordem de Servigo;

b) Para avaliagdo dos resultados, deverdo ser utilizados como indicadores de desempenho, no-minimo, os
seguintes pardmetros: (4{/

1. Velocidade média

2. Atraso por fila

3. Porcentagem média de parada
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6.1.9.3. Definiciio da area de estudo

O cronograma de implantagdo da otimizagdo da rede semaforica sera definido pelo Numeq, Geren e Diren.
OBSERVACAO:

a) A equipe que prestard o servigo de programagdo e ajuste de tempo semafdrico serd a mesma de
Manutengé@o preventiva, que sera acionada sempre que necessario.

b) Todo eletricista da equipe, devera possuir 2° (segundo) Grau completo além de apresentar certificado de
conclusdo do curso basico em eletrotécnica ou eletronica ou experiéncia em servigos de sinalizagdo semaférica,
além de conhecimentos em eletrénica € do funcionamento dos equipamentos de comando semaférico
(eletrénicos, eletroeletronicos e eletromecanicos) suficiente para o desempenho dos servigos; e estar capacitado
a interpretar projetos de sinalizagdo semafdrica e de comandos elétricos e a preencher os relatorios a serem
fornecidos pela CONTRATANTE.

Para a perfeita execugio dos servigos, a contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas estabelecidas, de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢do:
7.1. VEICULOS
7.1.1. Na execugdo dos servigos, deverdo ser utilizados veiculos em bom estado de conservagdo, ndo
podendo ser utilizado veiculos de passeio com idade superior a 5 (cinco) anos.
7.1.2. Os veiculos utilitarios nao poderdo ter idade superior a 7 (sete) anos.
7.1.3. Todos os veiculos deverdo estar devidamente caracterizados conforme padrdo a ser definido pela
CONTRATANTE.
7.1.4. A CONTRATADA devera disponibilizar os veiculos indicados na tabela II, com os equipamentos
especificados nas tabelas III, IV, V e VI que deverao passar por vistoria periddica por parte do
Numeq/Geren/Diren, a primeira delas realizando-se no inicio do contrato.
7.1.5. A identificacdo dos veiculos deveréa obedecer ao padrdo assim definido:

a) Conter os dizeres: A SERVICO DO DETRAN-DF em caixa alta, logo abaixo o brasdo do Detran.

b) Devera ser afixado nas portas da frente, bem como no cap6 e traseira do veiculo quando possf

¢) Layout da identificacio:

A SERVICO DO DETRAN-DF

MANUTENCAO SEMAFORICA

Brasilia/DF
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7.1.6. No caso de avaria, o veiculo devera ser imediatamente substituido. Caso o veiculo substituto nio
corresponda exatamente a descrigdo do veiculo descrito neste Projeto Basico, o tempo de substitui¢do ndo
poderé ser superior a 02 (dois dias) (teis, ou a critério da CONTRATANTE.

7.1.7. Todas as despesas com os veiculos utilizados pelo contrato, licenciamento, taxas, impostos, seguro total
incluindo franquia, combustiveis, conserto e manutengio do veiculo e/ou equipamentos, inclusive substitui¢ao
de todas e quaisquer pegas e acessorios serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

7.1.8. Todos os veiculos utilizados no contrato deverdo possuir seguro com cobertura total (acidentes, roubo,
furto, terceiros, etc.).

7.1.9. A CONTRATADA devera disponibilizar para todas as viaturas operacionais solugdo de rastreamento que
possibilite 0 acompanhamento em tempo real da frota a partir do Sistema Informatizado de Gestdo da Operagdo
e Manutengio.

7.1.10.  Os equipamentos e componentes que permitem o rastreamento devem ser parte integrante dos
veiculos disponibilizados pela CONTRATADA, para a realizagdo dos servigos constantes do objeto do presente
Projeto Basico.

7.1.11. O Detran/DF se reserva ao direito de a qualquer tempo, apds vistoriar os veiculos, solicitar a
imediata substitui¢do dos mesmos, pela CONTRATADA, caso sejam verificadas condigdes potencialmente
inseguras de trafego ou de servigo.

TABELA I

(Veiculos Disponiveis por Equipe)

VEICULO POR EQUIPE EQUIPES USUARIAS

Veiculo auto-passeio, com capacidade para 05 (cinco) pessoas e com 0s SUPERVISAO

equipamentos especificados na tabela III.

Veiculo auto-passeio, com capacidade para 05 (cinco) pessoas, bagageiro no COORDENACAO DE

teto e com os equipamentos especificados na tabela I'V. OPERACAO

Motocicleta tipo CROSS, com motor de 01(um) cilindro, 04 (quatro)

tempos, refrigerado a ar, no minimo 196 cm3 de cilindrada ¢ 17 CV de VISTORIA

poténcia, tanque de combustivel com capacidade minima de 08 (oito) litros,

bateria ndo inferior a 12volts/07ah, partida elétrica, com os equipamentos

especificados na tabela V,

Veiculo do tipo Caminhdo capacidade de 10 (dez) ton., equipado com MANUTENCAO

guindaste tipo PREVENTIVA

MUNCK ou similar, tipo lateral, montado sobre o chassi, junto a cabine,

com cesto de inspegdo duplo e os equipamentos especificados na tabela VI.

Veiculo com capacidade minima de carga atil de 1000 kg (mil MANUTENCAO

quilogramas), equipado com plataforma pantografica ou cesto de CORRETIVA E

acionamento hidraulico com alcance minimo de 7 (sete) metros em ATENDIMENTO DE

relagdo ao solo, fixa na carroceria do veiculo e equipamentos indicados na EMERGENCIA DE

tabela VI. SEMAFOROS

Veiculo auto-passeio, 05 (cinco) portas, com capacidade para 05(cinco) APOIO E

pessoas, direcdo hidraulica, ar condicionado e com equipamentos ACOMPANHAMENTO

especificados na tabela IV. DOS SERV}?OS)/
g
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TABELA III
(Equipamentos minimos para veiculos das equipes de Supervisao)
EQUIPAMENTOS ESPECIFICACOES
Rédio Digital Um. equipamento de radio digital para comunicagdo entre a CONTRATADA,
equipe e a Detran/DF.
Dois cones refletivos de borracha com 70 cm, de acordo com normas da
Cone
ABNT
TABELA IV

(Equipamentos minimos para veiculos das equipes de coordenagédo de operagdo)

EQUIPAMENTOS

ESPECIFICACOES

Radio Digital

Um equipamento de radio digital para comunicagio entre a CONTRATADA, equipe
e a Detran/DF.

Sinalizador Rotativo
Individual

Imantado, com plug para ligagdio no acendedor de cigarro, com ctlpula em
policarbonato transparente, na cor amarelo ambar, com lampadas de 21W, base
com resisténcia em aluminio anti-corrosivo.

Cone

Dois cones refletivos de borracha com 70 cm, de acordo com normas da
ABNT

TABELA YV

(Equipamentos Minimos para os veiculos das equipes de vistoria)

EQUIPAMENTOS | ESPECIFICACOES
Um equipamento de radio digital para comunicagdo entre a CONTRATADA,
Radio Digital equipe e a Detran/DF.

Terminal Mavel
Portatil

Um Terminal Movel Portatil para comunicagdo com a Central Semaférica.

Bauleto traseiro

Capacidade minima de 27(vinte e sete) litros em ABS injetado, com formato
arredondado, trava de seguranga com fechadura, plaqueta plastica refletiva traseira
para sinalizag@o noturna, com ferragens de sustentagdo em ago, com rack que
possibilite sua remogao e cor definida no modelo de comunicagéo visual

Sinalizador luminoso

Rotativo, com base e cliipulas em policarbonato injetado de alto impacto, com ctpula
de formato arredondado, na cor amarelo dmbar, com lampada incandescente de 21

w, 12 v. O sinalizador sera montado sobre o bauleto traseiro com trés coxins de__
borracha de efeito amortecedor, para protegé-lo das vibragdes produzidas peta
motocicleta
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Protetor dianteiro,

para motor/pernas Modelo policial, em ago.

Antena protetora Instalada ao centro do guidon, em ago cromado, para prevengio de acidentes com
rigida linhas de pipas;
TABELA VI

(Equipamentos minimos para veiculos das equipes de manutengdo preventiva e de manutengio corretiva e
atendimento de emergéncia)

EQUIPAMENTOS [ESPECIFICACOES

Rédio Digital Um equipamento de radio digital para comunicagdo entre a CONTRATADA, equipe e
la Detran/DF.

Terminal Mdvel 5 ; o N -

Porttil Um Terminal Mo6vel Portatil para comunicagdo com a Central Semafoérica.
Com 05 (cinco) médulos de luzes independentes e rotativas dispostos em “V”, com
cupulas em policarbonato transparente, sendo 03 (trés) na cor amarelo ambar e 02

Barra sinalizadora (duas) na cor cristal, com lampadas de 21 w, bases com resisténcia em aluminio anti-

acustico-visual corrosivo, onde sdo fixados os médulos de luzes e embutidas as ligagdes elétricas
sirene eletronica com 100 w de poténcia (RMS), fixada na propria barra.

Gerador Gerador portatil com peso maximo de 30 quilos

Caixa metalica porta

ferramentas Fixada na carroceria do veiculo ou portatil.

Cone Seis cones refletivos de borracha com 70 cm, de acordo com normas da ABNT

7.2.  TERMINAIS MOVEIS PORTATEIS
7.2.1. Para melhor controle da operagdo a CONTRATADA deveré disponibilizar, além do sistema de gestdo da
manutengdo, para utilizagdo nas suas viaturas operacionais sistema de terminais méveis portiteis, que tem

como objetivo apoiar as operagdes em campo, dando maior agilidade no despacho de servigos, minimizando o
tempo de atendimento dos chamados, recebendo alertas para agdes na rede semaférica, realizando consultas a
bancos de dados de inventérios do parque de sinalizagdo semaférica, possibilitando o acesso a internet e auxilio
na fiscalizagdo do deslocamento dos veiculos, no tocante ao cumprimento de rotas preestabelecidas, areas de
deslocamentos determinadas e horarios de trabalho.

73. A CONTRATADA devera disponibilizar no minimo 02 (dois) geradores portateis para utilizagéo pelas
equipes de manutengdo corretiva.

8.1. O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COMPREENDE A EXECUCAO DAS
SEGUINTES TAREFAS BASICAS:

a) Disponibilizar equipes de manutengdo adequadas em especializagio e quantidade, devidamente
uniformizadas e com identidade visual propria, associada a identidade do Detran/DF, de modo a evidenciar que
a manutencdo preventiva da Rede de Sinalizagdo Semafbrica circunscrita ao Detran/DF, esteja seni.reé;ad' a
pela CONTRATADA a servigo do Detran/DF; e
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b) Possibilitar o controle fisico do patriménio da Sinalizagdo Semaforica do orgdo, atualizando seus dados
cadastrais imediatamente apos cada intervengdo de qualquer natureza, por meio de sistema proprio interligado
ao Detran;

c) Realizar rotinas de inspegdo, testes e verificagdo periddicas para o bom funcionamento da Rede de
Sinalizagdo Semaférica em seu conjunto e de seus equipamentos;

d) Realizar a limpeza das lentes e de seus acessorios de iluminagao;

e) Manter durante a vigéncia do contrato todos os elementos sistema identificados, tais como: controladores,
postes, gabinetes, no-breaks, semaforos e outros, em perfeitas condi¢des de funcionamento e conservagdo,
limpeza, pintura em boa aparéncia visual;

f) Promover a manuten¢ido do acabamento externo dos totens, postes, bragos metalicos, gabinetes e caixas porta-
focos, de forma a deixa-los sempre com boa aparéncia, realizando as agdes de pintura, identificagdo e de
limpeza de forma geral,

g) Realizar vistorias periddicas registrando e informando a central de servigos, toda e qualquer situagdo que
requeiram intervengdes, relacionadas a qualquer componente do cruzamento semaférico, seja relacionado a mal
funcionamento, dano ou adequagdes necessarias.

82. O SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COMPREENDE A EXECUCAO DAS
SEGUINTES TAREFAS BASICAS:

a) Restabelecer em menor tempo possivel o funcionamento normal dos cruzamentos;

b) Realizar atendimentos imediatos e emergenciais decorrentes de problemas/acidentes na sinalizagéo
semaforica, que possam oferecer riscos a populacao.

¢) Realizar a implantacdo, remog¢do e/ou substituicdo de caixas porta-focos de semaforos, e botoeiras, e todos os
seus componentes: lentes, cobre- focos, lampadas, bocais, refletores, abragadeiras, entre outros;

d) Realizar a implantagdo, realocag@o, remogdo e substituicdo de cabos de alimentagdo, de ligagdo das caixas
porta-focos, de botoeiras e de sincronismo, bem como, a realizagdo das emendas necessarias, embutindo os
cabos;

e) Realizar a implantagdo, realocagdo, remo¢do e substituicdio de controladores eletromecanicos e/ou
eletrénicos incluindo a construgdo de bases em concreto ou sua fixagdo em postes metalicos;

f) Realizar a implantagéo, realocagdo, remogao e substituicdo de “racks” e isoladores para a sustentagdo dos
cabos de alimentagédo e/ou de sincronismo;

g) Realizar a implantagdo, realocagéo, remogéo e substitui¢do de “nobreaks;

h) Realizar a implantagdo, remogao, realocacdo e substitui¢do de, pérticos, semiporticos e postes retos e curvos;
i) Realizar reparo em laboratdrio especializado, de mddulos de controladores, de semaforos a Led’s e demais
mddulos eletronicos de modelos e fabricantes descritos no Anexo I deste Projeto Basico;

j) Realizar as intervengdes nos cruzamentos semaforizados, dentro dos critérios e prazos previstos neste Projeto
Basico;

k) Substituir os materiais sem condi¢des de recuperagao por outro de igual equivaléncia técnica, conforme
orientagdo do Executor;

[) Devolver os materiais retirados da rede de Sinalizagdo Semafdrica decorrentes de modificagio de projeto ao
almoxarifado do Numegq/Detran/DF;

m) Servigos em cabos aéreos e/ou subterrdneos, incluindo langamentos, substituicdo e outros servicgs
congéneres, tais como:

Abertura de valas;

Instalagdo/reinstalacdo de detectores de veiculos;

Implantagdo de tubulagdo subterranea em asfalto;
Recomposigdo de calgadas e recomposi¢ido de passeio
Retirada de curtos-circuitos nas redes aéreas e/ou subterraneas;
Construcdo de base de concreto;

Execugdo de aterramento elétrico, etc.;

f—
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9.1. As proponentes interessadas PODERAO vistoriar o(s) local(is) antes da apresentagdo das propostas, a fim
de tomar conhecimento da extensao dos servigos a serem executados e das dificuldades que poderdo surgir no
decorrer da execugdo, bem como se cientificar de todos os detalhes necessérios a perfeita execugdo dos servigos
descritos neste Projeto.

9.1.1. A proponente que optar em ndo realizar vistoria, devera declarar em sua proposta que se abstém da
visita técnica e conhece todos os detalhes técnicos em relago aos locais e objeto da licitagao;

9.1.2. A proponente que desejar vistoriar os locais deverd agendar horario, por meio de contato com a Diren -
Setor de Transportes Rodovidrios e Cargas - STRC, Trecho 1, Conjunto B, Lotes 01/08, Zona Industrial, SIA-
DF, CEP: 71225-512, pelos telefones (61) 3905-5989, de 9h00 as 17h00, em dias Gteis, em até 5 dias, antes da
realiza¢do do certame licitatorio;

9.1.3. Deveréa anexar juntamente com proposta de pregos o Termo de Vistoria preenchido e assinado por
representante da empresa, nos termos do Edital.

10.1.  Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverdo ser condizentes com a
atividade a ser desempenhada no 6rgdo contratante, compreendendo pegas para todas as estagdes climaticas do
ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

10.2.  Para o desempenho das atividades externas (manutengéo preventiva e corretiva), os uniformes deverdo
ser de cor laranja e conter faixas refletivas.

10.3. Devera conter, na parte das costas, em caixa alta ¢ na cor preta, os dizeres: MANUTENCAO
SEMAFORICA

10.4. Devera identificar a prestadora do servigo.

10.5. Para as outras atividades do servigo, a contratada definira a forma do uniforme, desde que respeite o
disposto do item “10.17.

10.6. E expressamente vedada a execugdo de qualquer servigo, por funcionario da Contratada, dentro e/ou
fora das dependéncias da Contratante sem a devida identificagéo e uniformizagio.

11.1. As empresas interessadas deverdo apresentar a documentagfo técnica para contratagio:

11.1.1. Comprovagéo do registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido da sede da empresa;

11.1.2. Comprovagido de capacidade técnico operacional da empresa para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitagdo, através de atestados ou certiddes, fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrados no CREA/CAU, acompanhados das respectivas CAT e
comprovem ter a empresa realizado, a qualquer tempo servigos de: y

<
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TABELA VII
Ordem | Item | Quantidade
1 Manutengéo de central de controle operacional de transito 1
5 Implantagdo de elementos de sustentagdo semaférico (postes retos e/ou 50
curvos)
3 Manutengéo preventiva e corretiva em semaforos 100
4 Manutengdo preventiva e/ou corretiva em botoeiras 50
5 Fornecimento e instala¢éo de no-break para cruzamentos semaféricos 1
6 Fornecimento, instalagdo e manutencgéo de Controlador semaforico 50

11.2. Comprovagao de que a empresa possui no seu quadro permanente profissional de nivel superior detentor
de atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA/CAU, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CATs, por execugdo, a qualquer tempo, de servicos de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevéancia e valor significativo indicadas abaixo:

TABELA VIII
Ordem | Item
1 Operacéo de central de controle operacional de transito CCO
2 Instalagdo de semaforos
3 Manutencio preventiva e corretiva em semaforos
4 Manutengdo de no-break para cruzamentos semaforicos
5 Manutengdo corretiva em lagos indutivos em detectores
6 Manutengdo de controlador semaférico

11.3. A comprovagio do vinculo do profissional detentor da qualificagdo técnica e indicado como responsavel
técnico da licitante pela execugdo do objeto, sera feita mediante apresentag@o da ficha funcional atualizada, com
a Carteira de trabalho, no caso de empregado da empresa, ou, no caso de sdcio da licitante, por meio do Estatuto
ou Contrato Social, devidamente registrado no érgido competente, ou, ainda, mediante apresentag@o de copia do
contrato de prestagdo de servigos firmado sob a égide da legislagdo civil. Os registros perante o CREA/CAU
deverdo observar a legislagdo do Sistema CONFEA/CREA/CAU.

12.1. O valor méximo mensal da contrata¢do ¢ de RS 613.944,45 (seiscentos e treze mil novecentos e quarenta
e quatro reais e quarenta e cinco centavos), € o valor maximo global ¢ de RS 18.418.333,50 (dezoito
milhdes quatrocentos e dezoito mil trezentos e trinta e trés reais e cinquenta centavos).

Os servigos deverdo ser executados com base nos parametros minimos a seguir estabelecidos:

13.1. ACORDO DE NiVEIS DE SERVICOS

Serdo definidos os critérios técnicos de acompanhamento e avaliagio dos servigos da gestdo da manutengéo e
operagdo semaforica, de modo a permitir que o Detran/DF possa aferir os resultados obtidos quanto a qualidade
do servico e do gerenciamento da manutengdo corretiva e preventiva dos servigos prestados pela
CONTRATADA.

a) Qualidade da Manutengdo Corretiva sera aferida por meio da analise do atendimento as ordeer

implantadas no Sistema de Gestdo Semaforica.
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b) A avaliagdo da qualidade das intervengdes nos seméforos, diz respeito aos prazos de intervengdo (tempo
méaximo para a solug@o do problema) em relagdo aos tipos de problemas possiveis, e serio assim definidos:

TABELA IX
*
o T s
ORD. SERVICOS : SEMAFOROS DA
(SEMAFOROS MALHA
VEICULARES)
Vazamento de corrente elétrica (fuga de
1 tensdao) em poste ou cabo de alimentagdo 4Sminutos 45minutos
energizado exposto e ao alcance do usuario
Semaforo apagado; parado ou com anomalia
5 no SBEJ' ﬂ.mcu}‘ne‘imento; (apr‘esentan(.io Sinai SOiiiitos o
sem série); colidido ou com risco eminente de
queda
3 Lampadas apagadas ou queimadas 45 minutos 1 hora
4 Defeito em Grupo focal veicular 45minutos lhora
Semaforo funcionando em amarelo :
5 ; : e 50 minutos lhora
intermitente, fora do horario programado
Seméforo com defeito, seja por falha no 1 hora (ou em casos 1h3081:‘1:: (::)il:) e:;scasos
controlador, falha de comunicacdo, |excepcionais, definicio de . E AR
6 : : N . " defini¢io de novo
sincronismo, ou programagéo errada (horérios, [novo prazo concedido pela prazo concedido pela
tempos ou defasagem) CONTRATANTE) CONTRATANTE)
7 Defeito em grupo focal de pedestre 45minutos lhora
8 Defeito em botoeira 45minutos lhora
9 Reimplantagdo de grupo focal veicular ou de
pedestre 2horas 3horas
10 Reposicionamento de brago projetado ou
grupo focal veicular ou pedestre 2horas

AROE—
-
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Shoras (periodo

Shoras (periodo noturno
noturno com

11 Substitui¢do de cabos e/ou fiagdo defeituosa com conhecimento da conhisciiento da
LORIRATANTE) CONTRATANTE)
% & 8horas (periodo
Implantagdo e/ou remogdo de poste reto e ;
: i . . .| 8horas (periodo noturno noturno com
12 brago projetado e remogdo de materiais ndo ; ;
com conhecimento da conhecimento da

pertencentes a sinalizagdo semaférica CONTRATANTE) CONTRATANTE)

13 Substitui¢do de caixa de disjuntor danificada

12horas 12horas
14 Substitui¢do de braco projetado danificado 10horas 13horas
24 horas ou em novo
15 Alteragdo na programagdo de rede (horario, iy U me e i p
tempo e defasagem) a ser combinado com a combinado com a
CONTRATANTE CONTRATANTE

T 24 horas ou em outro

e Outro defeito ndo especificado na tabela acima prazog (;;Ir';]{ox:‘deoE conf;?nz:dzsc(:‘m a
i CONTRATANTE
17 Energizar semaforo por meio de gerador fios Iheva el

portatil

*Defini¢do dos corredores estratégicos:

a) Avenida Hélio Prates (Ceilindia e Taguatinga);

b) Avenida W3 (Plano Piloto);

¢) Eixo Monumental (Plano Piloto);

d) Setor Policial Sul (Plano Piloto);

e) Avenida das Araucarias e Avenida das Castanheiras (Aguas Claras);
f) Centro de Taguatinga.

OBSERVACOES:

a) Nao sera considerado descumprimento de prazo, quando o defeito do semaforo for causado pela auséncia
de tensdo, em virtude da falta de energia por parte da concessionaria (CEB) ou por outro fato comprovadamente
superveniente que impeg¢a a interven¢do corretiva por parte da contratada, desde que devidamente
comprovado.

b) No caso de falta de energia em que a CEB seja a causadora, a CONTRATADA fica na obrigacdo de
comunicar a ocorréncia a0 CONTRATANTE e utilizar um gerador portatili a ser fornecido pela
CONTRATADA, quando assim for decidido pelo Executor do Contrato, conservando o semaforo em
funcionamento até o retorno da energia elétrica.

c) Nos casos em que a manutengdo envolva grandes reparos a rede semaforica, causados por abalroamento,
vandalismo, furto ou intempéries, a CONTRATADA devera comunicar a ocorréncia ao Detran/DF e justificar o
possivel descumprimento do prazo estabelecido para o servigo, ficando a andlise a cargo do EW
Contrato.
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d) O descumprimento do prazo de atendimento, quando nio justificado, incidira diretamente no valor de
desconto mensal a ser aplicado na fatura correspondente, conforme calculos demonstrados no subitem 13.1,
deste Projeto Basico.

e) Os tempos elencados na tabela IX se referem ao tempo maximo para a resolugio do problema,
contados a partir do momento da chegada ao local.

f) O tempo de inicio do deslocamento da equipe de manutengfo nio podera ser exceder a 15 minutos apés o
recebimento do chamado.

g) Caso a equipe de manutengdo corretiva ndo inicie o deslocamento ao local do chamado dentro de 15
minutos, o tempo de resolu¢do do problema sera contado a partir do momento da abertura do chamado na
Central de Despacho.

13.2. A Contratada devera respeitar a ordem de prioridade para atendimento conforme tabela abaixo:

TABELA X — Ordem de Prioridade

ORDEMDE

PRIORIDADE SERVICOS/OCORRENCIAS
1" Vazamento de corrente (fuga de tenséo)
2 Seméforo apagado ou acidentado (colidido, inclinado)
3* Lampada veicular apagada (sequéncia: foco vermelho, verde e amarelo)
4* Lampada de pedestre apagada (sequéncia: foco vermelho e verde)
o Outros defeitos

OBSERVACAO:

a) Os servigos de reparos em semaforos com identificagdo de vazamento de corrente (fuga de tensio), terdo
prioridade absoluta sobre os demais.

b) Havendo ocorréncias semelhantes em semaforos diferentes, deveréa ser considerado também a importancia de
cada via conforme defini¢do dos corredores estratégicos, para a fixagdo de ordem de prioridade no
atendimento.

¢) havendo mais de um defeito no mesmo equipamento, a CONTRATADA devera sanar todos os defeitos do
cruzamento, para s6 assim se dirigir a outro cruzamento, exceto em se tratando dos casos da letra “a”.

13.3. Caso ocorra descumprimento do TEMPO MAXIMO definido na tabela IX, constante no item 13.4.3,
deste Projeto Basico, relativo aos servigos de gestdo e operagdo da rede semaférica, no célculo da fatura, sera
aplicada multa conforme memoria de célculo a seguir:

13.4. Cailculo da fatura:
O célculo da fatura sera baseado nos seguintes pardmetros:

13.4.1. Fator de Agilidade (FA):
Mede a auséncia do atendimento pela CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, através deste fator,

objetiva que o faturamento seja fungdo direta da agilidade do atendimento dos servigos prestados<Sendo
calculado conforme a seguinte regra:

FA = Somatério mensal das horas que EXCEDAM O TEMPO MAXIMO DE ATENDIMENTG~

13.4.2. O Tempo Maximo de Atendimento (TMA) é obtido através da Tabela IX
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13.4.3. O valor do desconto (VD) ¢ definido como:

VD = Valor fixo mensal proposto por semaforo (VS) dividido por 30, vezes a quantidade de horas de
atendimento fora do previsto na tabela IX (FA) e multiplicado por 5.

VD = {[(VS+30) x FA] x 5}

OBSERVACOES:

a) Nio havendo fato superveniente, apos a segunda paralisagdo no mesmo cruzamento, dentro do periodo de um
més, ndo havera pagamento para aquele cruzamento e serdo contados os prazos excedentes de atendimento para
glosa no valor da fatura.

b) Para se obter um calculo preciso, a hora relogio deve ser convertida para hora centesimal, onde devem ser
convertidos apenas os minutos € ndo a hora inteira.

13.5. Calculo final da medi¢io mensal:

| VR = (NS x VS - VD) + VM onde:

VR = valor real (valor final); NS = niimero de seméforos do conjunto existente; VS =valor fixo por semaforo;
FA = fator de agilidade (atendimento fora do prazo), (VD) = valor do desconto e VM = valor dos materiais
(manuten¢ao).

VM (Valor dos materiais) = E um valor variavel, que serd apurado conforme o material empregado
mensalmente no servigo de manutengdo.

14.1. O Nucleo de Manutengdo de Equipamentos Eletronicos — Numeq acompanhara e fiscalizard a
conformidade da prestacdo dos servigos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, por meio de uma comissdo especialmente designada, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e dos Decretos n™ 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e 32.753, de 04 de
fevereiro de 2011.

14.1.1. Os membros da referida comissdo deverdo ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e
controle da execugdo dos servigos e do contrato.

14.1.2. A fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias da Contratada, referentes
aos empregados alocados na execugdo do contrato, devera seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalizagio
dos Contratos de Prestagdo de Servigos com dedicac¢do exclusiva de mdo de obra) da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008 e suas alteragdes, no que couber, sem prejuizo de outras medidas que
o 6rgdo julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

14.1.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos no Projeto Basico.

14.2. A comissdo gestora do contrato ou o fiscal, ao verificar durante a execugéo contratual a necessidade de
redimensionamento da produtividade inicialmente pactuada, devera comunicar a autoridade responsavel para
que esta promova a adequagdo contratual, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

14.3. A conformidade do material a ser utilizado na execugio dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
no Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

14.4. A comissdo gestora ou o fiscal anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
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competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993;

14.5. A fiscalizagio ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da

Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993.

15.1. A CONTRATADA, além da execugdo dos servigos, objeto deste Projeto Basico e de seus anexos,
obrigar-se-a:

15.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do edital e seus anexos.

15.1.2. Manter por si e por seus profissionais, completo sigilo sobre dados, informagdes e detalhes fornecidos
pela CONTRATANTE, bem como ndo divulgar a terceiros quaisquer informagdes relacionadas com o objeto
deste contrato e seus anexos, sem prévia autorizagdo por escrito, respondendo civil e criminalmente pela
inobservancia dessas obrigagoes.

15.1.3. Informar, através de documento formal, o responsavel técnico pelos servigos objeto da Contratagdo, o
qual deverd ser um engenheiro eletricista registrado no CREA/CAU DF, ou no caso de registro em outra
unidade da Federagdo, devera conter o respectivo visto do CREA/CAU DF.

15.1.4. Devera ainda, apresentar copia autenticada da Anotagdo de Responsabilidade Técnica- ART, recolhida
ao CREA/CAU DF.

15.1.5. Manter todos os empregados que estiverem prestando servigos 8 CONTRATANTE, uniformizados,
identificados com crachas, afixados em local visivel na vestimenta e estarem com os EPI’s e EPC’s. Qualquer
irregularidade neste sentido implicara a aplicagdo de sangdes previstas no contrato.

15.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrigdes referentes as leis trabalhistas, previdéncia social e
de seguranga do trabalho, em relagdo a seus empregados;

15.1.7. Possibilitar ao Detran-DF, em qualquer etapa, o acompanhamento completo da execugdo do
objeto da licitagdo, fornecendo todas as informagdes necessarias e/ou resposta a qualquer solicitagdo
da Contratante;

15.1.8. Fornecer mensalmente, a fiscalizagdo da CONTRATANTE, relatorios sobre o andamento e conclusio
dos servigos programados, visitados pelo Engenheiro Responsavel, e no formato digital os quais serdo
preenchidos conforme orientagdo da CONTRATANTE.

15.1.9. Informar por meio de correspondéncia, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos contados da data
da assinatura do contrato, no endereco da CONTRATADA com o comprovante do enderego na capital, onde se
realizard as atividades operacionais, tais como, escritdrio, almoxarifado, oficinas, pétio, etc.

15.1.10. Permitir a entrada da fiscalizagdo da CONTRATANTE em seus escritorios/almoxarifados/oficinas,
sempre que solicitado, para verificagdo e/ou acompanhamento dos servigos.

15.1.11. A CONTRATADA devera oficializar um Preposto, Responsavel Técnico — Engenheiro, até 15
(quinze) dias da assinatura, para efetuar o acompanhamento dos servigos objeto do Contrato, o qual podera ser
convocado a comparecer na CONTRATANTE, no horério estipulado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE,
para recebimento de instrugdes quanto a problemas de operag@o que surgirem.

15.1.12. A CONTRATADA, além dos casos previstos na legislagdo pertinente, serd responsavel por:

15.1.12.1. Imperfei¢do de todo e qualquer servigo;

15.1.12.2. Execucdo insuficiente ou defeituosa dos servigos contratados;

15.1.12.3. Quaisquer danos ou prejuizos causados 8 CONTRATANTE, concessionarias de servigos publicos,
bens publicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionarios e com terceiros;

15.1.12.4. Fornecimento de toda supervisdo, mao de obra, ferramental, transporte, comunicag@o, equipamentos
e materiais ou qualquer outra necessidade adicional para a execugdo do objeto do Contrato;

15.1.12.5. Verificagio de interferéncias dos servigos a serem executados, com as demais instalagbes em vias
publicas, realizando para tanto, consultas as concessionarias, orgéos publicos e demais entidades envolxjdfaﬂ./
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15.1.13. A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente pelos servigos contratados nos termos do
Cadigo Civil Brasileiro e legislagdo pertinente.

15.1.14, A CONTRATADA devera manter durante toda a execugdo do objeto do Contrato em compatibilidade
com as obrigag6es por ela assumidas, todas as condi¢gtes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.
15.1.15. A destinagio (descarte) dos detritos e residuos provenientes da execugdo dos servigos ou substitui¢do
de equipamentos devera atender as normas ambientais sem custo adicional paraa CONTRATANTE.

15.1.16. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir integralmente as Ordens de Servigos emitidas pela
CONTRATANTE dentro dos prazos previamente estabelecidos, sendo que os prazos constantes das ordens de
servigo, poderdo ser prorrogados a pedido da CONTRATADA, desde que devidamente justificado e autorizado
pela CONTRATANTE.

15.1.17. Decorrido o prazo da validade do contrato ndo cessa a obrigagdo da CONTRATADA de cumprir as
Ordens de Servigos e prestar a garantia até a data de vencimento do mesmo.

15.1.18. A CONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servigos executados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados.

15.1.19. A CONTRATADA obriga-se a respeitar as normas técnicas, desenhos e especifica¢gdes do Detran-DF
e /ou ABNT pertinentes ao objeto licitado.

15.1.20. A CONTRATADA sera a tinica responsavel pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de prote¢do individual.

15.1.21. Eventuais autorizagdes necessarias para a execugdo dos servigos objeto deste contrato, que dependam
de outros 6rgaos, ou do proprio Detran-DF, serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

15.1.22. Todo o controle operacional e logistico do objeto do contrato serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

15.1.23. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato.

15.1.24. A CONTRATADA deve prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente a
CONTRATANTE, quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o
resultado final dos servigos.

15.1.25. Prestar garantia contratual a que se refere o artigo 56, paragrafo 2°, Lei n° 8.666/93.

15.1.26. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Trabalho, logo apés a assinatura do
contrato, devendo contemplar os aspectos minimos, com esquemas e rotinas, relativas a:

a) Central de atendimento,

b) Vistorias,

c) Manutengéo preventiva,

d) Manutenc¢éo corretiva,

e) Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugéo.

15.1.27. Calcular e Implantar, apés aprovagdo do Detran/DF, a programagdo semaforica em campo, arcando
com os custos dessa implantagéo;

15.1.28. Efetuar avaliagdes periddicas da programagdo implantada, realizando, em campo, os ajustes
necessarios para a manutengao do bom desempenho da rede semaférica do Detran/DF.

16.1. A Contratante obriga-se a:

16.1.1. Proporcionar todas as condigdes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos de acordo com

as determinag¢des do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Projeto Basico;

16.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas

contratuais e os termos de sua proposta;

16.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado,

anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos e)ﬂ{@r;hados
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eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

16.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregio;

16.1.5. Néo permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada
necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do érgdo para o qual o trabalho seja prestado e
desde que observado o limite da legislagdo trabalhista;

16.1.6. Pagar a Contratada o valor resultante dos servigos efetivamente prestados, na forma do contrato;

16.1.7. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

16.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagio previr o atendimento direto,
tais como nos servigos de recep¢do € apoio ao usuario;

16.7.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

16.7.3. Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagéo a fungdo especifica para a qual
o trabalhador foi contratado; e

16.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade
responsével pela contratagdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

16.7.5. Apoiar a CONTRATADA nos levantamentos das informagdes necessarias para a utilizagdo das
ferramentas contratadas.

16.7.6. Apoiar a CONTRATADA, sempre que necessario, nos processos de programagio e reprogramagdo da
rede semaforica do Detran/DF.

16.7.7. Avaliar periodicamente os indices de desempenho obtidos, visando & manutengdo permanente da
otimizagdo da rede semaforica do Detran/DF.

17.1. O prazo de vigéncia do contrato, objeto do presente Projeto Bésico, sera de 30 (trinta) meses, com data
de inicio e término conforme estabelecido no Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado nos termos
do inciso IV do art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

18.1. A disciplina das infragdes e sangdes administrativas aplicaveis no curso da licitagdo e da contratagio é
aquela prevista no Edital.

19.1. A manutengdo e a operagdo da rede de sinalizagdo semaférica passardo para a responsabilidade da
CONTRATADA ap6s a comprovagdo da mobilizagdo dos recursos e equipamentos necessarios para execugio
dos servigos, em até 24hs, contados a partir da assinatura do contrato, através de termo de recebimento com as
informagdes abaixo, assumindo a responsabilidade sobre essas instalagdes conforme previsto neste Projeto
Basico e no Contrato.

19.2. Seréa repassada a Contratada, a partir da assinatura do contrato, as informagdes de todas as redes de
semaforos existentes, contendo todas as programagdes de tempo e agendamento de planos, topologia e
interligagdo dos controladores que formam as diversas redes de cruzamentos semaforizados.

19.3. O cadastro fornecido pela CONTRATANTE no momento da assinatura do contrato, sera conferido e
atualizado pela CONTRATADA no periodo de 15 (quinze) dias apés o recebimento. Apés a atualizagdo do
cadastramento pela contratada, sera emitido pelo Detran/DF, o Termo de Recebimento WO das

=
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instalagdes do Parque de Sinalizagio Semaférica do Detran/DF, referentes a rede de seméforos, assinado por
ambas as partes, que servira de base para a fiscalizagio e acompanhamento dos servigos.

19.4. Embora a empresa CONTRATADA seja responsavel pela execugdo dos servigos objeto deste Projeto
Basico e seus Anexos, o Detran/DF, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercera o mais amplo e
completo acompanhamento dos servigos, através da Diretoria de Engenharia de Transito, da Geréncia de
Engenharia e do Nucleo de Manutengdo de Equipamentos Eletronicos — Numeq, para o que se obriga a empresa
CONTRATADA a:

a) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informag@o, solicitados pelo Detran/DF, garantindo-lhe o acesso, a
qualquer tempo, aos locais, bem como, aos documentos relativos aos servigos executados ou em execugao,

b) Atender prontamente as reclamagdes, exigéncias ou observagdes feitas pelo Detran/DF, desfazendo ou
corrigindo, quando for o caso, e as suas expensas, 0s servigos/materiais que ndo obedegam as respectivas
especificacdes;

c) Cientificar imediatamente ao Detran/DF, através do Numeq/Geren, qualquer ocorréncia anormal, ou acidente,
que se verifique nos locais de execugdo dos servigos;

e) Sempre que convocada, comparecer ao Detran/DF, para atender solicitagdes, reclamagdes, exigéncias ou
outras observa¢des formuladas pela Diren e/ou Numegq;

f) Apresentar relatério mensal, até o 15° dia do més subsequente, com o acervo existente em campo,
identificando com grifo todas as substitui¢des ou implementacdes deste acervo no més em curso;

g) Entregar ao final do contrato todos os equipamentos que foram recebidos pela CONTRATADA quando do
inicio do mesmo, em perfeitas condig¢des;

19.5. Todos os servigos de gestdo, correspondentes as operagbes inerentes ao contrato, deverdo ser
desenvolvidos na sede da CONTRATADA e a equipe de cadastramento e controle, na sede da
CONTRATANTE.

19.6. Cabera a CONTRATADA quantificar e/ou rearranjar as equipes envolvidas no servigo e definir as escalas
convenientes, de maneira que atenda plenamente o objeto desta licitagdo, devendo as alteragdes passar por
analise e aprovagdo do Numeq/Geren/Diren, observando-se no minimo as distribuigdes de equipes na tabela I.
19.7. Qualquer servico de gestdo, mesmo que desenvolvido na sede da CONTRATADA, deverad ser
disponibilizado “em tempo real” paraa CONTRATANTE.

19.8. Os servicos deverdo ser executados com base nas normas vigentes, em especial as normas da ABNT, e
serdo avaliados seguindo os parimetros minimos estabelecidos neste Projeto Bésico e seus anexos.

19.8.1. As principais normas adotadas sero:

19.8.1.1. RESOLUCAO N° 483, de 09 de abril de 2014. Aprova o Volume V — Sinalizagdo Semaférica do
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Trénsito e altera o Anexo da Resolugdo CONTRAN n° 160, de 2004.
19.8.1.2. ABNT NBR 7995/2013, Sinalizagdo Semaforica

19.9. Ao final do contrato toda base de dados do sistema de gestio da manutengdo e operagdo da rede
semaforica, devera ser repassada ao Detran/DF.

19.10.0s equipamentos, componentes ou acessorios utilizados no sistema semaférico, quando substituidos,
deverdo ser iguais ou similares com possibilidade de comunicacio entre si quando estes fizerem partes de redes
sincronizadas;

19.11.0s controladores substituidos da rede semaférica deverdo atender ao disposto do Anexo I;

19.12. Ao final do contrato todo acervo existente na rede semaférica em funcionamento, sera de propriedade do
Detran/DF;

19.13.0s Sistemas, os dados e informagdes provenientes e relacionados a operagdo, funcionamento e gestdo da
rede semaférica deverdo ser alocados durante a vigéncia do contrato no servidor do Detran/DF.

19.14.Sera admissivel a contratagdo por meio de consorcio, desde que ndo ultrapasse o limite maximo de 3
(trés) empresas por consorcio.

19.15.Serdo aplicados os dispositivos da IN 02/2008-SLTI/MPGO, especialmente quanto ao artigo 37 e
seguintes.

19.16.Todos os equipamentos de que trata o item manutengdo, bem como os equipamentos de uso py‘emes

estardo sujeitos ao recebimento provisorio e definitivo conforme artigo 73 da Lei 8.666/93.
P
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19.17.Todas as pegas adquiridas deverdo ser novas e sem uso anterior. Sé serdo admitidas pecas de reposi¢do
reparadas se estas forem de propriedade do Detran/DF e com expressa autorizagio do executor do contrato.
19.18.A garantia abrange todos os elementos, equipamentos e software que compdem o escopo de fornecimento
da CONTRATADA, inclusive alimentag#o elétrica, comunicagio e estruturas de sustentacio.

19.19.Durante o periodo de garantia técnica dos servigos e equipamentos, caso haja a constatagdo de
inoperancia do sistema de sinalizagdo semaférica a CONTRATADA ser4 comunicada a reestabelecer a plena
funcionalidade do sistema nos prazos da Tabela IX deste Projeto Bésico, sem 6nus paraa CONTRATANTE.
19.20.A CONTRATADA deveré possuir e disponibilizar ao fiscal, em no maximo 10 (dez) dias da assinatura
do contrato, sistema informatizado de acompanhamento, monitoramento, controle e gestdo do servigo de
manuteng¢do continuada dos semaforos, conforme especificagdes técnicas no Anexo I.

19.21.0s servigos executados referentes a instalagdo/substituicdo de controladores, suportes, modulos, etc.,
serdo cobertos por um PERIODO MINIMO de garantia técnica de 12 (DOZE) MESES, contados a partir da
data de inicio de operagdo do equipamento instalado, sem prejuizo da garantia do fabricante do equipamento
instalado.

19.22.A garantia ndo cobrira danos causados por agentes externos, tais como descargas elétricas provocadas por
queda de cabos de alta tensdo, abalroamentos em acidentes de transito e vandalismo. Cabera 8 CONTRATADA
comprovar junto a CONTRATANTE que o motivo do defeito num elemento especifico foi causado por algum
tipo de agente externo para isentar-se do servigo com cobertura de garantia, conforme descrito neste Projeto
Basico.

19.23.Durante o Periodo de Garantia, a CONTRATADA se responsabilizara pelo reparo e/ou substitui¢do de
qualquer equipamento que tenha fornecido e instalado, sem nenhum 6nus paraa CONTRATANTE, ou seja, ndo
contabilizado na medig¢do.

19.24.0 saldo dos valores da Planilha 2.1 do Anexo IV-B, por serem estimativo, poderdo ser alterados para
atendimento da necessidade do servigo, passando o valor de um item para outro.

19.25. Ndo foi possivel realizar a separagéo da cota reservada exigida no Decreto Distrital n° 35.592/2014,
tendo em vista que o objeto é complexo e indivisivel. Sua divisdo causaria prejuizo a correta prestagdo do
servigo.

Elaborado em / /

Daniele Sales Valentini
Diretora de Engenharia

De acordo.

Considerando os termos do Art. 7°, § 2°, Inciso I, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, APROVO o presente
Projeto Basico e ratifico a veracidade de todas as informagdes exaradas, assim como afirmo a auséncia de
direcionamento do objeto em tela.

Assinatura da autoridade competente
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ANEXO 1
(Especificagdes de materiais, equipamentos e sistemas diversos utilizados na manutengao)

SUMARIO

OBRAS DE CANALIZACAO SUBTERRANEA;
ESPECIFICACAO TECNICA DE CONTROLADORES SEMAFORICOS;
DETECTORES VEICULARES;
SISTEMAS DE PROTECAO;
ESPECIFICACAO MINIMA PARA FORNECIMENTO DE NO-BREAK;
SEMAFORO DE VEICULOS CONVENCIONAL EM POLICARBONATO;
SEMAFORO DE PEDESTRES CONVENCIONAL EM POLICARBONATO;
DETETOR DE VE{CULO COM LACO INDUTIVO;
POSTES;
. BOTOEIRA SONORA;
. ESPECIFICACOES DOS MICROCOMPUTADORES (TERMINAIS DE OPERACAO);
. ESPECIFICACOES DA IMPRESSORA;
. ESPECIFICACOES DOS SISTEMAS.

g0 =a Oy gvid b=

L) = O
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1. OBRAS DE CANALIZACAO SUBTERRANEA.

1.1.  Locagio do eixo da vala.

1.1.1. A demarcagdo do eixo das valas devera ser realizada de acordo com as medidas estipuladas no Projeto
Executivo a ser desenvolvido pela Contratada, observando-se os pontos de amarragdo para que a locagdo
corresponda ao tragado planejado.

1.2. Nivelamento da vala

1.2.1.  Os trechos onde seréo feitas as valas deverao ser nivelados, utilizando-se de equipamentos apropriados.
1.3. Perfil

1.3.1. As cotas entre as caixas de passagem deverdo ser obtidas em intervalos de, no maximo, 100 metros. O
perfil provisério devera ser a representa¢do do caminhamento subterraneo da linha de dutos levando em conta as
condigdes normais do subsolo e do Projeto.

1.4. Marcac¢io da vala e remog¢io da pavimentagio

1.4.1. A marcagdo da vala sera realizada a partir da locagdo do eixo, marcando-se a metade da largura para cada
lado, em todos os pontos de nivelamento. Apos determinados os pontos, estes deverdo ser unidos por meio de
uma corda esticada, marcando-se o pavimento com tinta ou giz.

1.5. Escavacio das valas

1.5.1. As valas para acomodagdo dos dutos deverdo ter largura de 30 cm e profundidade de 75 cm em leitos
carrogaveis e de 50 cm para leitos néo carrogaveis.

1.5.2. O servigo de escavagdo de valas podera ser manual ou mecénico, desde que o uso de méquinas seja nos
horarios autorizados e ndo exponha a risco a seguranga da obra e da populagdio. O uso de méaquina devera ser
limitado as distdncias de escavagdo de, no minimo, 1,5 m de distancia de interferéncias das concessionarias de
servigos de eletricidade e de gas.

1.5.3. No caso de danificagdo de tubulagdo de esgoto, agua, ou de outro tipo de produto explorado por
concessiondria os reparos deverdo ser efetuados pela CONTRATADA, sem nenhum o6nus para a
CONTRATANTE. O incidente devera ser comunicado imediatamente a concessionaria que explora a rede
danificada.

1.6.  Linha de dutos

1.6.1. Apos a abertura da vala, devera fazer o levantamento de todos os obstaculos e locé-los no perfil
provisério. Com os obstaculos locados, deverdo ser determinadas as cotas do perfil definitivo.

1.6.2. O caminhamento da linha de dutos devera ser localizado, no minimo, a 20 cm dos limites inferior ou
superior dos obstaculos. A linha de dutos devera passar, preferencialmente, sob os obstaculos.

1.6.3. O caminhamento da linha de dutos devera ter inclinagéo de, no minimo, 0,25% em dire¢do as caixas
subterraneas. Para os trechos planos, o ponto mais alto do caminhamento devera estar localizado no meio do
trecho, com o caimento para as duas caixas. Para os trechos em declive, o caimento devera ser para a caixa com
cotas de nivelamento mais baixa desde que a inclinagdo seja maior que 0,25%.

1.6.4. A cobertura minima da linha devera ser de 75 cm para leito carrogavel e de 50 cm para leito nio
carrogavel.

1.6.5. O caminhamento ndo podera apresentar, em nenhuma hipétese, curva reversa, tanto na horizontal como
na vertical.

1.7.  Assentamento de dutos

1.7.1. Antes ou ap6s a execugdo das juntas, devera ser colocado o fio guia dos dutos com arame de aco
galvanizado, liso, de bitola= 14 BWG.

1.8.  Caixas de passagem subterrineas

1.8.1. A rede de dutos devera ter caixas de passagem em trechos ndo superiores a 100 m de extensdo, para
facilitar o langamento de cabos.

1.8.2. A caixa de passagem poderd ser em concreto de cimento Portland com tampdo de fefro) fundido
conforme especificado em anexo. r&

2. ESPECIFICACAO TECNICA DE CONTROLADORES SEMAFORICOS.
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2.1. A presente Especificagdo Técnica estabelece os requisitos técnicos e funcionais para efeito de
fornecimento de Controladores Semaféricos Eletronicos para o Detran-DF, a serem implantados em
Brasilia/DF.

2.2. TIPOS DE CONTROLADORES.

2.2.1.  Controladores para 04 (quatro) fases semaforicas com 02 (dois) detectores de pedestres e suporte a 6
(seis) detectores veiculares.

2.2.2.  Controladores para 08 (oito) fases semaforicas com 02 (dois) detectores pedestres e suporte a 8 (oito)
detectores veiculares.

2.23. Controladores para 12 (doze) fases semaféricas com 02 (dois) detectores pedestres e suporte a 16
(dezesseis) detectores veiculares.

2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS BASICAS.

2.3.1.  Estratégia de controle;

2.3.2.  Serdo admitidas as estratégias de controle por estagios, por grupos semaféricos, intervalos luminosos
ou por qualquer outra estratégia de controle, desde que o controlador proposto seja capaz de atender aos
requisitos funcionais determinados.

2.3.3.  Na presente Especificagdo, os requisitos foram descritos considerando-se que a estratégia adotada seja
de controle por estagios.

2.3.4. Portanto, no caso de uma Proposta baseada em outra estratégia de controle, a mesma devera ser capaz
de viabilizar os requisitos funcionais que estdo sendo determinados para a estratégia de controle por estagios.
2.4. Facilidades Operacionais

2.4.1. Deverdo existir no controlador, e com féacil acesso, as seguintes facilidades operacionais:

2.4.2.  Chave para ligar/desligar os focos sem desliga os circuitos l6gicos do controlador;

2.4.3. Chave para solicitagdo do modo amarelo intermitente;

2.44. Soquete para conexdo de dispositivo que proporcione comando manual;

2.5. Tecnologia Construtiva

2.5.1. O controlador devera ser de tecnologia digital e utilizar circuitos integrados montados em placa de
circuito impresso.

2.5.2.  Deverio ser colocados indicadores luminosos em todas as fungdes principais dos circuitos, permitindo,
assim, uma maior rapidez no diagnostico de falhas.

2.6. Testes de verificagdo

2.6.1.  Nos intervalos periddicos o controlador devera efetuar testes de verificagdo no microprocessador e nas
memorias que compdem o sistema, assim como nos circuitos de verdes conflitantes. Identificando uma falha, o
controlador devera tomar as providencias cabiveis de acordo com a gravidade da falha detectada.

2.7. Acionamento dos focos

2.7.1. O controlador devera possibilitar o acionamento de LED'S.

2.7.2.  Os circuitos que acionam os focos devem ser projetados para evitar que ocorram intervalos com
situagdes visiveis de luzes apagadas ou de luzes simultaneas no mesmo grupo focal.

2.7.3.  Os circuitos que acionam os focos devem ser projetados para a utilizagao de focos a Led’s.

2.7.4. O acionamento dos focos deverd se dar por elementos de estado solido (triacs, por exemplo) € o
disparo devera ocorrer no instante que propicie aumento da vida 1til da fonte de luz (zero crossing).

2.8. Base de Tempo dos Parametros Programaveis

2.8.1.  Verdes Conflitantes

2.8.1.1. O controlador devera possibilitar a configura¢do de quais grupos semaféricos poderdo ter verdes
simultaneos e quais grupos semaforicos nao poderdo ter verdes simultaneos.

2.8.1.2. A configuragido de Verdes Conflitantes devera ser especifica e independente da tabela de associagdo de
grupos semaforicos X estagios.

2.8.1.3. Naio serdo aceitas solugdes que deduzem Verdes Conflitantes a partir da tabela de grupos semaféricos
X estagios.

2.8.1.4. Devera existir no controlador um monitoramento continuo do estado de todos os focos v
incluindo os de pedestres.
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2.8.1.5. Entretanto o controlador ndo devera passar automaticamente para o Modo Amarelo Intermitente
devido ao nédo acendimento de todos os focos verdes de um mesmo grupo semaférico.

2.8.1.6. A ocorréncia de uma situagdo de Verdes Conflitantes devera conduzir o controlador para amarelo
intermitente em no maximo em segundo.

2.8.2.  Sequéncia de Partida

2.8.2.1. Quando os focos forem energizados (independente se o controlador estava ligado ou ndo) ou restaurar-
se a energia no controlador a normalidade, os grupos focais veiculares, antes de mudarem para o estagio
requerido, deverdo permanecer 5 (cinco) segundos em amarelo intermitente (os grupos de Pedestres deverdo
permanecer apagados durante esse periodo), seguidos por 3 (trés) segundos de vermelho integral em todos os
grupos focais (inclusive os grupos de pedestres).

2.8.3. Saida do Modo Amarelo Intermitente

2.8.3.1. Independente do motivo que tenha conduzido o controlador ao modo intermitente, este devera impor
vermelho integral a todos os seus grupos (inclusive os de pedestres) durante 3 (trés) segundos, imediatamente
apos a saida do modo intermitente.

2.9. CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONAIS

2.9.1. Monitoragio de Focos

2.9.1.1. O controlador devera ser capaz de detectar o ndo funcionamento de todos os focos vermelhos de um
mesmo grupo semaforico e, dependendo de programacdo semaférica especifica, passar ou ndo ao Modo
Amarelo Intermitente.

2.9.2.  Detectores de Pedestres (Botoeiras)

2.9.2.1. O controlador devera dispor de um recurso que propicie a ocorréncia de estagios apropriados para
pedestres em fun¢do do acionamento de detectores de pedestres. O detector de pedestres consiste em um
conjunto de botoeiras (contatos normalmente abertos) instalado em locais de travessia de pedestres. Estes
botdes, ao serem pressionados, transmitem ao controlador uma solicitagio de tempo de verde para os pedestres,
através da inser¢do de estagios adequados (estdgios de demanda de pedestres).

2.9.2.2. Toda e qualquer interface entre a botoeira e o controlador devera, obrigatoriamente, ser parte
integrante do controlador.

2.9.2.3. O controlador devera possuir indicadores luminosos referentes ao acionamento das botoeiras de
pedestres. Esta indicagdo deverd ser visivel nas condigdes de luminosidade diurna e noturna as quais o
controlador estara submetido quando instalado.

2.9.2.4. O controlador devera dispor de recurso que propicie a ocorréncia e a variagio do tempo de duragéio de
estagios em fung¢do de demandas geradas por detectores veiculares.

2.10. MODOS DE OPERACAO

2.10.1. Descri¢ao Geral

2.10.1.1. Os controladores deverdo apresentar no MINIMO os seguintes modos de operagao:

2.10.1.1.1. Intermitente;

2.10.1.1.2. Manual;

2.10.1.1.3. Isolado em Tempos Fixos;

2.10.1.1.4. Isolado atuado;

2.10.1.1.5. Coordenado em Tempos Fixos

2.10.2. Descri¢ao dos Modos de Operacio

2.10.2.1. Modo Intermitente

2.10.2.1.1. Neste modo, todos os grupos focais veiculares operam em amarelo intermitente e todos os
grupos focais de pedestres permanecem apagados.

2.10.2.1.2. Este modo devera ser acionado a partir dos seguintes eventos:

2.10.2.1.3. Requisigdo, através de chave, para solicitagdo de amarelo intermitente;

2.10.2.1.4. Detecgdo, pelo proprio controlador, de alguma falha que possa comprometer a seguranga do
transito de veiculos e/ou de pedestres (detecgdo de verdes conflitantes e de verdes inferiores ao pr do,
como verde de seguranga, por exemplo.); f&'
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2.10.2.1.5. Quando da energizagdo das lampadas dos grupos focais ou ao se restaurar a energia no
controlador (Sequéncia de Partida);

2.10.2.1.6. Por requisig¢do interna do controlador, devido a chamada de um plano, caracterizado como
intermitente, durante um periodo programado;

2.10.2.1.7. A comunicagdo de dados do controlador ndo devera ser interrompida pelo Modo de Operagéo
Amarelo Intermitente.

2.10.2.2. Modo Manual

2.10.2.2.1. Neste modo de operagdo, a duragdo dos estagios € imposta pelo Operador, de acordo com a
sequéncia preestabelecida no controlador e respeitando Tempos de seguranga programados.

2.10.2.2.2. Devera ser efetivada pela insergdo, através de plug, de um dispositivo de comando manual na
entrada apropriada.

2.10.2.2.3. O dispositivo devera ser uma chave de contato momenténeo, tipo push-button NA, ligado ao plug
de audio (mono) tipo P10 através de cabo espiralado, usualmente utilizado por telefone.

2.10.2.2.4. Durante a operacio em Modo Manual, os tempos de entreverdes e a sequéncia de estagios néo
deverdo ser determinados pelo operador, mas aqueles determinados pelo plano que estaria vigente pela Tabela
de Mudanca de Plano.

2.10.2.2.5. Deverdo existir mecanismos que evitem a ocorréncia de tempos de verde inferiores ao programado
como verde de seguranga.

2.10.2.2.6. Em operagdo sincronizada e coordenada, a comunicagio de dados entre os controladores ndo
devera ser interrompida pelo Modo de Operagao Manual.

2.10.2.3. Modo Isolado em Tempos Fixos

2.10.2.3.1. Neste modo de operagéo, o controlador devera seguir a sua programagio interna, mantendo tempos
fixos de estagios, de acordo com os valores especificados pelo plano vigente.

2.10.2.3.2. A temporizagdo dos estagios devera ser derivada de seu relogio digital.

2.10.2.3.3. As mudangas de planos serdo implementadas através da Tabela de Mudangas de Planos, tomando
como referéncia o mesmo relégio que especifica os parametros de horario, ou seja, segundos, minutos, hora e
dia da semana e data.

2.10.2.3.4. Neste modo, ndo podera haver estagios de durag@o variavel, podendo haver, entretanto, estagios
fixos dispensaveis.

2.10.2.3.5. A solicitagdo de estagio fixo dispensavel, tanto pedestre quanto veicular, devera atender aos
requisitos descritos a seguir:

2.10.2.3.6. A solicitacdo da demanda ocorrida apos o término do estagio correspondente (ou, no caso de sua
ndo ocorréncia, apos a sua omissio), devera ser memorizada pelo controlador, o qual devera propiciar o estagio
requerido no préximo ciclo;

2.10.2.3.7. A solicitagao de demanda devera ser cancelada quando o controlador atender tal solicitagao;
2.10.2.3.8. A solicitagdo de demanda ocorrida durante o verde do estagio requerido devera ser desconsiderada
pelo controlador;

2.10.2.3.9. A solicitagdo de demanda ocorrida durante o entreverdes do estagio requerido devera ser
memorizada pelo controlador;

2.10.2.3.10. A solicitagdo de demanda ocorrida antes do estagio requerido devera ser atendida pelo controlador
no proprio ciclo.

2.10.2.3.11. Se, em um determinado ciclo, ndo ocorrer um estagio fixo dispensavel, o tempo de ciclo ficara
diminuido do tempo correspondente a duragdo do estagio omitido.

2.10.2.3.12. Na condi¢do de falha de um detector veicular (placa de detec¢@o ou lago indutivo), o (s) estagio (s)
dispensavel (is) e ele (s) associado (s) devera (d0) passa a ser (em) considerado (s) estagio (s) indispensavel{is).
2.10.2.3.13. Cada um dos planos devera conter, no minimo, os seguintes elementos:
2.10.2.3.13.1. Tipo de estagio (dispensavel ou indispensavel); 2
2.10.2.3.13.2. Sequéncia de estagios;

2.10.2.3.13.3. Duragéo de estagios;

2.10.2.3.13.4. Entreverdes;
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2.10.2.3.13.5. Tempo de ciclo;

2.10.2.3.13.6.  Amarelo antecipado;

2.10.2.3.13.7.  Associagdo de detectores a estagios dispensaveis.

2.10.2.4. Modo Isolado Atuado

2.10.2.4.1. Neste modo de operagdo a duragdo dos estagios € decorrente da ativag¢do dos detectores veiculares,
permitindo extensdes de verde até um maximo programado.

2.10.2.4.2. O controlador devera seguir a sua programagio interna, de acordo com os valores especificados
pelo plano vigente.

2.10.2.4.3. A temporizagio dos estagios devera ser derivada de seu relégio digital.

2.10.2.4.4. As mudangas de planos serdo implementadas através da Tabela de Mudangas de Planos, tomando
como referéncia o mesmo relégio que especifica os pardmetros de horério, ou seja, segundos, minutos, horas e
dia da semana.

2.10.2.4.5. No Modo Isolado Atuado, podera haver ou ndo estagios dispensaveis.

2.10.2.4.6. Devera ser possivel programar qualquer um dos estagios com estagio fixo.

2.10.2.4.7. A solicitagdo de estagio dispensavel, quando veicular, devera atender de forma semelhante aos
requisitos exigidos para estagios dispensaveis de pedestres.

2.10.2.4.8. Se em um determinado ciclo ndo ocorrer um estigio dispensavel, seu tempo devera ser eliminado
do ciclo, ndo ocorrendo nenhum processo de compensagdo em outros estagios.

2.10.2.4.9. A duragdo dos tempos de verde correspondentes aos estagios de duragdo variavel, devera variar
entre valores programaveis de verde minimo e de verde maximo, em fung¢éo das solicitagdes provenientes dos
detectores veiculares.

2.10.2.4.10. A cada uma dessas solicitagdes, o respectivo tempo de verde, quando presente, serd
incrementado de um periodo de tempo programavel, denominado “extensdo de verde” com resolugdo igual ou
inferior a 1 (um) segundo.

2.10.2.4.11. A atuagdo dos estagios variaveis devera se dar conforme descrito a seguir:

2.10.2.4.11.1. O inicio da detec¢do (atuagdo) devera se dar no instante “Ti”, definido como sendo o tempo e
verde minimo “Tvmin” menos o tempo de extensio de verde “Text”, isto é: Ti = Tvmin — Text;

2.10.2.4.11.2.  Se houver uma detec¢do ap6s o instante “Ti”, sera acrescido ao instante que decorrer a
detec¢do um tempo igual ao tempo de extensdo de verde, desde que o tempo de verde total ndo ultrapasse o
tempo de verde maximo “Tvmax”.

2.10.2.4.11.3.  Se ndo ocorrer nenhuma atuagdo desde a Gltima detec¢do até o final do tempo acrescido
(extensdo de verde), o controlador devera implementar o entreverdes correspondente e passar para o estagio
seguinte;

2.10.2.4.11.4.  Para maior clareza, considere-se o exemplo abaixo:

2.10.2.4.11.4.1. Tvmin = 10s

2.10.2.4.11.4.2. Tvmax = 15s

2.10.2.4.11.4.3. Text=3s

2.10.2.4.11.4.4. Logo: Ti=10-3=7s

2.10.2.4.11.4.5. Se entre o instante Ti = 7s e o instante T = 10s ndo ocorrer nenhuma atuagdo, o tempo de
verde final sera Tf= Tvmin = 10s

2.10.2.4.11.4.6. Se houver apenas uma unica atua¢do, ocorrida no instante T = 9s (e ndo houver mais nenhuma
atuacgdo entre os instantes T =9s e T = 12s), o tempo de verde final sera Tf= Tvmin = 12s

2.10.2.4.11.4.7. Se houver duas atuagdes, uma no instante T = 9s e outra no instante T = 11s (ndo havendo
mais nenhuma atuag@o entre os instantes T = 11s e T = 14s), o tempo de verde final sera Tf= 14s
2.10.2.4.11.4.8. Se houver trés atuagdes, uma no instante T = 9s, outra no instante T = 11s e a terceira no
instante T = 13s, o tempo de verde final serd Tf = Tvmax = 15

2.10.2.4.11.4.9. O tempo de verde minimo devera ser maior ou igual ao tempo de verde de seguranga € menor
ou igual ao tempo de verde maximo:

2.10.2.4.11.4.10. O controlador devera fazer consisténcia entre os parametros, ndo aceitande—valores
incompativeis; ,éjrz—
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2.10.2.4.11.4.11. O tempo de verde minimo ndo é um parametro de seguranca e devera ser especifico para o
Modo Isolado Atuado, ndo devendo interferir nos demais modos de operagao.
2.10.2.4.11.4.12. Um estéagio de durag@o variavel, dispensavel ou ndo, devera passar a operar automaticamente
como estagio indispensavel e com duragao fixa no caso de falha do (s) detector (es) veicular (es) a ele associado
(s).
2.10.2.4.11.4.13. Neste caso, o tempo de duragdo do estidgio serd o tempo do verde maximo do referido
estagio.
2.10.2.4.11.4.14. Cada um dos planos devera conter, no minimo, os seguintes elementos:
2.10.2.4.11.4.14.1. Tipos de estagio (fixo ou variavel, dispensavel ou indispensavel);
2.10.2.4.11.4.14.2. Sequéncia de estagios;
2.10.2.4.11.4.14.3. Associa¢do de detectores a estagios de duragao variavel e/ou estagios dispensaveis;
2.10.2.4.11.4.14.4. Entreverdes, amarelo antecipado;
2.10.2.4.11.4.14.5. Tempo de verde minimo, para cada um dos estagios de duragé@o variavel. O tempo de verde
minimo devera ser programavel, pelo menos, entre 1 (um) e 30 (trinta) segundos, com resolu¢do de um
segundo;
2.10.2.4.11.4.14.6. Tempo de verde maximo, para cada um dos estagios de duragdo variavel. O tempo de verde
maximo devera ser programavel, pelo menos entre 1 (um) e 99 (noventa e nove) segundos, com resolugédo de
um segundo;
2.10.2.4.11.4.14.7. Tempo de extensdo de verde, para cada um dos estagios de duragdo variavel. O tempo de
extensdo de verde devera ser programavel, pelo menos, entre 1 (um) e 9 (nove) segundos, com resolugio de um
segundo.
2.10.2.5. Modo coordenado em Tempos Fixos
2.10.2.5.1. Neste modo de operagéio, o controlador opera de forma sincronizada e coordenada com outros
controladores, em fung@o de parametros internos e da recepgdo do reldgio através de GPS. O controlador devera
seguir sua programagdo interna, mantendo tempos fixos de ciclo, de estagios e de defasagem, de acordo com os
valores especificados pelo plano vigente.
2.10.2.5.2. A temporizagdo dos estagios devera ser derivada de seu relogio digital, atualizado pela informagdo
do GPS ou servidor NTP quando houver comunicagdo com a Central.
2.10.2.5.3. As mudangas de plano serdo implementadas através de sua Tabela de Mudancas de Planos,
tomando como referéncia o mesmo relégio que especifica os pardmetros de horario, ou seja, segundos, minutos,
horas e dia da semana.
2.10.2.5.4. A defasagem devera ser um parametro programavel, independente para cada um dos planos.
2.10.2.5.5. A defasagem devera poder ser ajustada entre 0 (zero) e o tempo de ciclo, com resolu¢do de um
segundo.
2.10.2.5.6. Se, em um determinado plano, houver estagio dispensavel, o tempo ndo utilizado desse estagio (no
caso de ndo ocorrer o referido estagio dispensavel) devera poder ser acrescido ao estagio indispensavel.
2.10.2.5.7. Fixo anterior ou posterior a este estagio dispensavel ndo ocorrido, dentro da sequéncia vigente, de
forma a manter constante o tempo de ciclo e garantir a defasagem:
2.10.2.5.8. Através do equipamento de programagdo devera ser possivel escolher uma dessas duas alternativas
para o acréscimo do tempo néo utilizado;
2.10.2.5.9. Neste caso, o primeiro estagio do ciclo ndo podera ser configurado como estagio dispensavel.
2.10.2.5.10. No Modo Coordenado em Tempos Fixos ndo havera estagios de duragdo varidvel.
2.10.2.5.11.  Cada um dos planos devera conter, no minimo, os seguintes elementos:

a) Tipos de estagio (dispensavel ou indispensével);

b) Sequéncia de estagios;

¢) Duragdo de estagios;

d) Estagio alternativo (no qual sera acrescido o tempo do estagio dispensavel nio ocorri

e) Entreverdes, amarelo antecipado;

f) Tempo de ciclo;

g) Defasagem;
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h) Configuragdo detectores X estagios.
2.10. COORDENACAO E SUPERVISAO DE CONTROLADORES
2.10.6. Os controladores conectados a essa rede deverdo receber a informagdo de relégio através de GPS, ou
servidor NTP quando houver comunicag¢@o com a Central, que seré responsavel pela atualizagdo de seu relogio
interno. Esta atualizagdo devera ocorrer com periodicidade igual ou inferior a 15 (quinze) minutos.
2.10.7. Possibilitar a supervisdo sem fio via computador.
2.10.8. Devera permitir a comunicagdo com um computador onde haja o programa adequado para que este
opere como interface de operacdo remota.
2.10.9. A transmissdo de dados entre o computador e os controladores devera ocorrer sem qualquer ligagao
fisica entre eles. Opcionalmente devera ser utilizada tecnologia 4G.
2.11. INTERFACE DE OPERACAO LOCAL
2.11.6. A interface de operagd@o local podera ser incorporada ao controlador ou ser portatil e apresentar as
seguintes caracteristicas:
2.11.6.1. Interface de operagdo incorporada ao controlador:
2.11.6.2. Ser constituida por, pelo menos, um visor e um teclado, ou outros dispositivos que possuam a mesma
funcionalidade.
2.11.6.3. Todas as teclas deverdo ser identificadas e as mensagens apresentadas em linguagem de Engenharia de
Trafego e em portugués, sendo aceitaveis abreviagdes mnemonicas de termos de Engenharia de Trafego.
2.11.6.4. As mensagens apresentadas deverdo ser alfanuméricas, devendo possuir, no minimo, duas linhas com
16 (dezesseis) caracteres cada, além de permitir ao operador facil interpretagdo sem a necessidade de recorrer de
tabelas de conversdes de codigos.
2.11.6.5. A interface de operagdo devera ter condigdes de ser operada sob a incidéncia direta ou auséncia total
de luz artificial ou natural.
2.11.7. Interface de operagdo portatil:
2,12, INTERFACE DE OPERACAO REMOTA
2.12.6. O controlador devera ser capaz de se comunicar com uma interface de operagéo remota constituida de
um computador com plataforma padrdo IBM — PC, que devera possuir as seguintes caracteristicas:
2.12.6.1. O programa responsavel pelo controle semaférico podera ser do tipo “multiusuéario”, ou seja, podera
ser acessivel simultaneamente por um ou mais terminais de opera¢ido de uma rede de controladores localizada
em uma central de operagdes.
2.12.6.2. Proporcionar facilidades operacionais de programagio.
2.12.6.3. Proporcionar facilidades operacionais de leitura de parametros.
2.12.6.4. Proporcionar facilidades operacionais de leitura de relogio interno e de indicagdes de falhas.
2.12.6.5. Os controladores deverdo, obrigatoriamente, também funcionar com interface de operagdo local
(incorporadas ou portateis) que permitam no minimo:
2.12.6.6. Introdugdo inicial e reprogramacgéo da hora do dia (horas, minutos e segundos) e do dia da semana,
referentes ao rel6gio interno do controlador;
2.12.6.7. Programagcéo e alteragéo, total e parcial, dos pardmetros que comp&em cada um dos planos.
2.12.6.8. Leitura de todo e qualquer pardmetro armazenado na memdria de dados;
2.12.6.9. Leitura do relégio interno do controlador;
2.12.6.10. Leitura das indicagdes de falhas.
2.13. FUNCOES DAS INTERFACES DE OPERACAO (LOCAL E REMOTA)
2.13.6. Funcdes de programacio
2.13.6.1. A interface de operagdo devera estar preparada para executar, no minimo, as seguintes fungdes de
programag@o, efetuando verificagdes de sua consisténcia antes do controlador assumir os valores inseridos:

2.13.6.1.1. Introdugdo inicial e reprogramagio da hora do dia (horas, minutos e segundos) e do dia da
semana, referentes ao reldgio interno do controlador;
2.13.6.1.2. Programacio e alteragio, total e parcial, da tabela de horarios (Tabela de Mudangas de Planos);

2.13.6.13. Programac@o e alteragdo do tipo de estagio, ou seja, se dispensavel ou indispw—fixo ou

variavel;

et =
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2.13.6.1.4. Programagdo de estagio alternativo (indispensavel fixo) ao qual, no modo coordenado, sera
acrescido o tempo néo utilizado por um estagio dispensavel que ndo ocorreu;

2.13.6.1.5. Programagio e alteragio da sequéncia de estagios;

2.13.6.1.6. Programacio e alteragio, total e parcial, dos parametros que compdem cada um dos planos;
2.13.6.1.7. Programagdo e alteragdo da associagio de detectores a estagios;

2.13.6.1.8. Imposi¢do de um determinado plano para vigéncia imediata durante um periodo de tempo
programado;

2:13.6.1.9: Imposi¢do do funcionamento em Modo Intermitente durante um periodo de tempo programado.

2.13.6.1.10. O controlador devera apresentar o recurso de programag@o de um novo plano através de copia
de um plano jé existente.

2.13.6.1.11.  Por medida de seguranga, as seguintes alteragdes, quando executadas por meio das interfaces de
operagdo incorporadas ou portéteis, somente poderdo ser efetuadas apés o acionamento da chave de solicitagdo
de amarelo intermitente.

2.13.6.1.12.  Configuragio de Verdes Conflitantes.

2.13.6.1.13.  As demais alteragdes na programacdo semaforica, tais como configuragdo dos estagios em
relagdo aos grupos semaforicos do plano, tempos de verde, entreverdes, defasagem, sequéncia de estagio, etc.
deverao ser efetuadas sem nenhuma restrigdo.

2.13.6.1.14.  Qualquer alteragdo na programagio do plano corrente podera vigorar no préximo ciclo, ou
atraves da fungdo para forcar entrada de plano, realizada através da interface de programacao.

2.13.6.1.15.  Para a utiliza¢do de interfaces de operagio incorporadas, o controlador devera possuir o recurso
de programagéo e alteragdo dos parmetros, através de senha numérica ou alfanumérica tinica, com um minimo
de dois digitos, pré-gravada em seu firmware.

2.13.6.1.16. O acesso aos pardmetros, ja programados no controlador, apenas para leitura ndo devera ser
feito por meio de senha.

2.13.7. Fungdes de Verificacio

2.13.7.1. A interface de operagdo devera estar preparada para executar, no minimo, as seguintes fungdes de
verificagdo:

213311, Leitura de todo e qualquer pardmetro armazenado na memoria de dados;

2.13.7:1.:2. Leitura de reldgio interno do controlador;

2.13.7.1.3. Leitura das indica¢des de falha.

2.13.7.2. O controlador devera registrar, em ordem cronolégica, pelo menos as tltimas 10 (dez) falhas (falhas
de energia, verdes conflitantes, tempo de méaxima permanéncia em um estagio, falhas de comunicagéo, falhas de
relogio, falhas nos detectores veiculares e de pedestres, etc.), com a indicagdo da falha.

2.13.7.3. A néo indicagio da data e horéario da volta ao funcionamento normal devera significar a permanéncia
da falha. Uma falha em aberto ndo podera ser apagada da memoria do controlador.

2.14.  PROTOCOLO E COMUNICACAO

2.14.6. A comunicagdo de dados devera ocorrer através da utilizagdo de PROTOCOLO ABERTO.

2.14.7. A Licitante devera fornecer ao DETRAN-DF as MIB’s referente ao protocolo utilizado, afim de
certificar que o equipamento fornecido atende a especificagdo informada referente ao protocolo. O DETRAN-
DF podera avaliar estes dados junto a outros 6rgdos e entidades técnicas competentes.

2.14.8. Em caso de normatizagdo nacional ou do Detran-DF de determinado protocolo, os equipamentos
deverdo migrar para o protocolo determinado por conta e custos dos fabricantes/fornecedores.

2.15, CARACTERISTICAS GERAIS DE PROJETO E CONSTRUCAO.

2.15.6. Alimentacdo, Aterramento e Interferéncias.

2.15.6.1. O controlador devera funcionar nas frequéncias de 60 Hz (£ 5%) e em cada uma das tensdes nominais
utilizadas em Brasilia/DF (x 20%), ou seja: fase-neutro (2 fios) 220 VCA;

2.15.6.2. Se a alimentagdo faltar ou cair além de 20% (vinte por cento) do valor nominal por um periodo igual
ou inferior a 50 (cinquenta) milissegundos, o controlador ndo devera reverter para a sequéncia descrita em
“Sequéncia de Partida”, e seu desempenho nio devera mudar durante ou depois da ocorréncia. Cydo
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desta ocorréncia seja superior a 50 (cinquenta) milissegundos, o controlador devera deixar de funcionar e, neste
caso, todos os parametros ja programados deverdo ser mantidos.

2.15.6.3. Quando a energia for restaurada a normalidade, o retorno do funcionamento do controlador devera
obedecer a “Sequéncia de Partida”.

2.15.6.4. O controlador devera possuir uma chave liga-desliga geral, alojada internamente ao gabinete e
devidamente identificada.

2.15.6.5. O controlador deverd possuir protegdes contra indugdo eletromagnética, descargas elétricas,
interferéncias, sobre correntes, correntes de fuga, choques elétricos e sobre tensdes.

2.15.6.6. O controlador devera oferecer pelo menos uma tomada universal com pino terra e com tensio da rede
de alimentagdo, com capacidade para 15 (quinze) Amperes.

2.15.6.7. Esta tomada ndo devera ter acesso externo.

2.15.6.8. A tomada devera possuir suas proprias protegdes, a fim de que o curto-circuito ou sobre correntes na
mesma ndo causem danos ao funcionamento do controlador.

2.15.6.9. O controlador deverd possuir borneira independente, dotada de parafuso imperdivel ou similar (por
exemplo, sistema de conexd@o por mola), para ligagdo de cabo alimentador e de aterramento com, no minimo, 6
(seis) milimetros quadrados de segdo. Todas as partes metélicas do controlador, assim como a blindagem do
cabo de comunicagdo, quando utilizado, deverdo ser ligadas a terra, obedecendo 4 norma NBR 5410 da ABNT.
2.15.7. Empacotamento Mecénico

2.15.7.1. Todas as partes que constituem o controlador deverdio ter prote¢do anticorrosivo, caso sejam
confeccionados com materiais ferrosos.

2.15.7.2. O gabinete do controlador devera satisfazer plenamente as recomendagdes da norma NBR 60529 da
ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) para ser classificado com [P54, ou seja, a prova de poeira e
chuvas e ndo apresentar angulos salientes, isto €, os “cantos externos” do gabinete deverdo ser arredondados.
2.15.7.3. Na parte interna do controlador devera existir um compartimento para se guardar documentos (papéis)
de tamanho A4, referentes ao controlador.

2.15.7.4. As chaves que abrem e fecham os compartimentos s6 deverdo sair da fechadura quando as portas
estiverem trancadas.

2.15.7.5. As partes removiveis contendo equipamentos elétricos que integram o controlador deverdo ser
efetivamente ligadas ao seu aterramento, ndo sendo suficiente o simples contato de apoio entre chassi e
suportes.

2.15.7.6. O projeto mecanico do controlador devera facilitar ao maximo o acesso a qualquer componente e
devera permiti-lo sem a necessidade de remover outros componentes, nem desmontar partes mecéanicas ou
estruturais.

2.15.7.7. Devera haver um isolamento fisico, realizado através de porta, tampa, ou similar, entre todas as
facilidades operacionais € a parte ldgica e de poténcia do controlador (sendo estas constituidas por todas as
placas eletronico-elétricas existentes, assim como disjuntores, filtros, transformadores, borneiras, conectores e
fiagdo geral do controlador).

2.15.7.8. Esse isolamento fisico devera impedir o acesso do operador que ira manusear a chave para
ligar/desligar os focos, a chave para solicitagdo do modo amarelo intermitente, o dispositivo de comando
manual e a interface de operag@o local, as partes logicas e de poténcia do controlador.

2.15.7.9. Cada equipamento devera conter seu respectivo numero de série gravado de forma indelével.
2.15.7.10. Todos os Controladores Semaféricos deverdo possuir internamente uma identificagdo com Nimero
de Série indelével e de facil visualizagdo, com abertura da porta do controlador.

2.15.7.11. Este Numero de Série devera estar relacionado aos Numeros de Séries das Placas ou Modulos que
compdem o Controlador.

2.15.8. Parte Elétrica

2.15.8.1. Com excegdo aos circuitos de poténcia que poderdo utilizar exclusivamente fiagdo de refor¢o para as
trilhas de circuito impresso, todas as demais placas com componentes deverdo ser 100% (cem por cento) em
circuito impresso, ndo sendo aceito, portanto, ligagdes de wire-wrap ou similar. Também nio-serd aceita
superposigdo de componentes. ﬁz—
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2.15.8.2. Ao lado dos componentes deverdo ser impressos seus simbolos normalizados, utilizando os mesmos
codigos empregados nos esquemas elétricos correspondentes.

2.15.8.3. Todas as placas ou mddulos que compdem o controlador deverdo possuir uma identificagdo contendo
o seu codigo (quando existir) e o numero de série.

2.15.8.4. Em hipotese alguma deverdo existir dois modulos ou placa com o mesmo niimero de série.

2.15.8.5. Todos os controladores deverao ser fornecidos acompanhados da lista em midia digital de niimeros de
série dos modulos que os compuserem.

2.15.8.6. A chave para ligar/desligar os focos, devera desligar totalmente a energizacdo dos focos, através de
interrupgéo total da (s) fase (s) nas mesmas, independente da alimentacéo utilizada.

2.15.8.7. A frequéncia de intermiténcia dos focos, tanto para o amarelo intermitente quanto para o vermelho de
pedestres devera ser de 1 (um) Hz, sendo o dutycycle situado na faixa compreendida entre 30% (trinta por
cento) e 50% (cinquenta por cento) de lampada acesa.

2.15.8.8. Nio serdo aceitos modulos encapsulados ou hermeticamente selados.

2.15.8.9. Todos os fusiveis da fonte de alimentagdo deverdo poder ser substituidos sem a necessidade de
desmontagem da mesma e de outros trabalhos adicionais. Devera constar a indicagdo, em portugués, do tipo de
fusivel e sua capacidade de corrente em local de facil acesso.

2.15.9. Relégio

2.15.9.1. Caso haja interrupgdo da alimentagdo fornecida pela rede elétrica, devera entrar em operagdo um
dispositivo que garanta que o relogio do controlador estara correto no momento do retorno da alimentagéo.
2.15.9.2. No caso da utilizagdo de bateria ou dispositivo similar, recarregaveis ou ndo, a durabilidade ndo
devera ser inferior a 5 (cinco) anos.

2.15.10. A instalagdo do controlador inclui:

2.15.10.1. Fixagdo no elemento de sustentagdo;

2.15.10.2. Conexao dos cabos;

2.15.10.3. Teste de operacionalidade; e demais materiais e servigos que se fizerem necessarios.

2.20.5.1.1. A instalacéio da Base de concreto inclui:

2.20.5.1.1.1.  Fornecimento e instala¢do de eletroduto;

2.20.5.1.1.2.  Construgdo de duto para interligar base com eletroduto; e demais materiais e servigos que se
fizerem necessarios.

2.20.5.1.2. O aterramento inclui:

2.20.5.1.2.1.  Cravar e conectar hastes de aterramento em solo, tantas quanto necessario, até atingir o valor

especificado pelo fabricante dos controladores (£2);
2.20.5.1.2.2.  E demais materiais e servigos que se fizerem necessarios.
2.20.5.1.3. A instalacio da Rede de Comunicag¢do e Rede de Cabos inclui:

2.20.5.1.3.1. Conexdo dos cabos;

2.20.5.1.3.2.  Execugdo de emendas entre cabos;

2.20.5.1.3.3.  Fornecimento de acessorios (suporte com roldana, abragadeiras para poste tipo BAP N° 2 e N°
3, algas pré-formadas, conectores);

2.20.5.1.3.4. Caixas de emendas; e demais materiais e servigos que se fizerem necessarios.

3. DETECTORES VEICULARES

I.1. Um detector veicular significa o conjunto de circuitos eletronicos (placa(s) de detecgdo, etc) e lago (s)
indutivo (s) em uma se¢do especifica de via, capaz de detectar a presenga de fluxo de trafego veicular.

1.2. A placa de detecg@o, que constitui o detector veicular devera possuir recursos de sintonia automética e
ajuste manual de sensibilidade.

1.3. Nao podera haver interferéncia de operagéo entre os canais de uma mesma placa de detec¢do (“cross-talk™)
e entre placas adjacentes.

1.4. A placa de detecgdo devera possibilitar a facil sele¢do de frequéncia de operagdo para caday de

possuir um mecanismo de reset manual;
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L.5. Os recursos deverdo ser selecionados sem a necessidade e componentes ou dispositivos eletrénicos
adicionais, ou seja, o detector veicular deverd ja estar previamente preparado para as caracteristicas de
calibragdo de frequéncia, de sensibilidade e tempo de reconfiguragio dos lagos indutivos instalados nas vias.

1.6. A (s) placas (s) de detecg¢do deverdo dispor de um recurso que permita, no caso de estacionamento sobre o
lago indutivo, a auto calibrag@o da area remanescente do lago indutivo (4rea livre) e imposi¢do da condi¢do de
auséncia de veiculo na saida da placa, apds o término do periodo de tempo de presenca. Este tempo devera estar
compreendido na faixa de 3 a 10 minutos.

1.7. Os detectores veiculares deverdo dispor de indicadores luminosos frontais, por canal, apresentando as
detecgdes veiculares efetuadas.

1.8. Esta indicagdo devera ser visivel nas condigdes de luminosidade diurna e noturna as quais o controlador
estara submetido quando instalado.

1.9. Devera ocorrer a imposigao da condigdo de falha do canal apds a constatagio de rompimento de lago ou
perda da isolagdo com a terra.

1.10. Devera ocorrer a imposi¢éo da condi¢do de auséncia de veiculo nas saidas da placa, durante a energizagao
da mesma.

4. SISTEMAS DE PROTECAO

4.1.  Na instalagdo ou Recuperagio do sistema de proteg¢do com a substitui¢do e/ou instalagdo de dispositivo
de protegdo de surtos e/ou descargas atmosféricas no circuito de entrada da alimentagio dos controladores,
grupos focais, comunicag¢do e cabos; aterramento do controlador e das colunas semaforicas, dispositivos de
protecdo e disjuntor diferencial residual, protegdo para comunicagdo das intersec¢des; com fornecimento do
projeto do sistema de prote¢do, conforme normas da ABNT e especificagio a seguir.

4.2. Protecdo para rede de sinal serial RS —232:

4.2.1. DPS para rede serial 232, tensdo de nominal 15 V, corrente méxima 8/20 pus de 20 KA, tensdo residual
méxima para o equipamento a 25 A — 25 V, Capacitdncia Tipica — linha/terra - de 1000 pF, tempo de
chaveamento com corrente de 200mA < 8 s, falha segura conforme NBR-5410, caixa em material anti-chama e
montagem em trilho padrdo DIN 35 mm.

4.3.  Rede de Sinal Serial RS — 485

4.3.1.  DPS para rede serial 485, tensdo de operagdo 12 V, corrente méxima 8/20 ps (linha/terra e linha/linha)
de 15 KA, tensdo mdxima residual para o equipamento < 1 A -23 V, tensdo residual méxima para o
equipamento acima de 1A — 10V, capacitancia tipica — linha/terra e linha/linha- de 50 pF, protegio de sobre
corrente com tempo de chaveamento < 8 s a 200 mA, falha segura conforme NBR-5410, caixa em material anti-
chama e montagem em trilho padrdo DIN 35 mm.

4.3.2.  Dispositivo de Prote¢do Contra Surto de Tensdo — DPS entrada Geral de Energia 220 V do controlador
4.3.3. DPS para entrada de energia, tensdo nominal de 220 V, tensdo nominal maxima 275 V, corrente
méxima 8/20 ps, 01 pulsos de 50 kA, corrente nominal de 25 kA (15 aplicagdes), tensdo residual maxima a 130
A —710V, sinaliza¢@o de falha, caixa em material anti-chama e montagem em trilho padrdo DIN 35 mm.

4.3.4. Dispositivo de Prote¢do Contra Surto de Tensdo — DPS Sinal das Fases / Retorno do Sinal das Fases
220V

4.3.4.1. A - Protetores de sinal de fases

4.3.4.2. DPS para fases de sinalizagdo, tensdo nominal 220 V, tensdo nominal méaxima 175 V, corrente
méxima 8/20 ps, 01 pulsos/fases de 15 kA e nominal de 5 kA (15 aplicagdes), tensdo residual méxima a 130 A -
445 V, tempo de resposta menor ou igual a 25 ns, caixa em material anti-chama e conexdo plugavel 8 posicdes,
montagem em trilho padrdao DIN 35 mm.

4.3.4.3. B — Protetor de retorno do sinal das fases

4.3.4.3.1.DPS para 1 (um) retorno de sinaliza¢do, tensdo nominal 220 V, tensdo nominal maxima 275 V,
corrente maxima 8/20 ps, 01 pulsos de 15 kA, corrente nominal de 5 kA (15 aplicagdes), tensdo residual
maxima a 130 A -710 V, sinalizagdo de falha, caixa em material anti-chama e montagem em trilho.padrio DIN
35 mm. C:&‘
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Diagrama de Blocos de Dispositivo de Protegdo Contra Surto de Tensdo — DPS

5. ESPECIFICACAO MINIMA PARA FORNECIMENTO DE NO-BREAK
5.1. O nobreak ira oferecer o fornecimento de um sistema de energia ininterrupta para cruzamentos
semaforicos, com poténcia igual a 800 va ou lkva, tecnologia Line-Interactive, dotado de grau de protegdo IP-
54 (indice de prote¢do) para todo o sistema.

5.2. REQUISITOS GERAIS DOS NO-BREAKS

=  Conversdo e dupla monitoragio (rede e bateria);

= Tecnologia Line-Interactive;

=  Controle microprocessado de miltiplas fungdes;

=  Auto-teste programavel,

=  Partida com bateria ou sem rede;

= Variagdo da tensdo na entrada de £25%;

=  Tempo de transferéncia de 6ms;

= [Interface RJ 45.

=  Comunicacio através da rede de dados dos controladores

§5.3. REQUISITOS ESPECIFICOS DOS NO-BREAKS
5.3.1. Caracteristicas de entrada

*  Tensdo nominal: 220 V — Monofésico

*  Configuragdo: F+N+T ou F+F+T

= Variagéo admissivel £25%

*  Frequéncia nominal: 50/60HZ, £5%

5.3.2. Caracteristicas de saida

=  Poténcia nominal: 2000 VA / 900 W;

*  Tensdo nominal: 220 V — Monofasico;

®*  Variagdo £10%;

=  Frequéncia nominal: 50/60HZ, £0,5%:;

=  Tempo de transferéncia <6ms;

= Rendimento >80%:;

= Conexdo: F+N+T ou F+F+T.

5.3.3. Caracteristicas do banco de baterias

*  Baterias: Seladas, reguladas por valvulas VRLA — tipo AGM;
= Autonomia de 90 minutos (300 W);

= Barramento de 24 Vdc;

=  Carregador expansivel com corrente de recarga de ;
=  Tempo de recarga <2h para 90% da capacidade;
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= Recarga automatica.

5.3.4. Sinalizagdes

*  Nobreak operando;

=  Rede presente;

*  Nobreak com defeito (sinalizagdo e alarme);

=  Descarga de bateria (alarme);

=  Final de bateria (alarme).

5.3.5. Protecdes

= Sobretensio DC;

= Subtensdo DC;

= Contra surtos de tensdo de entrada;

= Sobretensdo AC;

= Subtensdo AC,

= Curto-circuito na saida;

= Descarga total das baterias;

= Auto-teste do nobreak e das baterias;

= Fusivel térmico rearmavel;

= Supressores de transientes;

=  Sistemas cold-start (partida a frio).

5.3.6. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO
5.3.6.1. O nobreak devera mostrar as seguintes informagdes:
= Tensdo de entrada;

=  Tensao de saida;

= Frequéncia de Entrada;

= Tensdo da bateria;

= % da bateria;

=  Logde Eventos;

5.3.6.2. No log de eventos, devera ser possivel visualizar pelo menos as seguintes informagdes:
=  Falha de Rede;

=  Bateria baixa;

*  Sobretensdo DC;

*  Sobrecarga na saida;

=  Sobretemperatura;

=  Sistema em by-pass;

=  Falha na tensdo de saida;

=  Fim de autonomia;

=  Falha no teste de bateria;

= Bateria em teste;

=  Falha no by-pass;

= Curto circuito;

= Banco de baterias aberto;

= Chave de saida aberta;

5.3.6.3. Possuir interfaces com as seguintes caracteristicas:
5.3.6.3.1. Acesso Local e Remoto: devera possuir placa de interface de gerenciamento RJ45 Ethernet/SNMP,
para supervisdo remota via rede (SNMP).

53.7. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
5.3.7.1. Estrutura do material

= Aco SAE 1010/1020 laminado a frio.
5.3.7.2.  Espessura A
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. Chapa de 1,5mm (msg 16) para a estrutura principal, tampa traseira, tampa superior € o conjunto da
porta;

= Chapa de 1,2mm (msg 18) para tampas laterais e a base de placas;

= Chapa de 2,0mm (msg 14) para base de fixagdo na base de concreto.

5.3.7.3. Dimensdes (com base de fixag@o na base de concreto)

*  Altura maxima — 850 mm;

*  Largura maxima — 555 mm;

=  Profundidade maxima — 259 mm.

5.3.7.4. Grau de protegdo

= P54, protegido contra poeira e contra proje¢des de agua, pois ficara exposto ao tempo.

5.3.7.5. Fechamento

=  Tampas laterais e traseiras, fixadas por encaixe na estrutura principal e travadas pela tampa superior que ¢
fixada por meio de parafusos na estrutura principal;

=  Porta frontal de acesso aos componentes;

*  Fecho antivandalismo em metal com tranca com 03 pontos de apoio para fechamento da porta.

5.3.7.6. Vedacdo

*  Devera existir uma guarnig¢do de borracha na abertura que dé acesso as placas e aos componentes para que,
quando fechada, a parte interna da porta fique vedada;

* A entrada de cabos deve ser com prensa cabos M 20 x 1,5;

= O gabinete deve atender ao grau de vedagdo IP-54.

5.3.7.7. Fixacao na base de concreto

* O equipamento deve ter uma base soldada que permita fixagdo em base de concreto, tendo 4 furos, sendo
2(dois) na parte frontal e 2(dois) na parte traseira, na mesma posi¢éo e com mesmos didmetros.

5.3.7.8. Ventilagio

= E obrigatério um filtro acoplado na porta para evitar a entrada de umidade e possibilitar a passagem de ar
sem prejudicar os componentes e a estrutura;

* As tampas laterais e da porta devem ter entradas de ar que ndo prejudiquem a protecdo das placas e
baterias.

5.3.8. REQUISITOS DE SOFTWARE E DE DOCUMENTACAO

53.8.1. Deverdo ser fornecidos todos os programas necessarios a instalacdo e adequacdo dos modos de
funcionamento dos equipamentos, com a respectiva documentagao.

5.3.8.2. Devera ser fornecida toda documentag@o técnica necessaria a instalacdo, configuragdo, operagao,
controle e monitoragido dos equipamentos.

5.3.8.3. Todos os softwares devem ser fornecidos em midias de instalagdo com documentag@o original e
deverdo vir acompanhados dos respectivos codigos fonte.

6. SEMAFORO DE VEICULOS CONVENCIONAL EM POLICARBONATO

6.1.  Devera possuir 3 (trés) se¢des intercambiaveis de 200 mm, com as seguintes especificagdes basicas:

6.2. A secdo, portinhola e cobre-foco deverdo ser de injecdo em policarbonato virgem, com perfeito
acabamento e polimento, com furos para acoplamentos entre elas. As se¢des possuirdo juntas de borracha
antivibratérias para vedar a jungdo com a janela. As se¢des devem apresentar perfeita verticalidade quando
montadas em conjuntos. As segdes deverdo ser acopladas através de conjuntos de arruelas e parafusos zincados
com junta de neoprene para vedagéo.

6.3. A caixa devera ser fechada por dois encaixes ndo necessitando de qualquer componente para seu
travamento. Todos os componentes tais como: parafusos, porcas e arruelas deverdo ser de ago inoxidavel. As
janelas possuirdo juntas de borracha antivibratéria para vedar a jungdo com a lente e focos a LED.

6.4. Os semaforos serdo fornecidos na cor preta, que devera manter-se inalterada mesmo em exposigé@o solar
(raios ultravioletas), ozona e/ou abrasio dos ventos.

6.5. As conexdes deverdo ser feitas através de conectores especiais com isolamento independent a cada
fio fixado em cada segdo. [éy
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6.6. Os anteparos deverdo ser fabricados em aluminio, com chapa de bitola 16, conforme projeto fornecido
pelo Detran-DF.

6.7. Deverio ser pintados na cor preta com pintura eletrostatica resistente as intempéries, secados em forno.
6.8.  Requisitos Especificos

6.8.1. Caracteristicas fisicas e quimicas (determinacdo das caracteristicas do policarbonato)

a) Densidade: 1,20 a 1, g/cm?®,

b) Identificagdo do polimero: constar apenas policarbonato.

6.9. Caracteristicas mecénicas

a) Limite de resisténcia a tragéo:

b) Limite elastico > 55 MPa.

c) Tensdo de ruptura > 40 MPa.

d) Alongamento na ruptura > 70 %.

e) Limite de resisténcia a flexdo > 80 MPa.

f) Moddulo de flexdo > 2200 MPa.

g) Resisténcia ao impacto - IZOD (3,2mm) > 600 a 800 J/m.

h) Tempo de exposigdo - 500 horas.

6.10. Caracteristicas térmicas:

a) HDT - deformagdo térmica - 125 a 150°C.

6.11. Flamabilidade:

a) Tempo de queima < 1 minuto.

b) Extensdo de queima <25 m/m.

6.12. Envelhecimento artificial:

a) Os corpos de prova, apos exposigdo de 500 horas, ndo deverdo apresentar alteragdo visivel a olho nu.

6.13. Inspecio e Testes:

a) Osresultados deverdo satisfazer ao estabelecido neste Projeto Basico.

6.14. Determinagédo da densidade:

a) Devera ser efetuado nos corpos de prova retirados da se¢do do grupo focal, conforme ASTM D 792 e os
resultados deverdo satisfazer densidade: 1,20 a 1, g/em?.

6.15. Identificacdo do polimero:

a) Devera ser efetuado nos corpos de prova retirados da se¢do do grupo focal, utilizando o método espectro
fotometria no infravermelho.

6.16. Determinagdo do limite de resisténcia a tragéo:

a) Devera ser efetuada nos corpos de prova retirados da secdo do grupo focal, conforme ASTM D 638, a
determinagdo do limite elastico, tensdo de ruptura, alongamento no limite elastico e alongamento na ruptura,
6.17. Determinagdo do limite de resisténcia a flexdo:

a) Devera ser efetuado nos corpos de prova retirados da seg¢do do grupo focal, conforme ASTM D 790, a
determinagdo da resisténcia a flexdo no limite elastico e médulo de flexdo.

6.18. Resisténcia ao impacto (IZOD) tempo de exposi¢io (= 500 horas)

a) Devera ser efetuado nos corpos de prova retirados da se¢édo do grupo focal, conforme ASTM D 256, e serdo
submetidos ao Ensaio de Impacto [ZOD (3,2 mm) com entalhe a temperatura ambiente.

6.19. Flamabilidade:

a) Devera ser efetuada nos corpos de prova retirados da se¢io do grupo focal, conforme ASTM D 635, a
verificagdo do ponto de fusdo do material.

6.20. Envelhecimento Artificial:

a) Devera ser efetuado nos corpos de prova retirados do grupo focal, conforme ASTM G 153 ou 155, e
deverdo ser submetidos a prova de envelhecimento artificial (weather-o-meter). Apos 500 horas de exposigdo
ndo deverdo apresentar alteragdes visiveis a olho nu.

6.21. Deteccio de tensdo de injegéo:

a) Devera ser efetuado no médulo semaférico acabado, submergindo a peca em uma mistura de n-propanol e

tolueno (3: 1), durante 5 minutos, ap6s o que, ndo deverdo aparecer trincas nem Fs&
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6.22. Hermeticidade:

a) O grupo focal devera ser submetido a uma vazdo de 500 cm*min por bico, através de oito bicos, a uma
distancia de 1 (um) metro por 6 (seis) horas e o teste, ndo devera conter mais de 5 cm® de 4gua no seu interior.
6.23. Determinagdo da resisténcia ao impacto

a) Devera ser efetuado nas lentes e nas se¢des, sendo que as lentes deverdo suportar um choque de
aproximadamente 2,5 Joule e a caixa suportar aproximadamente 220 Joule.

b) O ensaio na lente sera efetuado deixando-se cair uma bola de ago de 0,5 kg de massa a uma altura de 0,5
metros sobre centro da lente.

¢) O ensaio na se¢do sera efetuado utilizando-se um péndulo de impacto com massa oscilante de 30 kg (saco
de areia) sobre a secdo do ponto de apoio do grupo focal com a fixag¢do andloga a instalagdo na intersegio.

6.24. Laudos comprobatérios

a) Os laudos e/ou certificados comprobatorios do atendimento dos testes de modelo acima discriminados
emitidos por entidades qualificadas para a realizagéio destes ensaios (universidades, institutos, laboratérios, etc.),
cuja idoneidade e competéncia técnica sejam comprovadamente reconhecidas em ambito nacional e/ou
internacional, deverdo ser entregues junto com material e, em caso de divida, o Detran-DF podera, ainda, exigir
alguns ensaios sendo os custos da Contratada.

7. SEMAFORO DE PEDESTRES CONVENCIONAL EM POLICARBONATO

7.1.  Os semaforos de pedestres serdo constituidos de 2 (duas) se¢des quadradas com 200 mm, sendo uma
vermelha e uma verde. A segdo lente verde tera uma imagem do boneco andando e a vermelha a imagem de
uma mio.

7.2. Todas as demais caracteristicas e testes serdo os mesmos dos semaforos de veiculos. Os seméforos de
pedestres serdo fixados aos postes com suportes apropriados.

7.3.  MODULO FOCAL A LED

7.3.1. [Entende-se por médulo focal a LED:

a) Placas de circuito impresso com circuitos de diodos LED.

b) Fonte de alimentagdo/mddulo piscante.

c) Protegdes mecanicas e elétricas.

d) Terminais de conexdo.

e) Lente.

f) Caixa de acondicionamento (carcaga).

7.3.2. Requisitos Gerais

7.3.3. Devera possuir dispositivo de conexdo elétrica que facilite a sua substitui¢io proporcionando, desta
forma, prote¢do contra riscos de curtos-circuitos e choques elétricos, através de fios de secdo 1,0 mm2 de
comprimento de 50 cm, com terminais de conex@o rapida.

7.3.4. Devera possuir uma prote¢do mecanica do tipo “carcaga”, de forma a ndo permitir acesso ao circuito,
para se evitar curtos circuitos, choques elétricos, danificagdes por contato etc. A prote¢io devera ter robustez
compativel com os grupos focais do mercado.

7.3.5. Devera satisfazer plenamente as recomendagdes da norma NBR 6146 da ABNT (Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas), para ser classificado como IP55, ou seja, a prova de poeira e chuvas.

7.3.6. O encapsulamento dos diodos LED devera ser resistente a radiagdo ultravioleta.

7.3.7. O modulo LED devera ser projetado de maneira a garantir seu adequado funcionamento nas mais
diversas condi¢des de meio ambiente externo, tais como chuvas, ventos, insolagio direta sobre os grupos focais,
vibragdes mecénicas etc.

7.3.8. As lentes dos médulos a LED deverédo ser incolores com uma ou duas lentes e tecnologia que possa
difundir a luz dos LED sem a visualizagdo dos LED pelos usudrios da via. A lente devera ser de policarbonato
ou outro material equivalente com protegdo UVA, devendo suportar sem danos a temperatura dos médulos a
LED e uma exposigao solar direta por um periodo néo inferior a cinco anos. A superficie externa dalente sera
lisa e polida para evitar o acumulo de poeira. %

7.3.9. Devera ser fixado na portinhola dos grupos focais.
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7.3.10. A implantagdo e/ou substituigio do modulo LED deverd ser simples, de facil manuseio, sem a
necessidade de procedimentos especiais ou desmontagens dos grupos focais em campo.

7.3.11.  Os diodos LED deverdo ser de tecnologia AlInGaP (Aluminio Indio Galio Fésforo) para a cor
amarelo e a tecnologia InGaN (indio Galio Nitrogénio) para a cor verde e vermelho.

7.3.12. O médulo focal a LED devera possuir capacidade de protecio e vedagio mecénica tipo carcaga que
ndo permita o acesso ao circuito, evitando curto-circuito, choque elétrico, danos por contato, intempéries,
entrada de agua, etc.

7.3.13. A protegdo deverd ter robustez compativel com os blocos semaféricos, podendo ser fabricada em
PVC, policarbonato ou outro material isolante.

7.3.14.  As lentes dos blocos semafdricos deverdio ser incolores.

7.3.15. A lente devera ser de policarbonato com protegdo UVA, devendo suportar sem danos uma exposigio
solar direta por um periodo n#o inferior a cinco anos.

7.3.16. A superficie externa da lente devera ser lisa e polida para evitar o acimulo de poeira. As lentes
deverdo ter diametro visivel nominal de 300mm + 5% e 200mm =+ 5%.

7.3.17.  Caracteristicas Elétricas

a) A alimentagdo elétrica nominal dos modulos devera ser de 220 Vca, com tolerancia de +20% e frequéncia
de 50/60Hz +5%.

b) A alimentagdo elétrica dos médulos LED deveré ser através da saida da fonte ou placa intermitente.

¢) Qualquer anomalia em um diodo LED ndo resultard em apagamento superior a 5% do total de diodos LED
do maédulo.

d) A poténcia nominal de cada médulo LED devera ser igual ou inferior a 20W.

e) O fator de poténcia do médulo LED ndo devera ser inferior a 0,70, quando operada em condi¢io nominal
de tensdo e temperatura.

f) O modulo LED devera possuir protegdo contra transientes, surtos de tensio na alimentagdo e outras
interferéncias elétricas.

g) O modulo LED devera operar na temperatura ambiente de -10°C a 40°C e umidade relativa do ar de até
90%, sem prejuizo para os seus componentes.

7.3.18.  Caracteristicas Fotométricas

7.3.18.1. A intensidade luminosa do médulo LED veicular devera ser igual ou superior aos valores minimos
definidos na Tabela 1, a seguir.

7.3.18.2. TABELA 1 - INTENSIDADE LUMINOSA MIiNIMA / MODULO LED’S VEICULO
ANGULO ANGULO

RELACAO AO EIXO | RELACAO  AO

CENTRAL) EIXO CENTRAL) Vermelho Amarelo Verde

25 2.5 130 200 300

5 10 75 150 250

10 20 25 50 70

15 20 10 10 20
7.3.18.3. A intensidade luminosa do médulo LED de pedestre é igual ou superior aos valores minimos

definidos na Tabela 2, a seguir.

7.3.18.4. TABELA 2 - INTENSIDADE LUMINOSA MINIMA / MODULO Led’s PEDESTRE
ANGULO ANGULO INTENSIDADE LUMINOSA (CANDELA)
VERTICAL (EM VERTICAL (EM
RELACAO AOEIXO | RELAGAO AO | vermelho Vieide
CENTRAL) EIXO CENTRAL) -
i\ e
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0 50 50
5 15 20 20
25 10 10

7.3.19. Caracteristicas Adicionais

7.3.19.1.  Devera propiciar economia de energia, ganho de luminosidade e baixo custo de implantagédo e
manutengdo em relacdo aos refletores convencionais, apresentando as seguintes caracteristicas:

7.3.19.1.1. Nao devera exigir qualquer modificagdo ou remodelagem nos seméforos existentes;

7.3.19.1.2. Devera oferecer maior visibilidade ao usuario, proporcionado pelo perfeito preenchimento de
luminosidade em seu nicleo;

7.3.19.1.3. Devera ser de facil implantagdo e reposi¢do de pegas com equipes regulares;

7.3.19.1.4. Devera proporcionar a redugdo de até 90% do consumo de energia em relagdo aos refletores
convencionas;

7.4. Selo de Identificacdo e Qualidade

7.4.1. Todo modulo LED devera ser identificado, através de um selo de Identificagdo e qualidade, que sera
utilizado para controle de manutenc¢do e garantia. O selo de identifica¢do e qualidade devera ser de material
indelével e resistente as condi¢des de operagdo, ndo devendo sofrer qualquer tipo de degradagéo, rasura e/ou
descolamento ao longo do periodo de garantia.

7.4.2. O selo de identificagdo e qualidade devera conter as seguintes informagdes:

a) Nuamero de série/lote de fabricagdo.

b) Identificagdo do fabricante e do produto.

¢) Poténcia e tensdo.

7.5. Inspecdo e Testes

7.5.1. Para assegurar a qualidade, as ldmpadas Led’s deverdo ser submetidas aos seguintes ensaios:

a) Burn-in 1 Funcionamento - As lampadas Led’s deverdo ser energizadas permanentemente (ciclo
operacional de 100%), por um periodo minimo de 24 horas, a temperatura de 60°C. Apos o periodo de burn-in,
devera ser atestado o funcionamento das lampadas nas condigdes operacionais de temperatura de 25°C e faixas
de tens@o especificadas.

b) Intensidade luminosa - Apos o periodo de burn-in, devera ser feita a verificagdo dos valores da intensidade
luminosa.

¢) Fator de poténcia - Apds o periodo de burn-in, devera ser medido o fator de poténcia das lampadas Led’s.
d) Poténcia nominal da corrente de consumo. As medidas deverdo ser feitas nas condigdes operacionais de
temperatura a 25°C.

e) e) Cromaticidade - Apos o periodo de burn-in, devera ser verificado o comprimento de onda da cor
dominante no espectro da luz emitida pela lampada Led’s. A medigdo devera ser realizada nas condigdes
operacionais de temperatura a 25°C e tensdo nominal.

f) f) Imunidade a transiente - As lampadas Led’s deverdo ser submetidas a uma tensdo de 300 Vca, por um
periodo de 10 segundos, apos o qual devera ser verificado o seu funcionamento.

7.6.  Laudos comprobatérios

a) Os laudos e/ou certificados comprobatérios do atendimento dos testes de modelo acima discriminados
emitidos por entidades qualificadas para a realizacio destes ensaios (universidades, institutos, laboratérios, etc.),
cuja idoneidade e competéncia técnica sejam comprovadamente reconhecidas em ambito nacional e/ou
internacional, deverao ser entregue junto com material e, em caso de divida, o Detran-DF podera, ainda, exigir
alguns ensaios sendo os custos da Contratada.

7.7.  Garantias

a) A garantia do médulo a LED devera ser de no minimo 36 (trinta e seis) meses contra defeito de fabricacéo.
Para efeito da substituicdo de moddulos Led’s com defeito, deverdo ser consideradas somente as falhas e/ou
defeitos intrinsecos ao funcionamento do modulo e que venham a ocorrer em situagdo de condigdes n;yﬂ'gde
operagao.
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8. DETETOR DE VEiCULO COM LACO INDUTIVO

8.1. Deverdo ter sensibilidade de detec¢do programavel.

8.2. Operagdo em modo presenga na entrada do laco indutivo.

8.3. Sintonia automatica.

8.4. Chace de RESET manual.

8.5. Protegdo contra surtos nas entradas de alimentagéo e lago indutivo.
8.6. Temperatura de operagio: -20°C a +50°C.

8.7. Umidade: acima de 95% de umidade relativa sem condensago.
8.8. Garantia de 1 ano.

9. POSTES

9.1. POSTE RETO:

a)  Aplicagdo: sustentagdo de semaforo

b)  Material: ago galvanizado a fogo

¢) Comprimento de 5 metros

d) Diametro Externo: 114,30mm

e) Diametro Interno de 4 polegadas,

f)  Caracteristicas Adicionais: da extremidade inferior do poste: a 1,32 metro deverd haver um tubo de @
70mm e comprimento de 100mm para encaixe do duto da cabeagéo, a 2,75 metros devera haver uma janela de
inspecdo

g) Resistird sem deformagdo a uma carga concentrada com 150 Kg com uma-fleecha maxima de 10 cm,
conforme projeto DETRAN-DF. %

9.1.1. Poste reto.
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9.2. POSTE CURVO
a) Aplicagdo: sustentacdo de semaforo
b) Comprimento 7 ou 5 metros de projegdo
c) Material: ago galvanizado a fogo
d) Diametro Externo: 165mm
e) Diametro Interno 155mm,
f)  Caracteristicas Adicionais: da extremidade inferior do poste: a 1,32 metro deverda haver um tubo de

diametro de @ 70mm e comprimento de 100mm para encaixe do duto da cabeagdo, a 2,75 metros devera haver
uma janela de inspec¢éo.

g

conforme projeto DETRAN-DF,

9.2.1.

Resistird sem deformagdo a uma carga concentrada com 150 Kg com uma flecha méxirz%cm,

Poste Curvo — 5 metros

Brasilia/DF
43



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ENGENHARIA DE TRANSITO
Telefone: (61) 3905-5989
E-mail: diren@detran.df.gov.br

DN« P it 2o
B5*, POSTE & 20,

‘,-'/

gt

-
f -

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
NUCLEO DE PROJETOQ

= S
= =
= =
2
g #
g g ¥
- i
1Nk
2
§
s g2

GDF

i |
| y N\
| i k4 N
I ) \ g 5
| h‘\ \ z
: |1 \\ £
5
| \'\_ '-._"'-\ -:.é
I L9 Y =
| \\ a
| \\ sl
| \ \ &
! b “'| i .
I . v i
' AN T
| L e - { oy ey e e X = ==
| \ L Y - | SR o o 5=
. \ \ | o ;
1 \ { : 3
: %Ll N —
o | I
e T — L= = 0 =T
: \‘““‘H-.h.___ | ! = _ Jd e
e 2 i
$2g¢ $
5"‘%?
R
=43
9.2.2. Poste curvo — 7 metro
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10. BOTOEIRA SONORA
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10.1.  Trata-se de equipamento eletronico desenvolvido para atuar em trdnsito urbano objetivando garantir
uma maior seguranga para todos os pedestres e melhorar significativamente a orientagéio para os pedestres com
deficiéncia visual. Através de um emissor sonoro, sdo emitidos sinais (“tons”) indicando o momento de
travessia para os pedestres, sendo assim, quando o foco de pedestre estiver aceso, um sinal sonoro intermitente
soa, indicando 0 momento para a travessia.

10.2.  Opera também da forma convencional, ou seja, se o botdo for acionado momentaneamente, nenhum
sinal sonoro € emitido.

10.3. Recursos

10.3.1. Alimentagdo elétrica derivada diretamente dos focos pedestres e, gabinete em aluminio, igual ao das
botoeiras convencionais.

10.3.2. Dupla Funcionalidade na Operagdo: Modo convencional, ndo ha emissdo sonora. O acionamento do
botdo deve ser momentaneo. Modo plus, com emissdo sonora: O acionamento do botdo por mais de 03 (trés)
segundos.

10.3.3.  Emissor Sonoro para Aceitagio do Modo Plus: Quando for acionado o botdo, pelo periodo de
03(trés) segundos, sera emitido um “bip” indicando que a solicitagéo foi aceita.

10.3.4.  Emissor Sonoro para a sinalizagdo de Verde e para intermitente: A botoeira sonora devera emitir
sonorizacéo diferenciada para o sinal verde e para o sinal intermitente, com cadencias distintas.

10.3.5.  Inibi¢do Sonora para Sinalizagio da Intermiténcia: Pode-se programar a inibigdo sonora para quando
a sinalizagéo for intermitente (intermiténcia do sinal pressupde que o tempo de travessia esta acabando).

10.3.6.  Atenuar e Inibir Sinal Sonoro no Periodo Noturno: Conectando-se um “sensor” do tipo, rele
fotoelétrica ou similar, a botoeira sonora devera permitir a entrada em um modo operacional que ao anoitecer
atenua o som emitido, e ap6s 04 (quatro) horas inibi-o até o amanhecer do dia seguinte.

10.3.7. Relé de Saida para Travessia do Pedestre: A botoeira sonora devera possuir um relé de saida (contato
N.A.), que sera habilitado quando o foco verde do pedestre for aceso, desta forma, ¢ possivel utilizar um outro
indicador visual, como um sinalizador luminoso, por exemplo.

10.3.8. Sincronismo de 02 (duas) Botoeiras em Paralelo em um mesmo Cruzamento: A botoeira sonora
devera permitir o sincronismo de funcionamento entre duas botoeiras em paralelo, possibilitando melhorar a
sinaliza¢do sonora da travessia.

10.3.9.  Programagdo de Duas Cadéncias (“Tons™) Distintos: A botoeira sonora deverd permitir a
programacdo de duas cadéncias (“tons”), melhorando significativamente a seguranga da sinaliza¢do sonora da
travessia, caso haja dois cruzamentos muito préximos. Com isso, € possivel utilizar as botoeiras com cadéncias
(“tons”) distintos para cada cruzamento, evitando erro na interpretagdo do sinal sonoro.

10.3.10. Demanda Estendida: A botoeira sonora devera permitir a programagio de extensdo de demanda, com
isso, o sinal de demanda serd mantido ativo durante o tempo de travessia de pedestre, possibilitando o
funcionamento em controladores com programagdes especiais.

)
<

DESCRICAO

1 SEGUNDO

2 SEGUNDOS

4 SEGUNDOS

8 SEGUNDOS

16 SEGUNDOS

INIBE EMISSOR SONORO NO SINAL INTERMITENTE
DEMANDA ESTENDIDA

SELECIONA CADENCIA

QUANDO ATIVO NAO TOCA NO ESCURO

0. QUANDO ATIVO NAO TOCA NA MADRUGADA e

. il

b ol ol el o 8l ol ool ol Fe

10.4. Conexdes externas
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10.4.1. Alimentag@o; para alimentar o modulo, deverdo ser utilizados os cabos dos focos verde e vermelho do
pedestre (110 v ou 220 v — sele¢do automatica).

10.4.2. Cabo de comando de relé (contato n.a).

10.4.3. Cabo de sincronismo: quando duas botoeiras forem ligadas em paralelo (a0 mesmo focal).
11.  ESPECIFICACOES DOS MICROCOMPUTADORES (TERMINAIS DE OPERACAO).
11.1.  Os micromputadores deverdo possuir as seguintes caracteristicas minimas:

11.1.1.  Processador: Intel® Core™ i7 -3.40 GHz (ou equivalente)

11.1.2. Cache: 8 MB

11.1.3. Memoria RAM: 8 GB DDR3 SDRAM

11.1.4. Disco rigido (HD): 1 TB Serial ATA 7200 RPM

11.1.5. Placa de rede: 10/100/1000 Base-T (ou equivalente)

11.1.6. Unidade optica: Gravador DVD/CD

11.1.7. Conexdo sem fio (wireless): 802.11 b/g/n

11.1.8. Portas USB frontais: 2 (2.0).

11.1.9. Portas USB traseiras: 4 (2.0).

11.1.10. Outras conexdes: microfone, fone de ouvido.

11.1.11. Placa de video: com 1 GB de memoria dedicada e até 4830 MB de memoria grafica total (ou superior).
11.1.12. Teclado: QWERTY em portugués.

11.1.13. Mouse: infravermelho.

11.1.14. Slots de memdria: 2 DIMMs (240 pinos, DDR3)

11.1.15. Capacidade para tela dupla: DVI, (VGA via dongle), recursos para HDMI, Microsoft DirectX 11
11.1.16. Gravagio e Leitura nas velocidades compativeis com a tecnologia atual.

11.1.17. Os monitores deverido obedecer as seguintes caracteristicas minimas:

11.1.18. Monitor Led

11.1.19. Tamanho da tela (diagonal): 20"

11.1.20. Relagéo largura-altura: Widescreen (16:9)

11.1.21. Resolugdo: 1920 x 1080 pixel

11.1.22. Pixel Pitch: 0,300mm(H) x 0,300mm(V)

11.1.23. Brilho: 250 cd/m2

11.1.24. Relagéo de contraste: 1000:1 estatico

11.1.25. Angulo de visualizagdo: 170 horizontal e 160 vertical

11.1.26. Tempo de resposta: Sms

11.1.27. Cor do produto: Preto

11.1.28. Angulo de inclinagdo e rotagdo: Inclinagdo: -5 a +30°; Rotagdo: 360°.

12. ESPECIFICACOES DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.

12.1.  As multifuncionais deverdo possuir as seguintes caracteristicas minimas:
12.2. Sistema de Impressdo: Laser multifuncional colorida

12.3. Fungdo: Impressdo, copia e digitalizagdo.

12.4. Velocidade de impressdao em preto: minimo de 17 ppm

12.5. Velocidade de impressdo em cores: minimo de 4ppm

12.6. Capacidade de Bandeja (entrada): minimo de 150 folhas

12.7. Formato de papel: Carta, Oficio, Executivo, 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 pol.), 127 x 203,2 mm (5 x 8 pol.),
215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pol.).

12.8. Ciclo mensal: minimo de 20000 paginas.

12.9. Impresséo: frente e verso (duplex), manual ou automatico.

12.10. Memoria: 128 MB

13. ESPE(':‘[FICACOE§ MINIMAS DO SOFTWARE/SISTEMA DE GESTAO DA OPERACA®O.DA
MANUTENCAO SEMAFORICA ;,
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O Sistema Informatizado de Gestio da Operacio e Manutencio, que serd utilizado para monitorar e
fiscalizar as equipes de operagio e manutengio dos equipamentos instalados em campo, permitindo a
CONTRATANTE gerenciar o contrato de forma otimizada e transparente.

13.1.  Sistema Informatizado de Gestio da Operagio e Manutenciio - caracteristicas técnicas minimas
exigidas:

13.1.1. O Sistema Informatizado de Gestdo da Operagio e Manutencdo deve ser composto por varias
interfaces e possibilitar a realizagdo das atividades listadas abaixo e detalhadas a seguir:

e  Cadastrar entidades basicas;

e  Gerenciar ocorréncias através de lista;

e  Gerenciar ocorréncias através de mapa digital;

e  Gerenciar ordens de servico;

e  Gerenciar servigos;

e  Rastrear equipes de operagéo;

e  Controlar e monitorar o patriménio;

e  Controlar estoque;

e  Resumo da operagio;

e Emitir relatorios.

13.1.2. O sistema deve permitir o cadastro das bases onde poderio ser instalados equipamentos contendo, no
minimo, informagdes referentes a:

Endereco do local;

Latitude;

Longitude;

Nuamero da base instalada;

Tipo do equipamento implantado no local;

Empresa responsavel pela manutengéo dos equipamentos;

13.1.3.  Além do cadastro das bases o sistema deve permitir o cadastro das seguintes entidades:

Areas;

Subareas;

Rotas;

Equipes;

Veiculos;

Falhas;

Tipos de ocorréncias;

Tipos de servigos.

13.1.4. A interface de gerenciamento de ocorréncias por lista deve registrar as ocorréncias referentes a
manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos cadastrados na central.

13.1.5. A interface deve permitir o despacho de uma ocorréncia para uma equipe através da inclusdo de um
servigo dentro de uma ordem de servigo que foi previamente atribuida a equipe de campo.

13.1.6.  Além de criar e atribuir um servigo a uma equipe, esta interface deve permitir o monitoramento de
todas as ocorréncias segundo os seguintes estados: ABERTA, EM ATENDIMENTO e FECHADA.

13.1.7. A listagem de ocorréncias deve exibir o nimero da base, o enderego da base, a falha aparente e a
prioridade de cada ocorréncia, bem como indicar se a mesma esta ou ndo dentro do prazo de atendimento, o qual
deve ser exibido em uma coluna separada.

13.1.8. O gerenciamento de ocorréncias por mapa digital permitira ao operador visualizar todas as ocorréncias
abertas, em atendimento e fechadas do dia corrente, através de um marcador no local da base-da ocorréncia.
13.1.9. O marcador da base deve indicar as seguintes situagdes para o operador: (QJ

e  Indicar uma nova ocorréncia;

e Indicar se ja existe um servi¢o associado a ocorréncia relatada;

e @ @ o o @ o o
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¢ Indicar o servigo associado a ocorréncia que ja foi atribuido a uma ordem de servigo de uma equipe;

e Indicar se existe alguma equipe a caminho da base;

e Indicar se o servigo ja esta sendo executado;

e Indicar se o servigo foi realizado e a ocorréncia finalizada.

13.1.10. Além dessas informagdes, os marcadores devem destacar as ocorréncias segundo a sua prioridade,
bem como alertar caso o prazo de atendimento tenha se esgotado.

13.1.11. O mapa deve permitir, também, o acompanhamento das equipes de campo através de um sistema de
rastreamento. Ao clicar em uma equipe, o operador deve visualizar todo o trajeto percorrido pela equipe no
durante seu turno de trabalho.

13.1.12. O gerenciamento de ordens de servigo (OS) deve permitir a alocagdo de equipes e veiculos para
resolver determinado conjunto de servigos. Logo, a interface de gerenciamento de OS deve disponibilizar ao
operador da central recurso para criar, editar e visualizar todas as ordens de servigo cadastradas no sistema.
13.1.13. Para criar uma nova ordem de servigo, o operador deve primeiramente definir quais serdo os
integrantes da equipe que sera designada para resolver um conjunto de servigos. Uma vez que a equipe for
definida, o operador efetuara o despacho da equipe atribuindo um dos carros disponiveis da empresa. Ao
despachar um carro, o sistema deve permitir a realizacdo online de um checklist do estado do veiculo. Este
mesmo checklist deve ser refeito antes da finalizagdo da ordem de servigo da equipe, ou seja, quando a equipe
terminar as suas atividades.

13.1.14. A interface de gerenciamento dos servigos deve permitir ao operador listar todos os servigos
cadastrados no sistema. A listagem deve informar a data de criagdo do servigo, a prioridade da falha, a
prioridade do local, a empresa responsavel pela execugdo do servigo, o nimero da ordem de servigo em que o
servico foi alocado, a ordem de execu¢do do servico dentro desta ordem de servigo, o numero da base, o
endereco da base, a data e hora de inicio da execugio do servico, a data e hora do fim da execugéo do servico e
finalmente o estado do servico (ABERTO, EM ATENDIMENTO, FECHADO).

13.1.15. A interface deve permitir filtrar os servigos de acordo com seu estado.

13.1.16. Para efeito de uma melhor fiscalizagdo e supervisao das operagdes da CONTRATADA, esta interface
de operagdo deve permitir o rastreamento dos veiculos utilizados pelas equipes de manuteng@o preventiva e
corretiva, bem como as demais equipes envolvidas na operagéo.

13.1.17. A solugdo de rastreamento de veiculos deve ser feita via GPS com operagéo ininterrupta (24h nos 07
dias da semana).

13.1.18. A interface de rastreamento deve permitir os seguintes recursos:

e Localiza¢do do veiculo com exibi¢do em mapa georreferenciado para area de abrangéncia do servigo, com
identifica¢do de ruas, logradouros, bairros e demais informag¢des correlatas;

e Cada localizagdo do veiculo deve ser feita em intervalos de pelo menos 5 (cinco) minutos, para efeito de
emissdo de relatérios de supervisdo da frota de veiculos;

e Tempo de deslocamento.

13.1.19. A interface deve permitir a emissdo de relatorio de supervisio da frota em mapa digital
georreferenciado contendo as seguintes informagdes:

e  Data e hora da localizagio;

e Identificagdo do veiculo;

e Localizagdo do veiculo;

e Velocidade do veiculo.

13.1.20. Os equipamentos embarcados para permitir o rastreamento devem ser parte integrante dos veiculos de
manuteng¢do disponibilizados pela CONTRATADA.

13.1.21. Para realizar o controle do patriménio, o sistema deve possuir uma interface de cadastro de beng que
permite associar as seguintes informagoes: %

e  Nuamero de série; &

e Nuamero de patriménio;

e  Valor de compra;
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Data de término da garantia;

Marca;

Modelo;

Fornecedor.

13.1.22. Os bens cadastrados no sistema poderdo ou ndo estar alocados a uma base instalada. Dessa forma, os
bens que estiverem alocados a uma base devem ser exibidos em um mapa digital georreferenciado. O mapa deve
permitir ao operador visualizar todas as informagdes de cadastro do equipamento ao clicar sobre a base onde ele
foi alocado.

13.1.23. A interface deve permitir que o operador selecione vérias bases instaladas no mapa digital e visualize
todas as informagdes referentes as bases selecionadas em uma lista contendo o niimero de série do equipamento,
o niimero da base, o niimero de patriménio, o valor de aquisigdo, a marca, o modelo, o tipo do equipamento e a
data de término da garantia. Todas as informagGes desta lista poder@o ser exportadas para o formato de planilha
editavel.

13.1.24. A interface deve permitir que o operador aloque ou remova equipamentos de uma base instalada.
13.1.25. O sistema deve possuir uma interface de resumo dos indicadores referentes a gestdo das ocorréncias e
manuten¢do. A tela deve possuir as seguintes informagdes:

®  Resumo das ocorréncias atendidas no prazo e fora do prazo por periodo escolhido;

*  Resumo das ordens de servigos em atendimento e concluidas por periodo escolhido;

*  Resumo dos servigos em aberto, em atendimento, e concluidos por periodo escolhido.

13.1.26. O sistema deve permitir a emissao de relatérios gerenciais que possibilitem acompanhar e fiscalizar os
trabalhos de manutengdo que estdo sendo realizados. A interface de emissio de relatério deve disponibilizar no
minimo os seguintes relatdrios gerenciais:

*  Relatério de ocorréncias filtrado por tipo, local, data, empresa responsavel, falha aparente e endereco;

* Relatorio de servigos filtrado por falha, data de atendimento, local e empresa responsavel;

*  Relatorio de ocorréncias atendidas fora do prazo filtrado por local, data e empresa responsavel.

13.1.27. Todos os relatérios devem ter as opgdes de visualizagdo na tela ou exportagdo para arquivo no formato
de planilha editavel.

13.1.28. A interface movel deve permitir ao técnico de campo identificar, por prioridade, os servigos que estdo
pendentes, em atendimento e concluidos dentro da Ordem de Servigo da equipe, tudo através de um aplicativo
para smartphone ou tablet.

13.1.29. A interface movel deve possuir uma tela para visualizar os servigos relacionados com a ordem de
servi¢o do usudrio que acessou o sistema.

13.1.30. A interface mével deve possuir uma tela para edigéio do servigo com os seguintes campos:

e Informagdes da base onde o servigo deve ser realizado;

Identificagdo da ocorréncia que originou o servigo;

Estado do servigo (Aberto, Fechado, Em Atendimento e Devolvido);

Indicagéo se o problema que originou o servigo foi realmente constato em campo;

Indicagdo da causa do problema;

Indicagio das falhas encontradas;

Botdo para preenchimento da data e hora do inicio do servigo;

Botdo para preenchimento da data e hora do fim do servigo;

Lista dindmica para detalhamento dos itens de servigo, com a indicagio do material utilizado para realizar a
manutengdo da base.

13.1.31. A interface movel deve possuir ter uma atualizagdo em tempo real das informagdes editadas pela
central referentes a ordem de servigo. Dessa forma, o técnico poderd receber as g‘aﬁz@s em tempo real de

quais os proximos servigos que deverdo realizados. i

Brasilia/DF
55



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ENGENHARIA DE TRANSITO
Telefone: (61) 3905-5989
E-mail: diren@detran.df.gov.br

ANEXO II
(Composigdo do BDI — maximo admissivel)

CALCULO BDI PARA SERVICOS

ITEM DESCRICAO %

1.1 PIS 0,65%

1.2 CONFIS 3,00%

1.3 ISS 5,00%
Total de bo! postos SIS ) P 8,65%

i Admlnlstrao Central

"' Lucro Estimado S e 8,0

8,00%

2.2 Despesas Financeiras 1,50%

2.3 Garantias 0,42%

24 Seguros 0,54%

2.5 Riscos 0,57%
| Total de Despesa 11,03%

Total a Remneo

{(1+Di} x (1+Dfy x (1+Lu} -1
Férmula BDI* (1-Tr)

*Onde: Di = Despesas Indiretas
Df = Despesas Financeiras
Lu = Lucro Estimado
Tr = Tributos
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ANEXO III
(Composigdo do BDI — maximo admissivel - materiais)

CALCULO BDI PARA MATERIAIS

ITEM DESCRICAO %

11 |Pis* [ 065%[

1.2 Confis* 3,00%

2.1 | Administragéio Central - [ nsow]

2.2 Despesas Financeiras 0,85%
2.3 Garantias 0,30%
2.5 Riscos 0,56%

| Total de Despesa

Lucm Estimado

| Total da Remuneragio

(1+Di} x (1+Df} x {1 #Lu}-1

4.1

Formula BDI*#: {1-Tr)

* Fonte: Receita Federal (Com base no lucro presumido - regime cumulativo)
**Onde: Di = Despesas Indiretas

Df = Despesas Financeiras

Lu = Lucro Estimado

Tr = Tributos

Brasilia/DF
57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DI STRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ENGENHARIA DE TRANSITO
Telefone: (61) 3905-5989
E-mail: diren@detran.df.gov.br

ANEXO IV - A
(Modelo de proposta de prego)
AO X
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
A Empresa , inscrita no CNPJ (CGC)/MF sob n° instalada na (enderego completo),
telefone, fax e endereco eletronico (e-mail), este ultimo se houver, apresenta proposta para :
f[tle Descrigdo Unid | Quant | Valor mensal Valor Global
Valor Total para o servico de Gestdo da
1 Manutt?n_q:ao e Operagio da R'ede R 1 RS 00,00 RS 00,00
Semaférica, conforme cronograma fisico-
financeiro — Planilha 1, letra “a”:
Valor Global Estimado RS 00,00
a) Validade da Proposta: dias [ndo inferior a 60 (sessenta) dia)].
b) Os Pagamentos deverdo ser efetuados no Banco Agéncia Conta Corrente n°

Obs.. As empresas que possuem sede, filiais ou representagdes no Distrito Federal com créditos de valores
iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente, mediante
crédito em conta corrente, em nome do contratado junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Dessa forma deveréo
indicar numero da conta corrente a agéncia do BRB, em cumprimento ao disposto Decreto n° 32.767 de 17 de
Sfevereiro de 201 1.

¢) Declaramos que na nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos,
impostos, contribuigdes fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com servigos de terceiros, que
incidam direta ou indiretamente no valor dos servigos cotados que venham a onerar o objeto desta licitago.

d) Declaramos que os prazos serdo os indicados ou os solicitados na forma do Termo de Referéncia e Edital.

e) Declaramos que aceitamos acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado
do Contrato, de acordo com o § 1°do Artigo 65 da Lei n.° 8.666/93.

Local e Data da Proposta

Nome, RG/CPF e assinatura do representante da empresa

Carimbo do CNPJ/MF
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ANEXO IV -B
(Detalhamento da proposta)

1. Valor Total para o servico de Gestdo da Manuten¢do e Operagdo da Rede Semaférica, conforme
cronograma fisico-financeiro — Planilha 1, letra “a”; R$ ( )

a) O valor mensal para os servicos de Manutengio e Operagio da rede semaférica existente serd obtido pela
multiplica¢do do valor unitario de manutengdo e operagdo por seméaforo pela a quantidade de semaforos em
operagdo (471 CRUZAMENTOS SEMAFORICOS), em conformidade com cronograma fisico-financeiro —
planilha 1.

b) O valor unitario de manutengdo e operagdo por semaforo serd obtido através do valor total dos materiais a
serem aplicados na manutengéo e operagdo semaférica (Planilha 2.1) dividido por 30 (trinta) meses, somando-
se ao valor mensal das equipes de supervisdo (Planilha 3.1), manuten¢io corretiva e atendimento de
emergéncias de semaforos (Planilha 3.2), coordenagdo de operagdo (Planilha 3.3), vistoria (Planilha 3.4),
gestdo, cadastramento e controle semaférico (Planilha 3.5), manuten¢io preventiva (Planilha 3.6),
programagdo semaforica (Planilha 3.7) apoio e acompanhamento dos servigos (Planilha 3.8) e assisténcia
técnica em laboratério (Planilha 3.9), somando-se ainda ao Valor mensal dos veiculos e sistema (Planilhas
3.11 a 5), dividindo-se o somatdrio destes itens pela quantidade de semaforos no inicio da operagdo (471
CRUZAMENTOS SEMAFORICOS).

2. O valor da planilha “1A” serd estimativo, vez que o valor fixo ser4 somente o valor referente as equipes,
equipamentos, veiculos e Sistemas de informag@o e comunicagio, pois os valores dos materiais poderéo variar,
e sO serdo pagos quando da sua efetiva utilizacdo, ou seja, o valor da planilha “2.1” serve para efeito de
orcamento € empenho.

3. O Valor do Material Aplicado (Planilha de Materiais de Manutengdo) sera estimativo, ja o Valor Mensal
Fixo Por Cruzamento = (Somatério do Valor das Planilhas 3 a 5) sera fixo, entdo, o valor a ser pago serd o
resultante da somatoria desses dois itens.
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Valor Mensal Fixo Valor Varidvel Valor Total Mensal
Meses Quantidade de Por Cruzamento = Material Aplicado (VMF+VV)
Cruzamentos (Somatério do Valor | (Planilha de Materiais de (Parcela Fixa +
das Planilhas 3 a5) | Manutengio (Planilha 2.1)) Parcela Variavel)
1 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944.,45
2 471 RS 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
3 471 RS 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
4 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944.,45
5 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
6 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
¥ 471 R$ 524.771.,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
8 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
9 471 RS 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
10 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944.,45
11 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944.45
12 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
13 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
14 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944.45
15 471 RS 524.771,85 RS 89.172,60 R$ 613.944,45
16 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
17 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
18 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944.45
19 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944.45
20 471 RS 524.771,85 RS 89.172,60 RS 613.944,45
21 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
22 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
23 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 RS 613.944,45
24 471 RS 524.771,85 R$ 89.172,60 RS 613.944,45
25 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
26 471 RS 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
27 471 RS 524.771,85 RS 89.172,60 R$ 613.944,45
28 471 RS 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
29 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
30 471 R$ 524.771,85 R$ 89.172,60 R$ 613.944,45
Valor estimado total para 30 meses RS 18.418.333,50 74

#
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Material

Fornecimento com Instalagiio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ENGENHARIA DE TRANSITO

Unid

Quant

Valor
‘Unitario

Valor Total

ANTEPARO, Material: aluminio chapa de bitola 16 com pintura eletrostatica
na cor preta, Caracteristicas adicionais: resistente as intempéries conforme
projeto DETRAN-DF, Aplicagfo: instalagdo em semaforo de veiculo Tipo
GT (1X300+2x200mm).

und

30

R$ 331,91

RS 4.978,58

ANTEPARO, Material: aluminio chapa de bitola 16 com pintura eletrostatica
na cor preta, Caracteristicas adicionais: resistente as intempéries conforme
projeto DETRAN-DF, Aplicagfo: instalagéio em seméforo de veiculo Tipo |
(3x200mm).

und

30

R$ 344,62

R$ 5.169,36

ARO de 300mm, Material: ferro fundido com pintura eletrostatica na cor
preta, Aplicagdo: para fixagdo de modulo a LED de fabricante GE em
semaforo de veiculo tipo GT, conforme projeto Detran-DF;

und

30

R§ 204,71

R$ 3.070,67

BATERIA ESTACIONARIA, Material: Chumbo, Modelo:12MF45,
Aplicagdo: Bateria para o Nobreak, Caracteristicas adicionais: de 12VDC por
45 Amper.

und

60

RS 765,28

R$ 22.958,53

BOTAO DE BOTOEIRA BLINDEX COD. 11/01-B12, Aplicagao: Boloeira
para passagem de pedestre.

und

100

RS 115,49

R$ 5.774,52

BOTAO DE BOTOEIRA SONORA FLEX, Aplicagdo: Botoeira Sonora
FLEX Fabricagiio TESC para passagem de pedestre.

und

50

R$ 245,45

RS 6.136,15

MODULO BOTOEIRA SONORA, Aplicagiio: para passagem de portadores
de necessidades especiais conforme especificagiio DETRAN-DF.,

und

50

R$ 367,22

R$ 9.180,53

CARCACA BOTOEIRA SONORA, Aplicagdo: para passagem de
portadores de necessidades especiais conforme especificagio DETRAN-DF.

und

10

R$ 252,01

RS 1.260,05

oo [ 1O W

CABO FLAT sequencial para verde

und

50

R$ 1,95

RS 48,64

—
=

CABO FLAT sequencial para vermelho

und

50

RS 1,95

RS 48,64

CABO DE COMUNICACAO Material condutor: cobre, Tipo: CTP. Bitola
50 mm Caracteristica: 0,50mm. Fio solido eletrolitico cru. 20 pares com
blindagem flex Telecom. Aplica¢dio: uso geral.

mt

1000

R$ 10,15

R$ 10.153,08

12

CABO ELETRICO COBRE, Material condutor: cobre, tipo: EPROTENAX
flexivel, se¢do nominal condutor: I1x2,5mm?, Caracteristicas Adicionais:
0,6/1KV, Aplicagdo: confecedio de lago indutivo.

mt

1000

RS 8,38

RS 8.380,47

13

CABO ELETRICO COBRE, Material condutor: cobre, tipo: PP, 2 (DUAS
VIAS )condutores de segfio nominal 2,5mm?, cor: variada, caracteristicas
adicionais: 0,6/1KV, flexivel,

mt

1000

RS 6,47

R$ 6.471,07

14

CABO ELETRICO COBRE, Material condutor: cobre, tipo: PP, 4
(QUATRO VIAS) condutores de seg¢fio nominal 1,5mm? G7, cor: variada ou
numerado, caracteristicas adicionais: 0,6/1KV, flexivel,

mt

2000

R$ 6,43

R$ 12,855,18

15

CABO ELETRICO DE COBRE, Material condutor: cobre, tipo: semirrigido,
revestimento: capa pldstica anti-chama, quantidade de condutores: 1, segdo
nominal condutor: 10mm, cor: preto.

mt

2000

RS 10,22

RS 20.447,14

16

CABO ELETRICO DE COBRE, Material condutor: cobre, tipo: semirrigido,
revestimento; capa plastica anti-chama, quantidade de condutores: 1, se¢do
nominal condutor: 10mm, cor; azul.

mt

2000

RS 10,62

R$ 21.242,14

17

CADEADO ALCA LONGA N°40. Aplicagdo: utilizado no porta foco
S0Noro.

und

40

R§ 88,17

R$ 1.763,48

18

CADEADO ALCA TETRA N®50. Aplicagdo: utilizado na cinta protetora do
Nobreak, Caracteristicas Adicionais: Mod. E50mm.

und

15

R$ 151,78

R$ 2.276,71

19

CAIXA DE PASSAGEM PREMOLDADA, Material: concreto pré-moldado
retangular, Modelo: T33.

und

20

R} 386,99

R$ 3.869,90

20

CONTROLADOR ELETONICO FIXO 4 Fases, Conforme especificagio
Anexo |

und

10

RS 15.754,43

RS 78.772,16

21

CONTROLADOR ELETONICO FIXO 8 Fases, Conforme especificagio
Anexo |

und

10

RS 22.907,80

R$ 114.539,00

22

CONTROLADOR ELETONICO FIXO 12 Fases, Conforme especificagio
Anexo [

und

10

R$ 32.134,96

R$ 160.674,82

23

CORDOALHA, Material: ago galvanizado 6x7 alma de fibra Galv. 3.97mm?
(5/32) Aplicagdo: sustentago cabeagdo aérea,

mt

10

RS 14,20

R$ 71,00

24

CORDOALHA, Material: cobre NU, bitola 16 mm?, Aplicagiio: aterramento
elétrico de controladores,

mt

10

RS 28,17

R$ 140,86

=z 7
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CORDOALHA, Material; cobre NU, bitola 25 mm?, Aplica¢@io: Aterramento
elétrico de controladores.
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mt

10

R$ 30,31

R$ 151,53

26

DETETOR DE VEICULO, Aplicagdo: cruzamentos semafbricos,
Caracteristicas adicionais: conforme especificagio DETRAN-DF.

Und.

1000

RS 2.527,75

R$ 1.263.872,65

27

DISJUNTOR, Aplicagdo: uso geral, Caracteristicas adicionais: 15 A -
220VCA/380VCA, monopolar, fixagdo em trilho DIN, Norma: NBR NM
60947-2 Cod.HS68.

und

30

RS 24,25

R$ 363,68

28

DUTO GALVANIZADO, Caracteristicas adicionais: Reforgado, 2 polegadas
com 6 metros com curva galvanizada a fogo de 90 graus e cabegote,
Aplicagdo: fixagdo no poste da CEB para fornecimento de energia.

Unid

20

RS 24,01

RS 240,09

29

DPS - para rede de sinal serial RS — 232, tensfo de nominal 15 V, corrente
maxima 8/20 ps de 20 KA, tensdo residual méaxima para o equipamento a 25
A — 25 V, Capacitincia Tipica — linha/terra - de 1000 pF, tempo de
chaveamento com corrente de 200mA < 8 s, falha segura conforme NBR-
5410, caixa em material anti-chama ¢ montagem em trilho padrio DIN 35
mim.

und

1000

R$ 96,04

R§ 48.020,64

30

DPS - para rede serial 485, tensdo de operagiio 12 V, corrente méxima 8/20
ps (linha/terra e linha/linha) de 15 KA, tensdo maxima residual para o
equipamento < | A -23 V, tensdo residual méxima para o equipamento acima
de 1A — 10V, capacitancia tipica — linha/terra e linha/linha- de 50 pF,
protegio de sobre corrente com tempo de chaveamento < 8 s a 200 mA, falha
segura conforme NBR-5410, caixa em material anti-chama e montagem em
trilho padriio DIN 35 mm.

und

30

RS 96,04

R$ 1.440,62

31

DPS - para entrada Geral de Energia 220 V do controlador, tensdo nominal
de 220 V, tensdio nominal maxima 275 V, corrente maxima 8/20 ps, 01
pulsos de 50 kA, corrente nominal de 25 kA (15 aplicagdes), tensdo residual
maxima a 130 A — 710 V, sinaliza¢do de falha, caixa em material anti-chama
¢ montagem em trilho padrdo DIN 35 mm.

und

30

R$138,04

R$ 2.070,60

32

DPS - para fases de sinalizagiio, tensdo nominal 220 V, tensdic nominal
méxima 175 V, corrente méxima 8/20 ps, 01 pulsos/fases de 15 kA e
nominal de 5 kA (15 aplicagdes), tensdo residual maxima a 130 A - 445 V,
tempo de resposta menor ou igual a 25 ns, caixa em material anti-chama ¢
conexfio plugavel § posigdes, montagem em trilho padrio DIN 35 mm.

und

30

RS 138,04

RS 2.070,60

33

DPS - para 1 (um) retorno de sinalizagdo, tensdio nominal 220 V, tensdo
nominal maxima 275 V, corrente maxima 8/20 ps, 01 pulsos de 15 kA,
corrente nominal de 5 kA (15 aplicagdes), tensdo residual méaxima a 130 A -
710 V, sinalizagio de falha, caixa em material anti-chama e montagem em
trilho padrdo DIN 35 mm.

und

30

R$ 138,04

RS 2.070,60

34

GABINETE, Material: Ago inox Aplicagdo: para controlador eletrénico
semafdrico Modelo 4 fases fabricante TESC ou similar conforme projeto
DETRAN-DF.

und

30

R$ 2.447,69

R$ 36.715,37

35

GABINETE, Material: Aco inox Aplicagdo: para controlador eletrdnico
semaforico Modelo 8§ fases fabricante TESC ou similar conforme projeto
DETRAN-DF.

und

30

R§$ 3.327,10

R$ 49.906,55

36

GABINETE, Material: Ago inox Aplicagiio: para controlador eletronico
semaforico Modelo 12 fases fabricante TESC ou similar conforme projeto
DETRAN-DF.

und

30

RS 3.684,75

R$ 55.271,20

37

Guarni¢do de borracha 200mm

und

10

RS 4,94

RS 24,72

38

Guarnigdo de borracha 300mm

und

10

R$ 7,62

RS 38,08

39

Isolador de Porcelana

und

10

RS 14,10

RS$ 70,49

40

LENTE, Aplicagéo; instalagdio em médulos de semaforos a LED's de 200
mm, Material: policarbonato ou outro material com protegiio UVA,
Caracteristicas Adicionais: deverdo ser incolores com uma ou duas lentes e
tecnologia que possa difundir a luz dos LED’s sem a visualizagdo dos LED's
pelos usudrios da via. Devendo suportar sem danos a temperatura dos
moédulos a LED"'s € uma exposigio solar direta por um periodo ndo inferior
a cinco anos. A superficie externa da lente sera lisa e polida para evitar o
acimulo de poeira. As lentes deverdo ter didmetro visivel nominal de 200
mm + 5%, conforme as secdes.

und

100

R$ 21,19

RS 1.059,30

41

LENTE, Aplicagdio: instalagiio em mddulos de semdforos a LED's de 300
mm, Material: policarbonato ou outro material com protecio UVA,
Caracteristicas Adicionais: deverdio ser incolores com uma ou duas lentes e
tecnologia que possa difundir a luz dos LED's sem a visualizagdo dos LED's
pelos usudrios da via. Devendo suportar sem danos a temperatura dos
médulos a LED's e uma exposi¢do solar direta por um periodo ndo inferior a
cinco anos. A superficie externa da lente sera lisa e polida para evitar o

und

30

RS 28,25

R$ 423,77

7
7
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acamulo de poeira. As lentes deverdio ter didmetro visivel nominal de 300
mm * 5%, conforme as segdes.
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42

MASCARA BONECO ANDANDO, Aplicagdo: para foco a LED GE verde
de pedestre padrio DETRAN-DF.

und

30

R$ 93,55

RS 1.403,24

43

MASCARA MAOZINHA, Aplicagio: para foco a LED GE vermelho de
pedestre padrio DETRAN-DF.

und

30

R§ 93,55

R$ 1.403,24

44

MODULO FOCAL A LED 200mm amarela para semaforo de veiculo,
conforme especificaciio Detran-DF;

und

30

R$ 166,06

R$ 2.490,90

45

MODULO FOCAL A LED 200mm verde para semaforo de veiculo,
conforme especificagdio Detran-DF;

und

30

RS 166,06

RS 2.490,90

46

MODULO FOCAL A LED 200mm vermelho para seméforo de veiculo,
conforme especificagiio Detran-DF;

und

30

R$ 166,06

R$ 2.490,90

47

MODULO FOCAL A LED 300mm vermelho para semaforo de veiculo,
conforme especificacfio Detran-DF;

und

30

RS$ 545,18

R$ 8.177,68

48

MODULO DE BOTOEIRA SONORA FLEX - Aplicagdo: para botoeira
sonora para passagem de portadores de necessidades especiais marca Tesc ou
similar.

und

60

R$ 529,64

R$ 15.889,16

49

MODULO DE COMUNICACAO, Aplicagdo: para controladores eletronicos
de semaforos fabricante Tesc, modelo FLEXCON [11 Cod. MPP 111,

und

60

R$ 217,50

R$ 6.525,02

50

MODULO DE POTENCIA, Aplicagdo: para controladores eletronicos de
seméforos fabricante Tesc, modelo FLEXCON 111 Cod. MPT 111,

und

60

RS 970,34

R$ 29.110,20

51

MODULO DE CPU, Aplicagdo: para controladores eletronicos de seméaforos
fabricante Tesc, modelo FLEXCON 111 Cod. MCP 188.

und

60

R$ 2.000,10

R$ 60.003,00

52

MODULO DE PISCANTE , Aplicagdo: para controladores eletrénicos de
seméforos fabricante Tesc, modelo FLEXCON III Cod. MPP 111,

und

60

R$ 462,61

R$ 13.878,43

53

MODULO DE FONTE, Aplicagio: para controladores eletronicos de
semaforos fabricante Tesc, Cod. MFT I11.

und

30

RS 487,20

R$ 7.308,00

54

MODULO DETETOR DE VEICULO: Aplicagdo: para controlador Flexcon
111, fabricante Tesc. Cod. MDV4C

und

50

R$ 3.159,81

R$ 78.995,26

55

NO-BREAK para cruzamento semafbrico, conforme especificagiio
Detran/DF

und

R$ 7.158,59

RS 21.475,77

56

PALETA, Material: ferro fundido com pintura eletrostatica na cor preta.
Aplicagio: para fixagdo do semaforo de veiculo no suporte basculante de
90mm, conforme projeto Detran-DF;

und

30

RS 105,15

R$ 1.577,30

57

PORTA FOCO DE 200mm, Material: policarbonato, Aplicagio:
Manutencéio de semaforo, Padrio DETRAN-DF

und

50

R$ 374,53

R$ 9.363,17

58

PORTA FOCO DE 300mm, Material: ferro fundido, Aplicagio: Manutengio
de semaforo, Caracteristicas Adicionais: com pintura eletrostatica na cor
preta fosco, Padrio DETRAN-DF

und

50

R$ 409,21

R$ 10.230,25

59

POSTE CURVO, Aplicagfio: sustentagio de semaforo com 7 metros de
projeciio, Material: ago galvanizado a fogo, na parte reta: Diametro Externo:
165mm, Didmetro Interno 155mm, Caracteristicas Adicionais; da
extremidade inferior do poste: a 1,32 metro deverd haver um tubo de
didmetro de 70mm e comprimento de 100mm para encaixe do duto da
cabeagfio, a 2,75 metros devera haver uma janela de inspegdo. Resistira, sem
deformacéio a uma carga concentrada com 150 Kg com um flecha maxima de
10 cm, conforme projeto DETRAN-DF, Unidade de Fornecimento: Unidade

und

30

R$ 3.725,61

R$ 55.884,16

60

POSTE CURVO, Aplicagdo: sustentagdio de semaforo, Material: ago
galvanizado a fogo, Comprimento de 5 metros de projegiio, Diédmetro
Externo: 114,30mm, Diédmetro Interno de 4 polegadas. Resistird, sem
deformagfio a uma carga concentrada com 150 Kg com um flecha maxima de
10 cm, conforme projeto DETRAN-DF, Unidade de Fornecimento: Unidade

und

30

RS 2.505,46

R$ 37.581,94

61

POSTE RETO, Aplicagdio: sustentagio de semaéforo, Material: aco
galvanizado a fogo, Comprimento de 5 metros, Didmetro Externo:
114,30mm, Didmetro Interno de 4 polegadas, Caracteristicas Adicionais: da
extremidade inferior do poste: a 1,32 metro devera haver um tubo de @
70mm e comprimento de 100mm para encaixe do duto da cabeagdo, a 2,75
metros deverd haver uma janela de inspegio. Resistird, sem deformagio a
uma carga concentrada com 150 Kg com um flecha maxima de 10 cm,
conforme projeto DETRAN-DF, Unidade de Fornecimento: Unidade

und

30

R$ 1.573,29

R$ 23.599,32

62

SEMAFORO de policarbonato de pedestre a LED padrio DETRAN-DF com
seges (2X200 )mm

und

30

R$ 1.400,37

RS 21.005,58

63

SEMAFORO de policarbonato de veiculo a LED padrio DETRAN-DF com
anteparo na cor preta segdes ( 3X200 ymm.

und

30

RS 1.204,76

R§ 18.071,41
2
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VISEIRA DE 200mm com pintura eletrostatica na cor preta fosco conforme
64 | Jroieto DetrencDF: und | 60 | R$29,10 RS 872,98
VISEIRA DE 300mm com pintura eletrostatica na cor preta fosco conforme
65 projeto Detran-DF; und 60 RS 38,72 RS 1.161,60
66 VISEIRA quadrada para Totens com pintura eletrostatica na cor cinza, und 60 RS 41.70 R$ 1.250.98
conforme projeto Detran-DF, ’ 22U,
SUPORTE BASCULANTE 101mm para seméaforo com pintura eletrostatica
607 | und | 60 | R$3531 RS 1.059,35
SUPORTE BASCULANTE I14mm para seméforo com pintura eletrostatica 60
88 (L und RS 35,31 RS 1.059,35
SUPORTE BASCULANTE 90mm para semaforo com pintura eletrostatica 60
69 na cor preta; und RS$ 35,3 1 RS 1 059,35
SUPORTE SIMPLES 1 14mm para semaforo com pintura eletrostatica na cor 60
70 preta; und R$ 60,73 RS 1.821,89
SUPORTE SIMPLES 127 mm para semaforo com pintura eletrostatica na 60
71 cor preta; und RS 70,62 RS 2.118,54
SUPORTE SIMPLES 147mm para semaforo com pintura eletrostatica na cor 60
7 | e und R$70,62 | RS$2.118,54
SUPORTE SIMPLES 165mm para seméforo com pintura eletrostatica na cor 60
B | rem und R$ 77,68 | R$2.33035
Total RS 2.407.900,93
BDI (11,10%) R$ 267.277,00
Total estimado para 30 meses RS 2.675.177,94

*Todas as pecas adquiridas deverfio ser novas e sem uso anterior. S6 serd admitida pe¢a de reposicio reparada se esta for de
propriedade do Detran/DF e houver expressa autorizagiio do executor do contrato.

Preo A*

PreoB* | PreoC | PregoD Preco E

__Valor Mensal Fixo Por Cruzamento

Joito Pessoa

Pimquara

Valor M édio

Melhor Preco

RS 827.382,42| RS 1.074.551,36

RS 774.714,53 | RS 524 771,85 | RS 569.055,65

R$ 378.563,95

R$ 467.651,19

R$ 542.951,43

RS 524.771,85

*Os pregos A e B foram desconsiderado do cileulo por apresentarem desvio que extrapola mais de 35 % do menor prego.

3.1 EQUIPE DE SUPERVISAO

RS 524.771,85

SUPERVISAO

Item Quant | Prec¢o Unitario Mensal Preco Total Mensal
Supervisor 1

Veiculo Auto Passeio 1

Valor Total Mensal

3.2 EQUIPE DE MANUTENCAO CORRETIVA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS DE
SEMAFOROS

Item

Quant Preco Unitario Mensal

Prego Total Mensal

Técnico (Diurno) 4

Técnico (Noturno)

Auxiliar
(Noturno)

Técnico

4
Auxiliar Técnico (Diurno) 6
6
2

Motoristas (Diurno)
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Motoristas (Noturno)
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Caminhonete com Cesto
Hidraulico/Plataforma

Valor Total Mensal

3.3 EQUIPE DE COORDENACAO OPERACIONAL

Item Quant | Preco Unitirio Mensal Pre¢o Total Mensal
Coordenador de Operagido |

Noturno

Coordenador de Operagido 5

Diurno

Veiculo Auto Passeio

Valor Total Mensal

3.4 EQUIPE DE VISTORIA

Item Quant | Preco Unitdrio Mensal Preco Total Mensal
Vistoriador 6
Veiculo - Moto 3

Valor Total Mensal

3.5 EQUIPE DE GESTAO, CADASTRAMENTO E CONTROLE SEMAFORICO

GESTAO, CADASTRAMENTO E CONTROLE SEMAFORICO

Item Quant | Preco Unitario Mensal Preco Total Mensal
Técnico 1
Auxiliar Administrativo 1
Operador (Diurno) 3
Operador (Noturno) 3

Valor Total Mensal

3.6 EQUIPE DE MANUTENCAO PREVENTIVA

Item Quant Pre¢o Unitario Mensal Prec¢o Total Mensal
Auxiliar (Diruno) 2
Auxiliar (Noturno) 2
Técnico (Diurno) 2
Técnico (Noturno) 2
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Motoristas (Diurno)

Motoristas (Noturno)

Caminh@o Equipado com
Munck

Valor Total Mensal

3.7 EQUIPE DE PROGRAMACAO SEMAFORICA

Item

Quant

Prego Unitario Mensal Preco Total Mensal

Técnico
Eletricista/Programacio

|

Técnico
Eletricista/Programacio

|

Valor Total Mensal

3.8 EQUIPE DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

Item

Quant

Preco Unitario Mensal Preco Total Mensal

Veiculo auto passeio

1

Valor Total Mensal

3.9 ASSISTENCIA TECNICA EM LABORATORIO

Item

Quant

Pre¢o Unitario Mensal Preco Total Mensal

Técnico

2

Valor Total Mensal

3.10 MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECO DE PESSOAL

1-DESCRICAO DO FUNCIONARIO

Item Especificacéo Quantidade Remuneracoes
1 Salario Base

2 Periculosidade (se houver)

3 Adicional Noturno (se houver)

Valor Total da Remuneracio

2 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O VALOR DA REMUNERACAO

GRUPO "A"
Item Discriminagdo % (maximo admissivel) | R$
1 INSS 20,00%
SESC/SESI 1,50%
3 SENAI/SENAC 1,00% ~
A
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4 INCRA 0,20%
5 Salario Educagio 2,50%
6 FGTS 8,50%
Seguro Acidente de
7| Trabalho/SAT/INSS 2,67%
8 SEBRAE 0,60%
SUB TOTAL DO GRUPO "A" 36,97 %
GRUPO "B"
Item Discriminac¢io % Maximo (admissivel) | R$
9 Férias 12,56%
10 Auxilio doenga 3,20%
11 Licenca paternidade/maternidade 0,04%
12 Falta legais 0,62%
13 Acidente de Trabalho 0,03%
14 Aviso Prévio Trabalho 0,08%
15 13° Salério 9,42%
16 Provisdo de Horas Extras 25%
SUB TOTAL DO GRUPO "B" 50,95%
GRUPO "C"
Item Discriminagéo % Maximo (admissivel) | R$
Indenizagdo (rescisdes sem justa
17 causa) 5,62%
SUB TOTAL DO GRUPO "C" 5,62%
GRUPO "D"
Item Discriminacgio % Maximo (admissivel) [ R$
Incidéncia dos encargos do grupo
18 "A" 18,84%
sobre os itens do grupo "B"
SUB TOTAL DO GRUPO "D" 18,84%

VALOR TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

VALOR TOTAL DA MAO DE OBRA
(Remunerac¢io + Encargos Sociais):

3 - BENEFICIOS |

Item Discriminacio Unidade RS

3 Vale alimentagdo

4 Vale transporte p—
P
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VALOR TOTAL DOS INSUMOS
4 - CUSTO TOTAL MENSAL

Item Discriminagio Unidade RS

Custo Mensal (incluindo
remuneragéo + encargos + insumos)

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES:

5-PRECIFICACAO % (méximo admissivel) |RS$
1 | BDI Aplicado 31,44%
PRECO MENSAL TOTAL

3.11.MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECO DE VEICULOS
1-DESCRICAO DO VEICULO

Componentes do Veiculo Custo Valor Mensal
1

2

3

VALOR TOTAL DA REMUNERACAO

2 - CUSTOS MENSAIS DE OPERACAO

Componentes

Item Discriminacio Und RS
1

2
3
4
SUB TOTAL DO GRUPO "A"
3 - CUSTO TOTAL MENSAL
Item Discriminagio Quant RS
Custo Total
Mensal

VALOR DOS DEMAIS COMPONENTES

1

4 - PRECIFICACAO Admiieen, |BS
1 | BDI Aplicado 31,44%
PRECO MENSAL APLICADO

VALOR TOTAL MENSAL

M
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Sistema Informatizado de Gestdo da Operagdo
e Manutengéo

VALOR TOTAL MENSAL RS 0,00

Disponibilizagéo de servigo de telefonia/radio R$ 0,00
PRECO TOTAL MENSAL R$ 0,00

Obsl.: a licitante devera apresentar os valores detalhados e abertos das Planilhas 3, 4 e 5 no momento da
apresenta¢do da proposta.

Obs2.: o B.D.I. utilizado para o material foi de 22,88% e o B.D.L. utilizado para os servigos-foi de 31,44%,
sendo que o B.D.L dos servigos ja estdo inclusos nos valores apresentados nas tabelas.
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ANEXO V
(Insumos necessarios ao servigo de manutengdo continuada)

Deverio estar incluidos nos custos dos servigos da CONTRATADA todos os insumos necessarios para o
pronto reestabelecimento e/ou implementagio do novo cruzamento conforme descrito na tabela abaixo:

Ferramentas

Chave "T" com estrias para tampa de caixa de passagem

Conjunto de chaves de fendas e alicates

E outros.

Materiais

Parafusos para tampa de caixa de passagem, semaférica e RTD, padrdo Detran/DF. (com estrias e sextavados

Parafusos e arruelas para fixagdo de brago projetado padrio parafusada (M8x 50mm e80mm

Parafusos e arruelas para fixagdo de suportes de grupos focais para coluna padrdo parafusada (M8x50mm, 80mm
e 110mm)

Parafusos e arruelas para fixag@o de suportes de grupos focais para coluna padrao engastada, sextavada M12 x 30
mm ago Inoxidéavel

Parafuso para cobre foco de grupo focal

Conjunto de parafuso chumbador para base de coluna semaférica.

Fita Isolante

Fita Zebrada

Tampa de Passagem tipo PI (Padrao Detran/DF)

Areia

Cimento (50K g)

Pedrisco

Agua

Tijolo

Massa para calafetar (controlador — base/ coluna - base)

Detergente para limpeza de lentes, biodegradavel (grupos focais)

Estopas

Abracadeira BAP para postes com circunferéncia de 3” a 127

Anilhas (numeradas de 0 & 9/Alfabeto )

Anticorrosivo

Lubrificante

Suporte com roldana

Tampa da janela de inspegdo de coluna ou poste semaférico

Conector de emendar por fixagdo por mola

Fusivel de vidro de 20 mm e 30 mm de comprimento e de 0,5, 1, 3, 6, 10, 15, 20 e 30 A;

Abragadeira de nylon (2,5mm a 7,6mm largura e de 100mm a 300mm comprimento)

Trilho p\ fixacio de semaforo

Barra sindal
Circuito integrado B
Diodo

‘);" -
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Duto

Capacitor

Buchas nylon

Resistor

Transistor

Varistor

Trimpot

E outros nédo constantes nas plani]lﬂs},}

2
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ANEXO VI
(Termos de Recebimento)

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
Identificacdo

Contrato:

Objeto:

Contratante:

Contratada:

N° da OS:

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 73, inciso I, da Lei 8.666/93, que
os servigos (ou bens), relacionados na O.S. acima identificada, foram recebidos nesta data e serdo objetos de
avaliagdo quanto a conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitagdo previamente definidos
pela Contratante.

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes servigos (ou bens) ocorrera em até 15 (quinze) dias
consecutivos, desde que ndo ocorram problemas técnicos ou divergéncias quanto as especificagdes constantes

do Termo de Referéncia correspondente ao Contrato supracitado.

De Acordo
CONTRATANTE CONTRATADA
Fiscal Técnico do Contrato Preposto
<Nome> <Nome>
Matricula: <Matr.> <Qualificacio>
; de de 20
Brasilia/DF
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
Identificacdo

Contrato:

Objeto:

Contratante:

Contratada:

N°®da OS:

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 73, inciso 11, da Lei 8.666/93, que
os servigos (ou bens), relacionados na O.S. acima identificada, foram objetos de avaliagdo quanto a
conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitagdo previamente definidos pela Contratante.

Portanto, em carater definitivo, ATESTAMOS a fiel e perfeita execugio do objeto a que se refere o contrato em
epigrafe, emitindo o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, com eficacia liberatoria de todas as
obrigagdes do contratado, exceto as garantias legais (art. 73, § 2°, da Lei n° 8.666/93), bem como autorizamos a

restituicdo de todas as garantias e/ou caugdo prestadas. (Anexar Relatério)

De Acordo
CONTRATANTE CONTRATADA
Fiscal Técnico do Contrato Preposto
<Nome> <Nome>
Matricula: <Matr.> <Qualifica¢do>
§ de de 20
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ANEXO VII
(Estrutura do Sistema Semaférico Urbano do Distrito Federal)

1.1. O Sistema Semaférico Urbano do Distrito Federal estd estruturado conforme as especificagdes e
quantitativos estabelecidos abaixo.

1.2. A Central de Controle de Semaforos — CCS — do Distrito Federal € composta de subsistemas constituidos
por peopleware, hardwares e softwares. Sua concep¢do sistémica ¢ formada pela central de controle de
semaforos, elementos de rede e periféricos, constituindo um sistema integrado que permite a gestdo,
planejamento, coordenagdo, superviséo, controle e operagdo de todo o sistema.

1.3. A Central de Controle e a maioria dos controladores de semaforos instalados sdo de Fabrica¢gdo TESC —
Industria e Comércio Ltda. e opera com controle por area, planos fixos e cruzamentos atuados, instalada na EQS
706/906, Brasilia/DF é atualmente composta por:

1.3.1. Ativos de hardware e software:

a) Trés computadores com periféricos e Impressoras;

b) Software aplicativo de Controle de Seméforos por Area ~TESC — Industria e Comércio Ltda.;

¢) Software aplicativo de estatistica das Estagdes de Amostragem - TESC — Indistria € Comércio Ltda.;

d) Software Windows e banco de dados SQL.

1.3.2. Ativos de Redes:

a) Rede local (LAN) e respectiva infraestrutura;

b) Redes (WAN) de comunicagdo com os concentradores e controladores locais.

1.3.3. Controladores em Redes Centralizados.

1.3.3.1. AREA 1: - PLANO PILOTO:

a) Subarea: Rede Centro, com 16 controladores Flexcom III;

b) Subéarea: Rede W3, W4 e W5 Sul, com 26 controladores Flexcom I1I;

c) Subarea: Rede W3, W4 e W5 Norte, com 25 controladores Flexcom I11;

d) Subarea: Rede Buriti, com 16 controladores Flexcom I1I;

e) Subdrea: Rede Setor Policial Sul/EPIG, com 11 controladores Flexcom III;

f) Subarea: Rede Esplanada, com 22 controladores Flexcom III.

1.3.3.2. AREA 2: CIDADES SATELITES

a) Subarea: Rede Taguatinga, com 34 controladores Flexcom III;

b) Subarea: Rede Hélio Prates - Taguatinga/ Ceilandia, com 28 controladores Flexcom III;

¢) Subdrea: Rede Guara, com 04 controladores Flexcom IlI;

d) Controladores em Redes Centralizados off-line.

1.3.4. AREAS DIVERSAS:

1.3.4.1. Subéreas: Sendo 126 controladores, modelo Flexcom III, 57 controladores, modelo Flex Baby, 58
controladores, modelo 86 AD 180, 04 controladores, modelo DP40 e 05 controladores chaves manuais, isolados
distribuidos em locais diversos do Distrito Federal.

1.3.5. NOBREAK INSTALADOS

S S |® | =
N° CRZ /LOCAL DO CRUZAMENTO = = 2 fee

< < = >

> > | = | =
001=VIA S1 - Rodoviaria do Plano Piloto 0 | 1 2
002= VIA S1 - Catedral - Retorno via N1/S1 0 | | 5
003=VIA S1 - AV. L2 SUL - Saida da Catedral 0
004= VIA NI - Torre de TV / Funarte - Teatro Plinio Marcos 1 0 1 1
005=VIA S1 - Memorial JK / Museu do Povos Indigenas 0 1 1 0
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006= VIA S1 - Tribunal de Justica do DF - TIDF

007= VIA S1 com VIA EPIG - Saida do Setor Grafico

010=VIA S1 - Torre de TV / Funarte - Teatro Plinio Marcos

016=SCS QD. 01- EIXO ROD.W SUL- viaduto

017=SBS - EIXO ROD.LESTE SUL - Galeria dos Estados

054=AV.W3 SUL/ S2 (-1)- PATIO BRASIL PED.(-2) - SCS

055=AV.W3 SUL SCS - HOSP.SARAH - PATIO BRASIL

056=AV.W3 SUL Q.502 - SRTV - COL.D.BOSCO - HSBC

057=AV.W3 SUL Q.502/503 # 702/703 - 1IG.DOM BOSCO

065=AV.W3 SUL Q.510/511 - LOJAO DO BEBE

078=AV.W4 SUL Q. 902 - FUNAI

136= VIA N1 - RODOVIARIA NORTE PLANO PILOTO

137= VIA N1 - MINISTERIO DO EXERCITO

146=SBN Qd. 1Préx. Ao Ed. Confederagdo Nacional do Comercio

147=SBN ERL/ERW Prox. Ao Ed. Dos Correios

—_ = —|o|o|~=|—|lclo|o|c|—|—~|—=|c|—
| | | | | | = = =] = =] =] =] —
= =] =] =] oo~~~ =] —~

o|lo|o|=—e| Q@I - @

148= SBN ERW/ Préx. Ao SINE

153=EIXO MONUMENTAL VIA N1-SAIDA DO AUTODROMO-EIXO

f—
—

154= VIA NI - TRIBUNAL DE CONTAS - BURITI

155= VIA N1 - SAIDA DO DETRAN - EIXO

158=AV.W3 NORTE / N2-S. HOTELEIRO

159=AV.W3 NORTE-BRASILIA RADIO CENTER

160=AV.W3 NORTE Q.502/503#702/703-DISBRAVE

161=AV.W3 NORTE Q.504/505#704/705 - CARREFOUR

162=AV.W3 NORTE.Q.506/507#706/707 - MC DONALD

169=AV.W4 NORTE Q.706/707 COM 707- CEUB

174=AV.W5 NORTE QD.907 - CEUB/GISNO

227=AV.CENTRAL / COMERCIAL - P.RELOGIO -TAG.

242=AV.COM.SUL C12/C08 - TAG. - Enxovais Paulista/B.do Brasil

243=AV.COM.NORTE QNA 1/CNB 1 - Av.Palmeiras - TAG.

Clo|lo|o|—|—oc|o|lc|o|o|lo|lo| ©
bt | et | it | s | S | | = = = = — | =
e e T I e e e e e e e
(=== B O B I G ) e Y Il Il I S I Y 0 R e T e ) e ) N e

258=AV.H.PRATES / AV.COM.QND 47 - TAGUACENTER

289=AV. HELIO PRATES CNM1/2 #QNM 17/18 CONIJ. A - VIA M2 - LJ.
RICARDO ELETRO

<
—
[
[}

292=AV. HELIO PRATES QNM 1/2 # QNM 2/3 CONJ. P - CAESB /
CEIL.CENTRO

293=AV. HELIO PRATES VIA M2 CEILANDIA - QNN 01/02 CONJ. A #
QNM 5 - EQNN 6/8 Japinha Confecgdes

362=VIA S1 - Saida do Sudoeste / Memorial JK 0 1 1 0

371=AV.W3 NORTE Q.501 — REDE GLOBO W3/N3 0 1 1 2

381= VIA S1 - Rodoviaria do P. Piloto - Retorno via NI1/S1 Prox. A
SECHOSC-DF
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383=VIA NI - Rodoviaria do Plano Piloto - Retorno via S1/N1 1

384=VIA SI - Praga do Cruzeiro/Caesb - Acesso ao Sudoeste 1

394= VIA S1 - Catedral Rainha da Paz 1

1.3.6. DETALHAMENTO DOS CRUZAMENTOS SEMAFORICOS

1.3.6.1. Detalhes como: localizagdo dos cruzamentos, tipologia dos cruzamentos, tipologia dos controladores,
fases e estagios, tipo de ldmpada, etc., deverdo ser requeridos até 5 (cinco) dias da licitagdo, no endereco

eletrénico: diren@detran.df.gov.br
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ANEXO B (do Edital)

PLANILHAS DE PRECO MAXIMO ADMISSIVEL

Item Descricdo Valor Global (30 meses)

Contratacdo de empresa especializada, por meio de licitacdo, para
execucdo, em regime de 24x7x365 (24 horas do dia, sete dias por
semana, todos os dias do ano), de “Servicos de Manutengdo do
Sistema de Controle Semaférico do Distrito Federal”, instalada e em
1 operacdo na EQS 706/906 Brasilia/DF, incluindo equipamentos, R$ 18.418.333,50
materiais, pegas de reposicdo e consumiveis de manutencéo,
conforme condicBes, especificacBes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos, constantes do
ANEXO A do Edital.

Valor Global Estimado para 30 meses: R$ 18.418.333,50

SEPN 507, Bloco D, 1° andar, sala 7, Gerlic, Brasilia-DF- CEP 70.740-545.
“Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade”
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ANEXO C (do Edital)

DECRETO N° 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.
Publicacdo DODF 103, de 31/05/06 — P4gs. 5a 7.

Regula a aplicacéo de sangdes administrativas previstas nas Leis
Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitagdes e
Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002
(Lei do Pregdo), e da outras providéncias.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuicdes que Ihe confere o artigo 100,
inciso VII, da Lei Organica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem
como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralizacdo de
compras instituida nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competéncias instituidas
pela Lei Distrital n® 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPITULO |
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
SECAO I
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° A aplicagdo das sangdes de natureza pecuniaria e restritiva de direitos pelo ndo cumprimento das
normas de licitagdo e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecera, no ambito
da Administracdo Direta, Autarquica,Fundacional e das Empresas Publicas do Distrito Federal, as normas
estabelecidas neste Decreto.

Paragrafo unico. As disposicdes deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e
inexigibilidade de licitagcdo, nos termos do que dispde a legislacdo vigente, e ainda as licitacdes realizadas
pelas AdministracBes Regionais, até o limite maximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos | e I, da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n°
2.340, de 12 de abril de 1999.

SECAO II

SEPN 507, Bloco D, 1° andar, sala 7, Gerlic, Brasilia-DF- CEP 70.740-545.
“Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade”


http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3167&txtAno=2003&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=2340&txtAno=1999&txtTipo=5&txtParte=.

GOVERNO DE

BRASILIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA DIRECAO GERAL
GERENCIA DE LICITAGAO
E-mail: licitacao@detran.df.gov.br

EDITAL DE LICITAGAO DE PREGAO ELETRONICO N218/2018 - DETRAN/DF

DAS ESPECIES DE SANCOES ADMINISTRATIVAS

Art. 2° As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigacGes assumidas, garantida a

prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes sangdes:
| - adverténcia;
Il - multa;

Il - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, e impedimento de contratar com a Administracdo do

Distrito Federal:

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregdo presencial ou eletrénico que, convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentacéo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucdo do seu objeto, comportar-se
de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade sera aplicada por prazo ndo superior a 5 (cinco) anos,
e a licitante e/ou contratada sera descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais, aplicadas e dosadas segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida;

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitagdo previstas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
a penalidade sera aplicada por prazo nao superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida.

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracdo pelos

prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

Paragrafo Unico. As sangdes previstas nos incisos I, 111 e IV deste artigo poderao ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis.”
SUBSECAO |
DA ADVERTENCIA

Art. 3° A adverténcia é 0 aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer
obrigacdo, e sera expedido:

| - pela Subsecretaria de Compras e Licitacfes - SUCOM, quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no

ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de licitacdo para registro de precgos, até a emissao da

autorizacdo de compra para 0 6rgdo participante do Sistema de Registro de Precos;

SEPN 507, Bloco D, 1° andar, sala 7, Gerlic, Brasilia-DF- CEP 70.740-545.
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Il - pelo ordenador de despesas do 6rgdo contratante se 0o descumprimento da obrigagdo ocorrer na fase de

execugdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.
SUBSECAO II
DA MULTA

Art. 4° A multa é a san¢do pecunidria que serd imposta a contratada, pelo ordenador de despesas do 6rgdo
contratante, por atraso injustificado na entrega ou execucdo do contrato, e serd aplicada nos seguintes

percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servicos,
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove
inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugédo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre 0 montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)

dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigac&o contratada;
Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos | e 1l deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou total na entrega
do material, recusa na concluséo do servico, ou rescisdo do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer

clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

§ 1° A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e sera executada apOs regular processo administrativo, oferecido a contratada a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacdo, nos

termos do 8§ 3° do art. 86 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas & contratada; e

I11 - mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

§ 2° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a

contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos — Mercado (IGP-M) ou

SEPN 507, Bloco D, 1° andar, sala 7, Gerlic, Brasilia-DF- CEP 70.740-545.
“Brasilia — Patriménio Cultural da Humanidade”



GOVERNO DE

BRASILIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA DIRECAO GERAL
GERENCIA DE LICITAGAO
E-mail: licitacao@detran.df.gov.br

EDITAL DE LICITAGAO DE PREGAO ELETRONICO N218/2018 - DETRAN/DF

equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrados

judicialmente.

§ 3° O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega ou execucdo do contrato, se dia de expediente normal na reparticio

interessada, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

8§ 4° Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

| - 0 atraso ndo superior a 5 (cinco) dias;

Il - a execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

8 5° A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida, consoante o previsto no Pardgrafo Unico do art. 2° e observado o principio da

proporcionalidade.

8 6° Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser cancelados e/ou
rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30
(trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il do caput deste artigo.

§ 7° A sancdo pecuniaria prevista no inciso 1V do caput deste artigo ndo se aplica nas hip6teses de rescisdo

contratual que ndo ensejam penalidades.

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4° deste Decreto seré aplicada, nas contratagdes previstas na Lei Federal n°

12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execuc¢do de servicos,
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove

inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre 0 montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)

dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagédo contratada;

Il - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o

termo contratual dentro do prazo estabelecido pela Administracéo;

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotagdo orcamentaria

gue reste executar, o que for menor, em caso de rescisdo contratual;
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V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotagdo
orcamentéria que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer clausula do contrato,

respeitado o disposto nos incisos | e 1l.
SUBSECAO llII
DA SUSPENSAO

Art. 5° A suspensdo € a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitacbes e de
contratar com a Administracdo, e, se aplicada em decorréncia de licitagdo na modalidade pregdo, ainda
suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,
instituido pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores - SICAF, de acordo com 0s prazos a segulir:

| - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pela Subsecretaria de Compras e
Licitacdes - SUCOM, ou pelo 6rgédo integrante do Sistema de Registro de Precos, a licitante e/ou contratada

permanecer inadimplente;

Il - por até 90 (noventa) dias, em licitagdo realizada na modalidade pregédo presencial ou eletrénico, quando a
licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax

ou internet, de forma provisoéria, ou, em original ou c6pia autenticada, de forma definitiva;

Il - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregdo, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execucgao do seu objeto, falhar ou

fraudar na execucédo do contrato;
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacfes, objetivando obter, para si ou

para outrem, vantagem decorrente da adjudicagdo do objeto da licitaco;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

¢) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e ndo efetuar o pagamento.
8 1° S&o competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:

| - a Subsecretaria de Compras e Licitagbes - SUCOM, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no
ambito do procedimento licitatorio, e, em se tratando de licitacdo para registro de precos, até a emissdo da

autorizacdo de compra para 0 6rgdo participante do Sistema de Registro de Precos;

Il - o ordenador de despesas do 6rgdo contratante, se 0 descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de

execucdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

§ 2° A penalidade de suspensdo seré publicada no Diario Oficial do Distrito Federal.
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| - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitagcbes - SUCOM, na hipo6tese do descumprimento da
obrigacdo ocorrer no &mbito do procedimento licitatério, e, em se tratando de licitagdo para registro de precos,
até a emissdo da autorizacdo de compra para o 6rgdo participante do Sistema de Registro de Precos, implicard
na suspensdo, por igual periodo, perante todos os 6rgaos/entidades subordinados a Lei Distrital no 2.340, de

12 de abril de 1999, e alteracOes posteriores;

Il - se aplicada pelo ordenador de despesas do 6rgdo contratante e/ou participante do Sistema de Registro de
Precos, na hipotese do descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucdo contratual, entendida desde
a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicard na suspensdo perante o Orgao

sancionador.

§ 3° O prazo previsto no inciso 1V podera ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali
previstas forem praticadas no &mbito dos procedimentos derivados dos pregdes.

SUBSECAO IV
DA DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE

Art. 6° A declaracdo de inidoneidade sera aplicada pelo Secretario de Estado ou autoridade equivalente do

6rgdo de origem, a vista dos motivos informados na instrugao processual.

§ 1° A declaracdo de inidoneidade prevista neste artigo permanecerd em vigor enquanto perdurarem oS
motivos que determinaram a puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade
que a aplicou, e sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes

de sua conduta e ap6s decorrido o prazo da sancao.

§ 2° A declaragdo de inidoneidade e/ou sua extin¢do sera publicada no Diério Oficial do Distrito Federal, e
seus efeitos serdo extensivos a todos os érgdos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do
Distrito Federal, e & Administracdo Publica, consoante dispde o art. 87, 1V, da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993.”

CAPITULO I
DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por
quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtencdo no registro no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitacdes, estardo sujeitas as

seguintes penalidades:

| - suspenséo temporéria do certificado de registro cadastral ou da obtencdo do registro, por até 24 (vinte e

quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e
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Il - declaragéo de inidoneidade, nos termos do art. 6° deste Decreto.
Paragrafo Unico. Aplicam-se a este artigo as disposicoes dos 88 2° e 3° do art. 5° deste Decreto.

Art. 8° As sancOes previstas nos arts. 5° e 6° poderdo também ser aplicadas as empresas ou profissionais que,
em raz&o dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de
julho de 2002:

| - tenham sofrido condenacgéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitaco;
Il - demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude de atos ilicitos
praticados.
CAPITULO III
DO DIREITO DE DEFESA
Art. 9° E facultado & interessada interpor recurso contra a aplicacio das penas de adverténcia, suspensio
temporéaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificacao.

§ 1° O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis,

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do

vencimento, e considerar-se-ao 0s dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrério.
83° (Revogado pelo DECRETO N° 27.069, DE 14/08/2006, DODF DE 15/08/06).

8§ 4° Assegurado o direito & defesa prévia e ao contraditorio, e apds o exaurimento da fase recursal, a aplicagdo
da sancdo serd formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial do

Distrito Federal, devendo constar:

| - a origem e 0 nimero do processo em que foi proferido o despacho;

Il - 0 prazo do impedimento para licitar e contratar;

I11 - o fundamento legal da sangéo aplicada;

IV - 0 nome ou a razao social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da Receita Federal.

8 5° Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido 0 prazo sem a sua interposi¢do, a autoridade

competente para aplica¢do da sancdo providenciara a sua imediata divulgacdo no sitio www.fazenda.df.gov.br,
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inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e
Licitacbes e Registro de Precos do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletronicos de

contratacdo mantidos por érgdos ou entidades da Administracdo Publica do Distrito Federal.

§ 6° Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial do Distrito Federal as san¢Ges aplicadas
com fundamento nos arts. 3° e 4° deste Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na
forma do art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.”

CAPITULO IV
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sancdo aplicada sera anotada no historico cadastral da empresa.
Paragrafo Unico. As penalidades terdo seus registros cancelados apés o decurso do prazo do ato que as
aplicou.
CAPITULO YV
DA SUJEICAO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sancBes legais cabiveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou
contratada ficard sujeita, ainda, & composicdo das perdas e danos causados a Administracdo pelo

descumprimento das obrigacoes licitatorias e/ou contratuais.
CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS
Art. 12. Os instrumentos convocatorios e os contratos deverdo fazer mencgéo a este Decreto, ressalvados 0s

casos em que o objeto exija penalidade especifica.”

Art. 13. As sangdes previstas nos arts. 3°, 4° e 5° deste Decreto serdo aplicadas pelo ordenador de despesas do
6rgdo contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema

de Registro de Precos.

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto sé se iniciam e vencem em dia de expediente no érgdo ou na

entidade.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacdo.

Art. 16. Revogam-se as disposi¢des em contrario.
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ANEXO D (do Edital)

MINUTA DO CONTRATO
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