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1. APRESENTAGCAO

Em 1998, o Departamento de Desenvolvimento Cientifico da Policia
Britanica (PSDB') do Ministério do Interior do Reino Unido, a pedido do
subcomité Nacional de Policiamento de Rodovias do antigo Comité de Transito
da Associa¢do de Oficiais de Policia (ACPO?), agora, Férum de Operagdes de
Policiamento de Estradas da ACPO, RPOF?, publicou uma “Especificacdo para
marcacdo nos carros-patrulha da policia”. Este documento forneceu ao servico
policial um esquema pratico de veiculo corporativo de alta visibilidade que
atendia aos requisitos operacionais da ACPO.

Devido ao uso de blocos alternados de cores contrastantes, a
marcacdo adquiriu posteriormente o nome "Battenburg", conforme estudo
cientifico de “Marcac¢do de alta visibilidade para Veiculos policiais” realizado,
mais recentemente, por esses mesmos institutos (2014).

Esse estudo analisou a visibilidade de veiculos de emergéncia e
conspicuidade com vistas a expandir os esfor¢os nessas areas para melhorar a
seguranca das operagdes de veiculos e estradas para todos os atendentes de
emergéncias. A énfase neste relatério é colocada em tratamentos passivos de
visibilidade/conspicuidade. O relatério concluiu, dentre outras coisas, que o
uso de cores contrastantes pode ajudar os motoristas a localizar um perigo
em meio a confusdo visual da estrada. As cores fluorescentes
(especialmente amarelo-verde e laranja fluorescentes) oferecem maior
visibilidade durante o dia, bem como age preventivamente no controle da
diminuicdo da velocidade dos veiculos que se aproximam, por considerarem
que uso de materiais retrorrefletivos fluorescentes em marcag¢des de viaturas
retrata um alto grau de visibilidade diurna/noturna.

Por sua vez, a tinta luminescente foi inventada por Bob Switzer nos
anos 1930. Depois de sofrer um acidente, o adolescente de Ohio recebeu a
recomendacdo de se recuperar num quarto escuro. Para passar o tempo, ele
comegou a brincar com minerais fluorescentes, o que lhe deu ideia mais tarde
de misturar esses elementos com verniz. O resultado foi um produto chamado
Day-Glo. A mesma tecnologia foi usada anos depois para criar jaquetas de alta
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visibilidade para os soldados americanos na Segunda Guerra Mundial.

Pela sua alta visibilidade, os tons FLUORESCENTES tém sido usados,
desde entdo, em sinalizagbes e vestimentas industriais, tanto para chamar a
atencgdo, como para alertar ou aumentar a visibilidade de trabalhadores em
ambientes como canteiros de obra e estradas.
(https://www.shutterstock.com/pt/blog/o-poder-das-cores-neon-no-design).

Atualmente, tem sido amplamente utilizado por forgas policiais que
atuam no controle viario e fiscalizacdo de transito mundo afora, uma vez que
tais profissionais precisam ser vistos a longa distadncia por pedestres e
condutores, com a finalidade de evitar acidentes e inibir o cometimento de
crimes e infragdes de transito.

Essa medida tem o propdsito de melhorar a imagem da Instituicdo,
tornando-se pioneiro para ser referéncia e facilitar a identificagdo para o
publico, nacional e estrangeiro, das agbes de transito e trafego, pois Brasilia
além de ser Capital da Republica, sedia inimeros eventos internacionais, além
de possuir mais de 150 representacdes diplomaticas, ja que se trata de um
padrao de identificacao de viaturas de fiscalizacdo e patrulha de transito
internacionalmente reconhecidos (Marcagdo de Battenburg).

1 Police Scientific Development Branch
2 Association of Chief Police Officers.
3 Roads Policing Operations Forum.
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2. LEGISLAGAO

A missdo da Departamento de Transito do Distrito Federal —
DETRAN/DF, por meio de sua Diretoria de Policiamento e Fiscalizagdo de
Transito- DIRPOL, é fiscalizar, diariamente, as vias urbanas, zelando pela vida
e seguranca daqueles que utilizam a malha viaria do Distrito Federal para
exercer o direito constitucional da livre locomogdo. As atribuicGes legais sdao
definidas, principalmente, pela Constituicdo Federal (seguranca viaria) e pelo
Codigo de Transito Brasileiro (fiscalizacdo de transito).

Para o cumprimento de sua missdo constitucional de fiscalizagdo de
transito e patrulhamento ostensivo dos mais de 10.000 km de vias urbanas
distritais, a Diretoria de Policiamento e Fiscalizagdo de Transito- DIRPOL conta
com seu efetivo alocado em fungBes gerenciais, administrativas e
operacionais, em sua unidade central e em todas as Coordenag¢des Regionais
de Policiamento e Fiscalizagdo de Transito - COPOLs.

Os Agentes de Transito do DETRAN/DF atuam na fiscalizacdo de
transito no cumprimento do CTB, principalmente na prevengdo e repressdo
aos abusos nas vias urbanas distritais, como excesso de velocidade
embriaguez ao volante, na prestacdo de sinalizacdo e auxilio no atendimento
as vitimas de acidentes, realizacdo de obras de pavimentacao asfaltica, de
manutencdo semafdrica, controle vidrio em casos de congestionamentos, sem
se descuidar da importancia do trabalho de patrulha preventiva e repressiva,
justificada pelo crescente aumento da frota de veiculo e, consequentemente,
nos numeros de acidentes.

Com a finalidade de proporcionar seguranga juridica e fortalecer as
acdes de mobilidade e fluidez viarias, a Constituicdo Federal de 1988 no § 10,
do seu artigo 144 (Acrescido pela EC n? 82/2014), outorgou a Carreira de
Agente de Transito a competéncia para o exercicio das atribuicGes da
seguranga viaria no ambito de suas respectivas circunscricées, de modo que
cabe aos orgdos e entidades executivas de transito executar as agdes de
Policiamento e Fiscalizagdo de Transito por intermédio de seus Agentes de

Transito.
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A Lei Distrital n? 2.990, DE 11 DE JUNHO DE 2002, estabelece que
Compete aos Agentes de Transito (art. 22), dentre outras, o exercicio das
seguintes atividades:

| - exercer plenamente o poder de policia de transito em todo o territério do Distrito Federal,
diretamente ou mediante convénios, na conformidade do disposto na Lei 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Codigo de Transito Brasileiro; Il - executar, acompanhar e
defender o cumprimento dos atos do poder de policia de transito; [...] IX - planejar, coordenar e
supervisionar as ages de policiamento e fiscalizagdo de transito, bem como a operagdo de
trafego, nos limites de sua competéncia; |V - apreender materiais, equipamentos, objetos ou
documentos que comprovem a pratica de irregularidades ou ilicitos definidos na legislagdo de
transito; V - orientar a comunidade na interpretacdo da legislagdo de tradnsito; V| - prestar
orientacdo técnica em assuntos de suas competéncias especificas; [...] XIll - lavrar autuagdo por
infracdo de trdnsito e demais atos correlatos, no pleno exercicio do poder de policia
administrativa de transito, nas areas sob jurisdicdo do érgdo executivo de transito do Distrito
Federal e naquelas em que haja Convénio com a autoridade competente; XV - exercer suas
atividades de fiscalizagdo, com livre acesso as dependéncias, documentacdo e/ou equipamentos
operacionais de estabelecimentos ou veiculos automotores sujeitos a fiscalizagdo de transito,
nos limites das competéncias do 6rgdo executivo de trinsito do Distrito Federal; [...] XVII -
proceder escolta de autoridades, quando solicitado; XVIII — exercer outras atividades de
natureza policial que |he forem atribuidas, na forma da legislagio vigente.

N3do obstante, a PORTARIA CONJUNTA SGA/DETRAN N2 07, DE 06 DE
JUNHQO DE 2006 prevé, dentre outras, que sdo atribui¢des privativas do
Agente de Transito, avaliar e executar atividades referentes a agdes de
policiamento e fiscalizacdo de transito do DF; realizar a operagdo de trafego
nos limites de sua competéncia de forma a garantir a seguranga e fluidez
no transito; executar, acompanhar e defender o cumprimento dos atos do
poder de policia de transito.

Importante destacar que a Lei Federal n? 13.675/2018 — SUSP
estabelece que os Agentes de Transito sdo integrantes estratégicos do
Sistema Unico de Seguranca Plblica (art. 92, XV), com a finalidade de
promover a seguranca viaria, fluidez e mobilidade urbana tendentes a
preservagao da vida e da integridade fisica das pessoas e do patrimdnio publico
e privado,
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2. LEGISLAGAO

Nesse sentido, as Viaturas Operacionais do DETRAN-DF sdoc um
instrumento basico para o cumprimento da missdo Constitucional delegada
aos Agentes de Transito. Estdo diretamente ligadas as atividades de
Policiamento e Fiscalizagdo de Transito, uma vez que, além de meio de
transporte individual, servem como instrumento de patrulhamento de trafego
de alta visibilidade, inibindo crimes e infragGes de transito (assim como outras
infracdes penais), sdo utilizadas como barreiras no fechamento de vias ou
desvios de sentido de circulagdo, servem como elemento de sinalizagdo da via
e protecdo dos Agentes de Transito durante a realizacdo de operagdes de blitz,
de controle viario, de mobilidade urbana, de fiscalizacdo e patrulhamento
preventivo de trafego.

Essa diretriz estd prevista no art. 29, inciso VII, da Lei n® 9.503/1997
— CTB, ao dispor que; “os veiculos destinados a socorro de incéndio e
salvamento, os de policia, os de fiscalizacdo e operacdo de transito e as
ambulincias, além de prioridade de transito, gozam de livre circulacdo,
estacionamento e parada, quando em servigo de urgéncia e devidamente
identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e
iluminagdo vermelha intermitente, observadas as seguintes disposigcdes.”

Para dar efetividade ao comando legal acima, o CONTRAN, por meio
da Resolug¢do n? 371, determinou que: “Para que possa exercer suas
atribuigcdes como agente da autoridade de transito, o servidor ou policial
militar devera ser credenciado, estar devidamente uniformizado,
conforme padrdo da instituicdo, e no regular exercicio de suas fungdes,
devendo o uso de veiculo, na fiscalizagdo de transito, ser feito com os
mesmos caracterizados.”

Por isso, se fez necessaria a implementacdo de sistema de marcacao
de viaturas (layout) moderno e inovador, internacionalmente utilizado para
viaturas policiais que exercem patrulhamento e fiscalizagdo de trénsito,
denominado MARCACAO DE BATTENBURG, origindrio do Reino Unido (1989)
e amplamente utilizado em toda Europa e Asia, cujos principais beneficios sdo
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dar maior seguranca aos usuarios e protecdo aos Agentes de Transito quando
imobilizados.

A Marcacdo de BATTENBURG foi desenvolvida usando extensas
pesquisas e testes de campo e laboratoriais. Desde que as instrugdes
fornecidas nesse Manual sejam seguidas, a marcacdo sera eficaz.
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3. PADRAO GRAFICO - VIATURA OPERACIONAL (SEDAN)

O Novo Layout das viaturas Operacionais de
Policiamento e Fiscalizagdo de Transito do
DETRAN/DF serd composto por grafismo denominado
MARCACAO DE BATTENBURG, utilizado inicialmente
pelo Departamento de Estradas do Reino Unido desde
1989, estendendo-se por toda Europa e Asia para uso
em viaturas policiais de fiscalizagdo de transito e
controle viario e patrulhamento de triafego.

O modelo adotado pelo DETRAN/DF é o
denominado meio-Battenburg, uma variagdo europeia
do Battenburg completo, ou FullBattenburg.

AVISO: E proibida a insercdo ou alteracdo de
elemento visual que ndo esteja previsto neste
regulamento, sem a aprovac¢do da DIRPOL.

OBS.: Fica expressamente vedado o uso da
Marcacdo de Battenburg, regulamentado por este
Manual, em veiculos que ndo sejam destinados,
exclusivamente, ao Policiamento e Fiscalizagdo de
Trénsito no &mbito do DETRAN/DF, nos termos do
art. 29, VIl do CTB c/c Resolugdes 268 e 371 do
CONTRAN.
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4. ESPECIFIC_'A(_}(")ES TESZNICAS DE PINTURA E PLOTAGEM PARA
APLICACAO DE PELICULA REFLETIVA MICROPRISMATICA

4.1. ESCOPO

A pelicula refletiva de alta visibilidade VisiFlex, série V-8000 (ou
superior) da Avery Dennison é flexivel, microprismatica e retrorrefletivas de
alta qualidade, capaz de refletir luz em uma ampla variacdo de angulos,
projetada para uso em veiculos de emergéncia, veiculos utilitarios e veiculos
similares para marcagdes de divisas, marcagdes de Battenburg ou quaisquer
outras marcagdes retrorrefletivas similares, empregadas para proporcionar
maior visibilidade diurna e/ou noturna.

4.2. CLASSIFICACAO DOS MATERIAIS

O material retrorrefletivo deve consistir em uma pelicula
microprismatica (Prismas omnidirecionais) colorida (fluorescente), com uma
superficie externa lisa e com propriedades retrorrefletivas em toda a sua
superficie. O material deve ter uma construcdo sélida, sem air-celled, com um
revestimento de aluminio na parte posterior dos microprismas, para melhorar
a retrorrefletividade e a durabilidade das aplicagbes em veiculos. O material
deve ser um vinil flexivel capaz de se adaptar a curvas e ondulacdes
moderadas; deve ser especificamente projetado e comercializado para
sinalizacdo de veiculos.

O material deve ser fornecido com um adesivo sensivel a pressdo para
permitir a aplicagcdo na superficie do veiculo, bem como deve ser construido
em camada Unica que simplifica a aplicacdo e elimina a necessidade de
vedacdo das bordas.

4.3. REQUISITOS DE DESEMPENHO

Salvo indicagdo em contrario constante deste Manual, todos os
materiais devem ser condicionados por 24 horas a uma temperatura de 23 £
2°C e 50 * 10% de umidade relativa. Salvo indicagdo em contrario, uma
amostra de teste deve ter, no minimo 600 mm x 400 mm. As amostras devem
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ser cortadas dos rolos de produgcdo de material com pelo menos 5m de
comprimento sem processamento adicional.

4.4. CARACTERISTICAS DA PELICULA RETRORREFLETIVA MICROPRISMATICA
4.4.1. Coeficiente Minimo de Retrorreflexdo
O material dever ter sua performance de retrorrefletividade testada

com um retrorrefletdmetro vertical e deve atender aos requisitos minimos
identificados na Tabela 1 abaixo:

PERFORMANCE DE RETROREFLETIVIDADE
[VisiFlex™ V-8000)
x = & Amarelo Lima Limao 3
Angulo de Observagio Angulo de Entrada Fluor i Laranja Fluorescente
5 300 150
02 30° 150 80
45" 33 B
5
033 30° 60 50
45° 16 0
5" 50 45
050° 30 20 0
45 9 8
5 B ]
10 30' & 4
45! 2 2

Tabela 1: Coeficiente Retrorreflexio®
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O vinil retrorrefletivo microprismatico da série VisiFlex V-8000 atende 4.4.2. Cromaticidade Diurna e Fator de Luminancia (Y%)
aos requisitos de cor e de luminancia minima da ASTM D4965 e HOSDB. O
desempenho tipico de retrorrefletividade do Avery Dennison V-8000 é As peliculas retrorrefletivas devem apresentar os valores de
comparavel as seguintes especificagdes: coordenadas de cromaticidade em conformidade a Tabela 2, quando medido

com um espectrofotdmetro utilizando iluminante D65 Padrdo do CIE.
- ASTM Tipo IV Global
- SABS Tipo Il Africa do Sul
- NFPA 1901 América do Norte

MEDIDOS COM O ILUMINANTE D65 PADRAO DO CIE

Figura A i ¢ g 4
CROMATICIDADE DIURNA T t r t t :

Reticulo + 1 ¥ 1
(/1! Amarelo Lima Limio
Fluorescente

0375 | 062 | 046 | 0532 | 0398 | 045 | 0,35 | 0508
'R, = candelas por lux por
metro quadrado (cd/Ix/m?)

Laranja Fluorescente 0,506 0,404 0,57 0,429 0,655 0,345 0,56 0,34

Tabela 2: coordenadas de :rum‘atlcidades diumu

2Como  referéncia para

.- - As peliculas retrorrefletivas devem apresentar os fatores de luminéncia conforme Tabela 3:
medigbes de laboratorio, 0° &

identificado na diregédo do FATOR MINIMO DE LUMINANCIA - CIE D65
reticulado. Veja a Figura A. S0 koo
Amarelo Lima Limdo Fluorescente 30 60
e & AVERY i | Laranja Fluorescente | 15 . 40
DENNISON Tabela3: fatores minimos de lumindncia
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4.4.3. Informagdes Basicas para Aplicagdo:

RESISTENCIA AQ DESLOCAMENTO (PSTC-2)
12pol/min, Sngulo de 90°

Estabilidade dimensional ASTM D4956

Flexibilidade ASTM DA956 Enrolar em torno de
mandril com 0.125" @ 32°F (0°C) -

Teste de lavagem com Jato de alta pressio Angulo de
45°, 1,200 psi, distincia de 8 polegadas (20,32 cm)
Adesdo ASTM D4956 0,79 kg pendurado a 90°
Resisténcia quimica LS300C

Imersio em dleo Diesel, mistura xilenofaguardente

Resisténcia & corrosio Imersio por uma hora em
solugdo de .1NaOH

Resisténcia ao Impacto & temperatura ambiente
ASTM DA956 Impacto com for¢a de 10 in-lb e ponta

Pré-pintado Painel

2,7 Ib-ffin (0,47 N/mm)

Inoxidavel
Ago

o3jeiisqns

i
Menos de 0,32 cm de alteraglio em um painel de
9%9

Sem rachaduras

Sem delaminagio, elevacio da borda,
rachaduras ou penetragio de dgua

Mavimento menor do que 5,08 cm (2 pol)

Sem amolacimento, embotameanto, mudanga de
cor ou perda de aderéncia

Sem corrosio branca, ferrugem vermelha,

descoloracdo, delaminagiio, descamacgio,
verificagdo, rachaduras ou formagio de bolhas

Sem danos fora da drea de impacto

5,5 lb-f/in (0,96 N/mm

Passa
Passa

Passa

Passa

Passa

Passa

Passa

de 5/8 polegadas 4 temperatura ambiente

a) A pelicula refletiva de alta visibilidade VisiFlex, série V-8000 da Avery
Dennison é um filme reflexivo a base de vinil e, como tal, se conforma mais
facilmente com curvas (superficies dobrando em duas direg8es). As curvas
complexas podem ser evitadas modelando pegas menores que serdao unidas
por topo (e ndo sobrepostas umas as outras) dando a aparéncia de uma unica

peca.

b) Recomenda-se que, sempre que possivel, as bordas quadradas e pontas
chevron sejam arredondadas para melhorar a estética e minimizar o risco de
cantos serem levantados por arruelas mecanicas e elétricas. O raio minimo
recomendado é 3mm.

c) O material ndo deve ser aplicado em torno de cantos ou bordas (por
exemplo, borda da porta, curva do para-choque, etc.). Em vez disso, deve ser
cortado a 03mm na frente da borda. O mesmo procedimento deve ser
realizado quando da instalagdo do vinil em locais onde existem vincos (deta-
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lhes céncavos e/ou convexos na lataria), conforme ilustragdes constante do

item 5.

4.5. INTEMPERISMO ARTIFICIAL ACELERADO

A pelicula retrorrefletiva deve ser submetida ao ensaio de
intemperismo artificial de acordo com ASTM G155, Ciclo 1 por um periodo de
1.000 horas. Apos este periodo, a pelicula deve ser novamente testada e sua
cor deve estar em acordo com a tabela 2 e a retrorrefletividade deve atender
pelo menos 80% do valor especificado na Tabela 1 para a cor testada.

4.6. FLEXIBILIDADE

Quando testado de acordo com ABNT 14644:2013, item 4.2,
“Flexibilidade”, o material retrorrefletivo ndo deve mostrar sinais de
rachaduras.

4.7. RESISTENCIA A IMPACTO

A pelicula retrorrefletiva deve ser ensaiada conforme item 4.3 da

ABNT NBR 14644:2013 e ndo deve apresentar sinais de rachadura e
delaminacao.

4.8. ENCOLHIMENTO

A pelicula retrorrefletiva deve ser ensaiada conforme item 4.3 da
ABNT NBR 14644:2013.

4.9. GARANTIA
Quando utilizadas de acordo com as recomendacgdes do fabricante do

material retrorrefletivo as cores fluorescentes, Amarelo lima-limdao e
Laranja-fluorescente deverdo ser garantidas por um periodo minimo de 5
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anos, a partir da data de aplicagdo. Se o material falhar na medida em que néo
for mais adequado para a finalidade a que se destina, o fabricante de materiais
retrorrefletivos deverd substituir o material defeituoso sem nenhum custo
para o drgao.
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